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SPRAWOZDANIE Z BADAN VWAW/DE/EB/EBB/21/1020/MR-MW/1 ZM01

Niniejsze sprawozdanie zastepuje Sprawozdanie z badari VWAW/DE/EB/EBB/21/1020/MR-MW/1, ktdre zostaje anulowane

Data wydania: 20.12.2021

Egzemplarz Nr. 1

Tabela 1
OBIEKT BADAN Ztgcze redukcyjne termokurczliwe sieciowane radiacyjnie MR-MW
5"::;'2::&‘:::33" 2.1 Ostona termokurczliwa PEX, pojedyncze uszczelnienie
ZAMAWIAJACY RADPOL S.A. ul. Batorego 14, 77-300 Cztuchéw
PRODUCENT RADPOL S.A. ul. Batorego 14, 77-300 Cztuchéw
OZNACZENIE OBIEKTU BADAN LB/70/2021, LB/71/2021
Tab'ela 2
| oo
1. Pianka PUR 433 -
®*  Gestosé 4.3.3.2 5.6
*  Wytrzymato$é na éciskanie 4333 5.6
®  Wymiar komdrki 4.3.3.4 5.6
*  Chionnoé¢ wody w podwyzszonej temperaturze 4.3.3.5 5.6
2. Obciazenie od gruntu 43.4 5.2
3. Wodoszczelnosé 435 5.3
4. Préba zginania korkéw wgrzewanych 43.73 5.7
5.  Wskaznik szybkosci ptyniecia (MFR) korkéw wgrzewanych 438 55
(podwykonawca Wavin Polska S.A. Dobiezyriska 43, 64-320 Buk)

Tabela 3

INFORMACIJE O OBIEKT BADAN | INFORMACJE OGOLNE

Metoda montazu izolacji termicznej

Formowana w ztgczu (pianka konfekcjonowana)

Wykaz elementdw ztgcza (produkt/ producent) informacja uzyskana od Klienta

Nasuwka redukcyjna termokurcziiwa
sieciowana radiacyjnie z fabrycznie
wykonanymi otworami,

—— Y 3 ¥

2 korki do odpowietrzania 2 korki do wiopienia 2 chusteczki czyszczace

korki o $rednicy nominalnej 20 mm korki o $rednicy norminalnej 34 mm nasaczone alkoholem zopropylowym,
wykonane s3 z HDPE Wiasnosci i sposéb wykonane sg z HDPE Wiasnosci i sposob przeznaczone do odtiuszczania rury
montazu jak dla standardowych muf. montazu jak dla standardowych muf. ostonowej w strefie montazu mufy.

Instrukcja montazu

-
A ==

Mufa termokurczliwa z polietylenu sieciowanego radiacyjnie prod. RADPOL z uszczelnieniem prod.*
Korki odpowietrzajqce, korki wgrzewane prod. RADPOL

Chusteczki czyszczqce
I1zolacja prod.**

* **_nazwa poddostawcy dostepna w RADPOL
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INFORMACIJE O OBIEKT BADAN | INFORMACJE OGOLNE

Oznaczenie obiektow
badar LB/70/2021 LB/71/2021
Rodzaj ztqcza Ztacze redukcyjne termokurczliwe sieciowane radiacyjnie MR-MW
Instalacja
ztacza Kto/ gdzie montowat Mateusz Zidtkowski, RADPOL S.A., ul. Batorego 14, 77-300 Cztuchéw, Polska
Data montazu 22.10.2021
Potwierdzenie/ swiadek Video konferencja/ Iwona Mazurkiewicz
Karta Mufa redukcyjna termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie, zalewana piankqg PUR do preizolowanych sieci
katalogowa®* | ciepfowniczych
Instrukcja . . L e . . .
montazu* Montaz mufy redukcyjnej termokurczliwej sieciowanej radiacyjnie z korkami wtapianymi

* informacja uzyskana od Klienta

Tabela 4
i Oznaczenie obiektu badan
INFORMACIJE NT. PROBEK
LB/70/2021 LB/71/2021
Nominalna $rednica ostony, mm 250/225/200 160/140/125
Dtugosé obiektu badan, mm 2500 £ 10 2500+ 10
Dtugos¢ ostony, mm (z pomiaréw) 710 665
Materiat ostony/ grubos¢ ostony (mm) PEX/ 4,5 PEX/ 2,5+ 5,5
Maksymalna $rednica korka, mm (informacja od klienta) 3312
MPFR korka wgrzewanego, g/10 min (oznaczenie na korku) 0,3
Tabela 5
Oznaczenie obiektu badan
DATA
LB/70/2021 LB/71/2021
DOSTARCZENIA DO BADAN 25.10.2021 25.10.2021

BADANIA OBCIAZENIA OD GRUNTU

26.10 + 29.10.2021

02.11 + 04.11.2021

BADANIA SZCZELNOSCI WODA

29.10 + 02.11.2021

15.11+16.11.2021

BADANIA I1ZOLACJI TERMICZNE)

18.11.2021

18.11.2021

BADANIA ZGINANIA KORKOW WGRZEWANYCH

18.11.2021

18.11.2021

Tabela 6
Oznaczenie obiektu badan
WARUNKI SRODOWISKOWE
LB/70/2021 LB/71/2021

Temperatura otoczenia, °C 23+2
KONDYCJONOWANIE Wilgotno$¢ powietrza, % 20,0 +50,0

Czas kondycjonowania, h 24 216
BADANIE OBCIAZENIA OD | TemPperatura otoczenia, °c | 175208 e A
GRUNTU Wilgotnos¢ powietrza, % 35,7+51,6 35,3 +44,7
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Oznaczenie obiektu badan
WARUNKI SRODOWISKOWE
LB/70/2021 LB/71/2021
BADANIE SZCZELNOSCI Temperatura otoczenia, °C 20,2+20,5 21,3+221
WODA Wilgotnos¢ powietrza, % 36,9 + 44,0 36,2 +42,3
BADANIE IZOLACI Temperatura otoczenia, °C 21,2+22,1 21,3+22,1
TERMICZNES Wilgotnoé¢ powietrza, % 38,5+39,4 38,2+39,5
BADANIE ZGINANIA Temperatura otoczenia, °C 21,3 214
KORKOW WGRZEWANYCH Wilgotnos¢ powietrza, % 38,2 39,5
Tabela 7
Oznaczenie obiektu badan .
WARUNKI PROWADZENIA BADAN EN 456 112010
LB/70/2021 LB/71/2021 -1:2019
WYGRZEWANIE Ti
emperatura rury °C 12042 1202 12042
WSTEPNE przewodowej
PRZED .
Czas wygrzewania h 24 24 24
BADANIEM
Wymiary
wewnetrzne skrzyni m 1,8x1,0x1,8 wg 5.2.2
z piaskiem
o Piasek naturalny wysuszo_ny w powietrzu standardowa jakoé¢
Jakos¢ piasku - o charakterystyce frakcyjnej wg normy iasku W c53
EN 489-1:2019 P 8P .o
Temperatura piasku °C 20,3+21,6 20,5+21,3 -
Wilgotnos¢ piasku % 0,04 0,03 max. 0,5
BADAI‘{IE Efektywne kPa 17,7 17,3 18+1
OBCIAZENIA OD | obcigzenie gruntem
GRUNTU Przykrycie gr.untem mm 344 369 300 3100
przed badaniem
Temperatura rury °C 12042 12042 12012
przewodowej
Przemieszczenie mm 75%2 75+2 75%2
Predko$¢ do przodu mm/min 10+1 10+1 10+1
Predkos$¢ do tytu mm/min 50+1 50+1 50%1
Liczba cykli - 100 100 min. 100
Temperatura wody °C 21,2215 21,4+22,1 23+2
BADANIE Ciénionie
Isni |
3 P 30 301
SZCZELNOSCI zewnetrzne kPa 30
WOD .
A Czas préby h 93 24,5 min. 24
BADANIE Prébka 1 | Prébka 2 | Probka 1 | Prébka 2
ZGINANIA
Kat giecia a ° 160
KORKOW 160 160 160 160
WGRZEWANYCH
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Tabela 8

Oznaczenie obiektu badan :
WYNIKI BADAN Wymagania wg
LB/70/2021 LB/71/2021 EN 489-1:2019
Gestos¢, kg/m’ 93,6+0,3 97,8+0,3 p. 4.3.3.2 min. 55
5 Wytrzymatos¢ na Sciskanie w kierunku .
2 promieniowym, MPa 0,82+£0,20 % 0,82+0,21% p.4.3.3.3 min. 0,3
4
E Wymiar komérek, mm 0,45 + 0,03 0,37 +£0,02 p. 4.3.3.4 max. 0,5
o
z Chtonno$é wody po gotowaniu, % (m/m) 8,6+0,3% 79104 % p.4.3.3.5 max. 10
-
w
E 1,06 1,06
5 Chtonno$é wody po gotowaniu, V1/V, 1,07 1,06 p. 4.3.3.5min. 0,75
a
1,07 1,08
Prébka 1 Probka2 | Prébkal | Prébka 2
OCENI} WIZUALNA PO PROBIE ZGINANIA Brak pekniecia Brak pekniecia p- 5.7 brak pekniecia przy
KORKOW WGRZEWANYCH Tabela 10 Tabela 10 zginaniu do kata 160°
Fot. 39, 40 Fot. 43, 44
Tabela 9
6ine wym ia dI
3 Oznaczenie obiektu badan Ogcine EN :f:r:?zzla:aav
WYNIKI BADAN we -
LB/70/2021 LB/71/2021 Punkt 4.2.2 ,
Ztacze powinno by¢:
Odksztatcenie mufy | wodoszczelne
) w dolnej czesci, od | \\yirzymate na obciazenia sitami
Brak odksztatcen strony przeciwnej do osiowymi, powstajacymi przy
BADANIE OBCIAZENIA OD GRUNTU Tabela 10 sitownika (od strony osiowym przemieszczaniu rury w
Fot.5+ 16 wiekszej srednicy) gruncie
Tabela 10 * wytrzymate na obcigzenia sitami
Fot. 23 +34 promieniowymi i momentami
Brak wilgoci Brak wilgoci zginajacymi,
BADANIE SZCZELNOSCI WODA Tabela 10 Tabela 10 * wytrzymate na dziatanie temperatury
Fot. 17, 18 Fot. 35, 36 i jej zmiany.
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Tabela 10
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Fot. 58 Obiekt LB/70/2021 po badaniu w skrzyni z piaskiem
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Fot. 9 + 16 Obiekt LB/70/2021 po badaniu w skrzyni z piaskiem
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Fot. 17, 18 Obiekt LB/70/2021 po prébie szczelno
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MR 460440/, 25 My
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Fot. 27 + 34 Obiekt LB/71/2021 po badaniu w skrzyni z piaskiem

Strona 11z 14

Sprawozdanie z VWAW/DE/EB/EBB/21/1020/MR-MW/1 ZM01_Data wydania 20.12.2021



Fot. 35, 36 Obiekt LB/71/2021 po probie szczelnosci wodg
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Fot. 37, 38 Prébki LB/70/2021 przed prébq zginania korkéw wgrzewanych
Fot. 39, 40 Prébki LB/70/2021 po probie zginania korkdw wgrzewanych
Fot. 41, 42 Prébki LB/71/2021 przed prébgq zginania korkéw wgrzewanych
Fot. 43, 44 Prébki LB/71/2021 po prébie zginania korkéw wgrzewanych
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PODSUMOWANIE WYNIKOW BADAN

Wyniki badan przeprowadzonych wg EN 489-1:2019:
—  p. 5.2 obcigzenia od gruntu w skrzyni z piaskiem,
—  p. 5.3 szczelnosci woda,

—  p. 5.5 MFR korkéw wgrzewanych,

—  p. 5.6 pianki PUR,

—  p. 5.7 zginania korkéw wgrzewanych,
potwierdzaja, ze:

Ztgcze redukcyjne termokurczliwe sieciowane radiacyjnie MR-MW
sklasyfikowane wg Zatacznika A, tabela A.1, jako Typ 2.1
Ostona termokurczliwa PEX, pojedyncze uszczelnienie

spetnia wymagania normy EN 489-1:2019 w zakresie badan typu.

Uwagi:
1) Woyniki badar i ich ocena odnoszq sie wytqcznie do badanych prébek. Kazdy wynik oceniany byt niezaleznie.
2) Probki do LB dostarczone zostaty przez Klienta.
3) Bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
4) Podane niepewnosci pomiaréw stanowiq niepewnosci rozszerzone przy prawdopodobieristwie rozszerzenia 95 % i wspétczynniku
rozszerzenia k = 2.
5) Przy ocenie zgodnosci z wyspecyfikowanymi wymaganiami Laboratorium stosuje zasade oceny w oparciu o metode prostej akceptacji
wyniku badania z uwzglednieniem niepewnosci rozszerzonej pomiaru przy poziomie ufnosci 95%.
6) Woyniki badania MFR korkéw zawarte sq w Sprawozdaniu z badari No. 014/2020 z dnia 27.05.2020 wykonanych w Laboratorium
Zaktadowym Wavin Polska S.A. Dobiezyriska 43, 64-320 Buk.
7) Metody badan opisane w normach EN 489-1:2019 i PN-EN 489-1:2020-01 sq tozsame.
8) Sprawozdanie z badari VWAW/DE/EB/EBB/21/1020/MR-MW/1 ZMO1 zastepuje Sprawozdanie z badari VWAW/DE/EB/EBB/21/1020/MR-
MW/1, ktére zostaje anulowane. Wydanie zmiany do opracowania spowodowane jest:
e  zaznaczeniem w tabeli 3 informacji uzyskanych od Klienta,
e uzupetnieniem w tabeli 3 producenta ostony,
. usunieciem z tabeli 4 srednic nominalnych rury przewodowej,
e zmiang w tabeli 4 $rednic ostony (podane trzy Srednice, zamiast dwdch — zgodnie z opisem obiektéw badar w dokumentacji
fotograficznej).

KONIEC SPRAWOZDANIA

Autoryzacja:

Kierownik Laboratorium

Badawczego
e Upgi Ao

Ewa Krecielewska
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