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Laboratorium Badawcze akredytowane przez PCA
ul. Siemieriskiego 4, 02-106 Warszawa

Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Batorego 2, 02-591 Warszawa

PCA

PoLEKIE CENTRUM

AXKEDYTACH

©

BADANIA

AB 414

SPRAWOZDANIE Z BADAN VWAW/DE/EB/EBB/23/0103/1

Data wydania: 12.04.2023

Egzemplarz: 1

Tabela 1

PRZEDMIOT BADAN
z mastykq

Zfqcze preizolowane MxxxMW z nasuwkq termokurczliwg sieciowang radiacyjnie,

KLASYFIKACJA OStONY
ZEACZA wg EN 489-1 Aneks A

2.1 Osfona termokurczliwa PEX, pojedyncze uszczelnienie

ZAMAWIAJACY RADPOL S.A. ul. Batorego 14, 77-300 Cztuchow

PRODUCENT RADPOL S.A. ul. Batorego 14, 77-300 Cztuchow

OZNACZENIE OBIEKTU BADAN LB/15/2023, LB/16/2023

Tabela 2
. WYMAGANIA METODA BADAN
EN 489-1:2019 EN 489-1:2019
1. Pianka PUR 433 -
*  Gestoét 4332 5.6
®  Wytrzymatosé na ciskanie 4333 5.6
®  Wymiar komorki 43.3.4 5.6
®  Chfonno$¢ wody w podwyzszonej temperaturze 43.3.5 5.6
2. Obcigzenie od gruntu 4.3.4 5.2
3. Wodoszczelnosé 4.3.5 53
4. Zginanie korkow wgrzewanych 4.3.7.3,5.7 5.7
Wskaznik szybkosci ptyniecia korkéw wgrzewanych
{podwykonaweca Gldwny Instytut Gérnictwa - Zaklad Inzynierii
Materiatowej Centralne - Laboratorium Badari Rur z Tworzyw Sztucznych — 4.3.8 55
Laboratorium Badar Wiasciwosci Fizyko-Chemicznych Materiatéw
Niemetalowych, Plac Gwarkdw 1, 40-166 Katowice)
Tabela 3
MONTAZ ZESPOLU ZtACZA
Oznaczenie obiektu badan LB/15/2023 LB/16/2023
Data montazu 13.02.2023
Kto montowat Okrdj tukasz
Miejsce montazu RADPOL S.A. ul. Batorego 14, 77-300 Cztuchdw
Potwierdzenie/ swiadek Dokumentacja video/ Iwona Mazurkiewicz
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Tabela 4

INFORMACIE TECHNICZNE OD ZAMAWIAJACEGO

Metoda montazu izolacji termicznej

Formowana w zigczu (pianka konfekcjonowana)

Wykaz elementow ztacza (produkt/ producent)

Nasuwka termokurczliwa sieciowana radiacyjnie (Rysunek 1 nr 1)
prod. RADPOL z mastykq uszczelniajgeg prod. AiB Knuréw

Korki odpowietrzajgce (Rysunek 1, nr 2) prod. RADPOL

Korki wgrzewane (Rysunek 1, nr 3) prod. RADPOL

Chusteczki czyszczqce (Rys. 1, nr 4)

Instrukcja montazu (Rys. 1, nr5)

lzolacja prod. BASF

RYSUNEK 1
Maksymalna srednica korka przed wgrzaniem, mm 332
MFR korka wgrzewanego, g/10 min (oznaczenie na korku) 0,3

Karta katalogowa

Karta katalogowa: Mufy termokurczliwe sieciowane
radiacyjnie z korkami wtapianymi typu MxxxMW dla
nieizolowanych koricowek rury stalowej o diugosci 150 mm

Instrukcja montazu

INSTRUKCJA MONTAZU MUFY TERMOKURCZLIWE)
SIECIOWANEJ RADIACYJNIE Z KORKAMI WTAPIANYMI

Tabela 5
. Oznaczenie obiektu badan
OPIS OBIEKTU BADAN
LB/15/2023 LB/16/2023

DN 80 150
Nominalna $rednica ostony, mm 160 250
Dtugosc obiektu badan, mm 2500+ 10 2500+ 10
Dtugosc ostony, mm (z pomiaréw) 655 680
Materiat ostony PEX PEX
Grubos¢ ostony, mm 2,7 3,6

Tabela 6

DATA

Oznaczenie obiektu badan

LB/15/2023

LB/16/2023

DOSTARCZENIA DO BADAN

15.02.2023

BADANIA OBCIAZENIA OD GRUNTU

20+ 27.02.2023

01+ 09.03.2023

BADANIA WODOSZCZELNOSCI 28.02 + 01.03.2023 10 +13.03.2023
BADANIA PIANKI PUR 10.03.2023 22.03.2023

BADANIA ZGINANIA KORKOW WGRZEWANYCH 20.03.2023

BADANIA MFR KORKOW WGRZEWANYCH

(podwykonawca GIG Katowice) i PR
Sprawozdanie z badan VWAW/DE/EBB/23/0103/1 _batawydania 12042023 blmn;:; Li:l



Tabela 7

Oznaczenie obiektu badan

WARUNKI SRODOWISKOWE
LB/15/2023 LB/16/2023
Temperatura otoczenia, °C 23+2
KONDYCIONOWANIE Wilgotnosc powietrza, % 20,0+50,0
Czas, godz. 120 336
BADANIAOBCIpZENIA | Temperaturaotoczeni, °C | ke LR M e
OD GRUNTU Wilgotnosc powietrza, % 24,2 + 36,2 22,6 +27,9
BADANIE N = Shiec N R i
WODOSZCZELNOSCI Wilgotnosé¢ powietrza, % 23,4+ 25,0 26,0 + 36,1
Temperatura otoczenia, °C 21,8 22,9
BADANIE PIANKI PUR  [memsmemmmme e e ]
Wilgotnosc powietrza, % 30,3 37,8
BADANIE ZGINANIA | Temperatura otoczenia, C | o e et
KORKOW WGRZEWANYCH Wilgotnosc powietrza, % 31,3

Tabela 8

WARUNKI PROWADZENIA BADAN

Oznaczenie obiektu badan

Wymagania wg

LB/15/2023 LB/16/2023 EN 489-1:2019
Temperatura rury R
+ + +
WYGRZEWANIE przewodowej C 1202 120+2 1202
WSTEPNE PRZED
BADANIEM Czas wygrzewania | godz. 24 24 24
Wymiary
wewnetrzne m 1,8x1,0x1,8 wg5.2.2
skrzyni z piaskiem
Piasek naturalny wysuszony w powietrzu standardowa
Jakos¢ piasku - o charakterystyce frakcyjnej wg normy jakos¢ piasku
EN 489-1:2019 wg p.5.2.3
Temperatura 4 . X
Blasku & 21,3+24,8 22,4+ 24,6 -
Wilgotnosé
plaski % 0,03 0,03 max. 0,5
Efektywne
BADANIE obcigzenie kPa 17,3 17,8 18+1
OBCIAZENIA OD gruntem
GRUNTU Przykrycie
gruntem przed mm 369 400 300 2100
badaniem
Temperatura rury .
+
przewodowe & 120+ 2 120+ 2 120+ 2
Przemieszczenie mm 75+ 2 75+2 7512
Predkosc do .
przodu mm/min 101 10+1 10+1
Predkosc do tytu mm/min 50+1 50+1 50+1
Liczba cykli - 1000 1000 min. 100

Sprawozdanie z badan V WAW/DE/EBB/22/0103/1 Data wydania 12.04.2023
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i Oznaczenie obiektu badan Wymagania wg
WARUNKI PROWADZENIA BADAN EN 489-1:2019
LB/15/2023 LB/16/2023 '
i i 21,2+21,3 21,2+22,0 23+2
wody
BADANIE Cisnienie
3 301
WODOSZCZELNOSCI | sewnetrzne kPa 30 30
Czas proby godz. 24 66 min. 24
BADANIE ZGINANIA Korek 1 | Korek2 | Korek1l | Korek2
KORKOW Kat giecia a = 160
WGRZEWANYCH 160 160 160 160
Tabela 9

Oznaczenie obiektu badan

WYNIKI BADAN

Wymagania wg EN 489-1:2019

LB/15/2023 LB/16/2023
Punkt 4.2.2
Ztacze powinno by¢:
Bez zmian Bez zmian ® wodoszczelne,
OBCIAZENIA OD GRUNTU Tabela 10 Tabela 10 ® wytrzymate na
Fot.5+ 16 Fot. 19+ 34 obcigzenia sitami
osiowymi, powstajgcymi
przy osiowym
przemieszczaniu rury
W gruncie,
e wytrzymate na
Brak wilgoci Brak wilgoci obciazenia sitami
WODOSZCZELNOSCI Tabela 10 Tabela 10 promieniowymi i
Fot.17, 18 Fot. 35, 36 momentami zginajacymi,
® wytrzymate na dziatanie
temperatury i jej zmiany.
Korek 1 Korek 2 Korek 1 Korek 2
ZGINANIA KORKOW

WGRZEWANYCH

Brak pekniecia

Brak pekniecia

p. 5.7 brak pekniecia

Tabela 10 Tabela 10
Fot. 37, 38 Fot. 41, 42
Gestosc, kg/m? 82,0+£0,1 91,1+0,2 p. 4.3.3.2 min. 55
Wytrzymatosé
na sciskanie w
kierunku 0,65%£0,11% 0,78+0,17 % p.4.3.3.3 min. 0,3
promieniowym,
MPa
Wern
HINEr 0,45£6,8 % 0,36£5,8% p.4.33.4 max. 0,5
PIANKI PUR  [—omOrki, mm
Chtonnos¢ wody
W podwy2szone] 2,8+0,7% 7,0£0,4 % p. 4.3.3.5 max. 10
temperaturze,
% (m/m)
Chtonnosé wody 1,07 1,07
w podwyzszonej .
Bl 1,11 1,07 p. 4.3.3.5 min. 0,75
Vi/Vo 1,09 1,04
MFR KORKOW WGRZEWANYCH,
g/10 min 0,27 + 0,01 p4.3.8<0,2;1,0>

(podwykonawca GIG Katowice)
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Fot. 9+ 16 Obiekt badari LB/15/2023 po badaniu obcigzenia od gruntu

Sprawozdanie z badan VWAW/DE/EBB/23/0103/1 _Data wydania 12.04.2023
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LB/15/2023 po badaniu wodoszczelno
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Fot. 23+26 Obiekt badari LB/16/2023 po badaniu obcigzenia od gruntu
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Fot. 27+34 Obiekt badar LB/16/2023 po badaniu obcigzenia od gruntu
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PODSUMOWANIE WYNIKOW BADAN

Ztgcze preizolowane MxxxMW

z nasuwka termokurczliwg sieciowang radiacyjnie,
sklasyfikowang wg Tabeli A.2 Aneks A, jako Typ 2.1
~Osfona termokurczliwa PEX, pojedyncze uszczelnienie”

spetnia wymagania normy EN 489-1:2019 w zakresie:

¢ wiasnosci pianki PUR (p. 4.3.3),

* wytrzymatosci na dziatanie temperatury oraz wytrzymatosci ostony na sity powstajgce przy osiowym
przemieszczaniu ztgcza w gruncie — 1000 cykli (p. 4.3.4),

e wodoszczelnosci ostony ztgcza (p. 4.3.5),

* wytrzymatosci na zginanie potaczenia korkéw wgrzewanych z nasuwka (p. 5.7),

* wartosci wskainika szybkosci ptyniecia korkéw wgrzewanych (p. 4.3.8).

Uwagi:

1) Wyniki badar i ich ocena odnoszq sie wylqcznie do badanych obiektow. Kazdy wynik oceniany byt niezaleznie.

2) Obiekty badari dostarczone zostaty do LB przez Klienta,

3) Bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego sprawozdanie nie moze byc powielane inaczej, jok tylko w catosci.

4) Podane niepewnosci pomiaréw stanowiq niepewnosci rozszerzone przy prawdopodobieristwie rozszerzenia 95 % i wspdiczynniku rozszerzenia k=2.

5) Woyniki badania MFR korkow zawarte sq w Sprawozdoniu z badar nr BL-5/23-30 z dnia 05.04.2023 wydanym przez Glowny Instytut Gérnictwa -
Zakfad Inzynierii Materiatowej Centralne - Laboratorium Badari Rur z Tworzyw Sztucznych — Laboratorium Badar Whasciwosci Fizyko-Chemicznych
Materiatow Niemetalowych, Plac Gwarkow 1, 40-166 Katowice

6) Przy ocenie zgodnosci z wyspecyfikowanymi wymaganiami Laboraterium stosuje zasade oceny w oparciu o metode prostej akceptacji wyniku
badania z uwzglednieniem niepewnosci rozszerzonej pomiaru przy poziomie ufnosci 95%.

7). Metody badari opisane w normach EN 489-1:2019 j PN-EN 489-1:2020-01 sq tozsame.
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Autoryzacja:

Kierownik Laboratorium
awczego
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