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DEKLARACJA ZGODNOŚCI  50/2023 

 
 
1. Producent wyrobu: RADPOL S.A.   

                                     ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów   

 

2. Nazwa wyrobu: Mufa kablowa przelotowo/rozgałęźna do kabli telekomunikacyjnych – GVAM 30 

 

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: stosowane do łączenia kabli telekomunikacyjnych, sygnalizacyjnych i 

sterowniczych o izolacji polimerowej oraz gumowej, jako mufy przelotowe i rozgałęźne, z wykorzystaniem do wolnych 

złączek. Zastosowanie do kabli typu m.in.: XzTKMXpw, XzTKMXpwn, XzTKMXpwFtl(x)/(y), NTKMXFtln, NTKMXpFtln, 

XTKMXpwn, TKMXn, TKSY, YTKSY, YnTKSY. Mufy znajdują zastosowanie w gruncie, na masztach, w pomieszczeniach i 

kanałach instalacyjnych, mogą pracować w temperaturze otoczenia od -30 do +80°C. Odporne na UV. Zestaw do 

wielokrotnego użytku, daje możliwość dopinania kolejnych kabli. Wykonana z tworzywa sztucznego obudowa mufy jest 

odporna na uderzenia, szczelna (odporna na zalania do 4 m słupa wody). 

 

4. Specyfikacja techniczna:  

Właściwości korpusu 

Wytrzymałość na zerwanie ≥ 25 N/mm2 ISO 527 

Wydłużenie przy zerwaniu ≥ 500 % ISO 527 

Masowy wskaźnika szybkości płynięcia granulatu 

[239°C/5kg]  
≥ 25g/10 min ISO 1133 

Odporność na działania grzybów i pleśni 20N/mm2 ISO 846 

Zawartość sadzy i/lub wypełniaczy mineralnych w 

materiale korpusu 
≥ 2,0% IEC 60811-605 

Właściwości masy uszczelniającej 

Korozyjność nie koroduje ASTM D 2671 

Wytrzymałość na zerwanie min 10 kPa ISO 527 

Wydłużenie przy zerwaniu min 1000% ISO 527 

Odkształcenie trwałe po ściskaniu 

60°C: <30% 

23°C: <10% 

-5°C: <8% 

ISO 815 

Rezystywność ≥ 1012 Ωcm IEC 62631-3-2 

 

5. Nazwa jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu lub numer raportu badań typu: n/d 

 

RADPOL SA posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i ISO 

14001:2015 oznaczony numerem 15557-Q15-001PL i 15557-E15-001PL wydany przez Alcumus ISOQUAR. 

 

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 4.  

 

 

 

 

 

 

 

Wykonał(a) Zatwierdził(a) 

Karol Fifielski  


		2023-03-13T14:15:16+0100
	Izabela Monika Rafalska




