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DEKLARACJA ZGODNOŚCI  52/2023 

 
 
1. Producent wyrobu: RADPOL S.A.   

                                     ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów   

 

2. Nazwa wyrobu: Rury termokurczliwe poliolefinowe, elastyczne, samogasnące, z wewnętrzną warstwą kleju 

termotopliwego RC3K, RC4K 

 

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: polecane do zabezpieczania przed wodą i wilgocią przewodów 

samochodowych, wiązek kabli oraz rur metalowych. Zaprojektowane, aby zapewnić zarówno izolację jak i uszczelnienie. 

Stosuje się również jako zabezpieczenie antykorozyjne. Powłoka zewnętrzna samogasnąca.  

Współczynnik skurczu 3:1 dla RC3K i 4:1 dla RC4K.  

Kolor standardowy: czarny. 

 

4. Specyfikacja techniczna: wyroby odpowiadają wymaganiom normy PN-EN-60684-2; UL224 

Dopuszczalna temp. pracy ciągłej                -45 C do +125 C 

Wytrzymałość na rozciąganie   ≥10,4 MPa 

Wydłużenie przy zerwani    ≥200 % 

Próba palności: gaśnie max. po 30 sek. po odłożeniu płomienia. 

Wyprodukowane z modyfikowanej poliolefiny sieciowanej radiacyjnie. 

 

5. Nazwa jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu lub numer raportu badań typu: n/a 

 

RADPOL SA posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i ISO 

14001:2015 oznaczony numerem 15557-Q15-001PL i 15557-E15-001PL wydany przez Alcumus ISOQUAR. 

 

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonał(a) Zatwierdził(a) 

Karol Fifielski  
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