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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

1.1. Postanowienia ogdine

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje preizolowane rury, ksztattki, armature oraz zespoty
ztaczy i zakonczen FinpolRohr, produkowane przez RADPOL S.A., ul. Batorego 14, 77-300 Cziuchow,
w zakiadzie produkcyjnym w Polsce.

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujace typy wyrobow:

— preizolowane rury FinpolRohr, z jedng lub dwiema rurami przewodowymi, z izolacjg cieplna ze
sztywnej pianki poliuretanowej (PUR): Elastopor H2130/48, Elastopor H2130/83/OT lub pianki
poliizocyjanurowej (PIR): |zopianol 40/30 CP/PIR oraz z ptaszczem ostonowym z polietylenu
(HDPE),

— preizolowane rury FinpolRohr, z jedna lub dwiema rurami przewodowymi, z izolacjg cieplng ze
sztywnej pianki poliuretanowej (PUR): Elastopor H2130/48, Elastopor H2130/83/0T lub pianki
poliizocyjanurowej (PIR): Izopianol 40/30 CP/PIR oraz z ptaszczem ostonowym z polietylenu,
z powlokag odporng na promieniowanie UV (HDPE-UV),

— preizolowane rury FinpolRohr, z jedng rurg przewodows, z izolacjg cieplng ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PUR): Elastopor H2130/48, Elastopor H2130/83/OT lub pianki poliizocyjanurowe;j
(PIR): Izopianol 40/30 CP/PIR oraz z ptaszczem ostonowym z rur Spiro,

— preizolowane ksztattki FinpolRohr, z jedna lub dwiema rurami przewodowymi, z izolacjg cieping ze
sztywnej pianki poliuretanowej (PUR): Elastopor H2130/48, Elastopor H2130/83/0T lub pianki
poliizocyjanurowej (PIR): lzopianol 40/30 CP/PIR oraz z ptaszczem ostonowym z polietylenu
(HDPE),

— preizolowane ksztaltki FinpolRohr, z jedna lub dwiema rurami przewodowymi, z izolacjg cieplng ze
sztywnej pianki poliuretanowej (PUR): Elastopor H2130/48, Elastopor H2130/83/0OT lub pianki
poliizocyjanurowej (PIR): |zopianol 40/30 CP/PIR oraz z pfaszczem ostonowym z polietylenu,
z powtokg odporng na promieniowanie UV (HDPE-UV),

— preizolowane ksztattki FinpolRohr, z jedna rurg przewodowa, z izolacja cieplna ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PUR): Elastopor H2130/48, Elastopor H2130/83/OT lub pianki poliizocyjanurowej
(PIR): |zopianol 40/30 CP/PIR oraz z ptaszczem ostonowym z rur Spiro,

— preizolowang armature FinpolRohr, z jedna lub dwiema rurami przewodowymi, z izolacja cieplng ze
sztywnej pianki poliuretanowej (PUR): Elastopor H2130/48, Elastopor H2130/83/0T |ub pianki
poliizocyjanurowej (PIR): lzopianol 40/30 CP/PIR oraz z ptaszczem ostonowym z polietylenu
(HDPE),

- preizolowane zespoly zigczy i zakoriczen FinpolRohr, z izolacja cieplng ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PUR): Elastopor H2130/48, Elastopor H2130/83/OT lub pianki poliizocyjanurowej
(PIR): 1zopianol 40/30 CP/PIR.

Wiasciwosci surowcow, materiatéw i elementéw do produkcji wyrobow objetych niniejsza Krajowa
Oceng Techniczng podano w Zatgczniku A, a cechy identyfikacyjne tych wyrobdéw podano w Zataczniku
B. Asortyment wyrobdw objetych niniejszg Krajowg Ocena Techniczng podano w p. 1.5.
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1.2. Preizolowane rury i ksztattki

Preizolowane rury i ksztattki FinpolRohr stanowia zespét rurowy typu ,rura w rurze”, o konstrukcji
zespolonej, w ktérego skiad wchodza:
— jedna lub dwie stalowe rury przewodowe (czarne lub ocynkowane) lub kompensator stalowy,
— izolacja cieplna ze sztywnej pianki PUR lub PIR, o strukturze porowatej, barwy jasnozéttej,
spieniana przy zastosowaniu cyklopentanu,
— plaszcz ostonowy:

e HDPE, z polietylenu barwy czarnej (z barierg dyfuzyjng umieszczong w $rodku konstrukcji
scianki ptaszcza — pomigdzy dwiema warstwami polietylenu, lub bez bariery), wykonany z rury
produkowanej w odrebnym procesie produkcji — w przypadku wyrobéw do sieci podziemnych,

» HDPE-UV, z polietylenu barwy czarnej, z powioka odporng na promieniowanie UV barwy
czarnej, wykonany z rury produkowanej w odrebnym procesie produkcji — w przypadku
wyrobow do sieci naziemnych,

e Spiro, ze zwinietych spiralnie paséw (tasmy) blachy aluminiowej, stalowej ocynkowanej, stalowe;j
z powiokg aluminiowo-cynkowg lub ze stali nierdzewnej — w przypadku wyrobow
do sieci naziemnych,

Preizolowane rury i ksztaltki FinpolRohr produkowane sg metodg wiryskiwania i spieniania
komponentéw izolacji cieplnej w przestrzeni pomiedzy rurg przewodowa lub kompensatorem
a ptaszczem ostonowym. lzolacja cieplna jest zespolona zaréwno 2z rurg przewodowsg Ilub
kompensatorem jak i ptaszczem ostonowym.

Preizolowane rury i ksztattki FinpolRohr produkowane sg w trzech wersjach grubosci izolacji:
.Standard”, ,plus” lub ,plus-plus”.

Qdcinki preizolowanych rur oraz preizolowane ksztattki taczone sg za pomocag spawania lub
lutowania twardego niezaizolowanych, odpowiednio przygotowanych (przez ukosowanie), koncéw rur
przewodowych.

Preizolowane rury i ksztaftki FinpolRohr moga by¢ wyposazone w przewody systemu sygnalizacji
standw awaryjnych, tj. systemu sygnalizowania i lokalizowania nieszczelnosci rury przewodowej lub
ptaszcza ostonowego, powodujgcych zawilgocenie izolacji.

1.3. Preizolowana armatura

Preizolowana armatura FinpolRohr stanowi zespot rurowy typu ,rura w rurze”, o konstrukcji
zespolonej, w ktérego skiad wchodza:

-~ jedna lub dwie stalowe rury przewodowe (czarne), ze stalowymi kurkami kulowymi,

— izolacja cieplna ze sztywnej pianki PUR lub PIR, o strukturze porowatej, barwy jasnozéttej,
spieniana przy zastosowaniu cyklopentanu,

—~ pfaszcz ostonowy HDPE, z polietylenu barwy czarnej (z barierg dyfuzyjng umieszczong w srodku
konstrukcji scianki ptaszcza — pomiedzy dwiema warstwami polietylenu, lub bez bariery),
wykonany z rury produkowanej w odrebnym procesie produkciji.

Preizolowana armatura produkowana jest metoda wtryskiwania i spien‘iania komponentéw izolacji
cieplnej w przestrzeni pomiedzy kurkiem i pfaszczem ostonowym. l|zolacja cieplna jest zespolona

zardwno z rurg przewodowa jak i ptaszczem ostonowym.
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Preizolowana armatura FinpolRohr produkowana jest w trzech wersjach grubosci izolacji:
.Standard”, ,plus” lub ,plus-plus”.

Odcinki preizolowanej armatury FinpolRohr przylaczane sg za pomoca spawania niezaizolowanych
koncow rury przewodowej, odpowiednio przygotowanych do f{aczenia poprzez spawanie lub
lutospawanie.

Preizolowana armatura FinpolRohr moze by¢ wyposazona w przewody systemu sygnalizacji standw
awaryjnych, tj. systemu sygnalizowania i lokalizowania nieszczelnosci rury przewodowej lub ptaszcza
ostonowego, powodujacych zawilgocenie izolacji.

1.4. Preizolowane zespoly ztaczy i zakoriczen

Preizolowane zespoly zigczy FinpolRohr stanowig potaczenia odcinkéw rur, ksztattek i armatury
preizolowanej. Zespoly zlaczy i zakonczen stanowia zespd rurowy typu ,rura w rurze’, ktérego
elementami sa:

— spoina rur stalowych (w przypadku ztaczy),

— izolacja cieplna ze sztywnej pianki PUR lub PIR, o strukturze porowatej, barwy jasnozéttej,
spieniana przy zastosowaniu cyklopentanu,

— osfona zigcza lub zakoriczenia — nasuwka termokurczliwa z polietylenu PE-HD, uszczelnienie
PE-HD lub mufa kohcowa HDPE (z barierg dyfuzyjng lub bez), usieciowana radiacyjnie, tgczaca
rury osfonowe, stanowiaca ostone mechaniczng oraz izolacje przeciwwilgociowg ztgcza lub
zakonczenia, bez uszczelnienia lub z uszczelnieniem w postaci kieju, masy lub jednoczesnie kleju
i masy.

1.5. Asortyment

Krajowa Ocenag Techniczng objete s3g nastepujace preizolowane rury, ksztattki, armatura
i zespoly ztaczy:
A. Preizolowane rury FinpolRohr z jedng rura przewodowa:
1. preizolowane rury proste z rurg przewodows stalowg (czarng):
a) preizolowane rury proste z ptaszczem ostonowym HDPE, HDPE-UV lub Spiro, z izolacja
"standard":
— zakres érednic rury przewodowej: DN 20 = 1000,
— zakres srednic ptaszcza ostonowego: D 90 + 1200 (w przypadku ptaszcza HDPE
i HDPE-UV) oraz D 100 + 1250 (w przypadku ptaszcza Spiro),
— diugose odcinkow: 6, 12 lub 16 m;
b) preizolowane rury proste z ptaszczem ostonowym HDPE-UV, HDPE lub Spiro, z izolacjg "plus"
lub ,plus-plus”
— zakres $rednic rury przewodowej: DN 20 = 600,
— zakres srednic ptaszcza ostonowego: D 90 + 900 (w przypadku ptaszcza HDPE i HDPE-UV)
oraz D 100 + 900 (w przypadku ptaszcza Spiro),
— diugosé odcinkéw: 6, 12 lub 16 m;
2. preizolowane rury proste z rura przewodowa stalowa ocynkowana:

a) rury preizolowane z ptaszczem ostonowym HDPE, z izolacjg "standard";
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zakres $rednic rury przewodowej: DN 20 + 100,
zakres $rednic ptaszcza ostonowego: D 90 + 200,

dtugosc¢ odcinkéw: 6 m;

3. preizolowane rury giete z rurg przewodowg stalowg (czarng):

a) rury preizolowane giete z ptaszczem ostonowym HDPE, z izolacjg standard", "plus" lub ,plus-

plus™

zakres srednic rury przewodowej: DN 20 + 500,

zakres $rednic ptaszcza ostonowego: D 90 + 800,

zakres maksymalnego kata giecia: 9° + 35° (rury diugosci 6 m), 6° + 48° (rury diugosci
12 m),

diugos¢ odcinkdw: 6 lub 12 m;

B. Preizolowane rury FinpolRohr z dwiema rurami przewodowymi:

Rury preizolowane proste z ptaszczem ostonowym HDPE, z izolacjg "standard", "plus" lub ,plus-

plus™

zakres Srednic rury przewodowej: DN 2 x 20 + 2 x 200,

— zakres $rednic ptaszcza ostonowego: D 125 + 560,

diugosé odcinkéw rur: 6 m, 12 m.

C. Preizolowane ksztaltki FinpolRohr z jedng rurg przewodowa:

1. preizolowane ksztaftki z rurg przewodows stalowg (czarng), z ptaszczem ostonowym HDPE,
HDPE-UV lub Spiro:
a) preizolowane tuki:

zakres srednic rury przewodowej: DN 20 + 1000,

zakres Srednic ptaszcza ostonowego: D 90 + 1200 (w przypadku piaszcza HDPE
i HDPE-UV) oraz D 100 + 1250 (w przypadku ptaszcza Spiro),

zakres kata tuku: 5° + 90°,

promien giecia: 3+ 1,5D,

dtugos¢ ramion: 1000, 1500 lub 2000 mm;

b) preizolowane tréjniki prostopadte lub réwnolegte (o dowolnej konfiguracji $rednic rur giownej

i odgateznej).

zakres $rednic rury przewodowej: DN 20 + 1000,

zakres Srednic ptaszcza ostonowego: D 90 + 1200 (w przypadku plaszcza HDPE
i HDPE-UV) oraz D 100 + 1250 (w przypadku ptaszcza Spiro),

dtugosc rury gtéwnej: 1500 + 2000 mm,

diugos¢ rury odgateznej: 750 + 2000 mm;

c) preizolowane zwezki z redukcjg do czterech $rednic:

zakres $rednic rury przewodowej: DN 20 + 1000,

zakres érednic ptaszcza ostonowego: D 90 + 1200 (w przypadku ptaszcza HDPE
i HDPE-UV) oraz D 100 + 1250 (w przypadku plaszcza Spiro),

dtugosc¢ ksztattki: 1000 = 1600 mm;

d) preizolowane punkty state:

zakres srednic rury przewodowej: DN 20 = 1000,
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— zakres $rednic plaszcza ostonowego; D 90 + 1200 (w przypadku ptaszcza HDPE
i HDPE-UV) oraz D 100 = 1250 (w przypadku ptaszcza Spiro),
— diugosé ksztattki: 2000 = 3000 mm;
e) preizolowane kompensatory mieszkowe:
— zakres srednic rury przewodowej: DN 40 + 800,
— zakres $rednic ptaszcza ostonowego: D 110 + 1000,
— dlugosc ksztattki 2000 + 3000 mm;
2. preizolowane ksztattki z rurg przewodowg stalowa ocynkowana, z ptaszczem ostonowym HDPE:
a) preizolowane tuki:
— zakres $rednic rury przewodowej: DN 20 + 100,
— zakres Srednic ptaszcza ostonowego: D 90 + 200,
— zakres kata fuku: 5° = 90°,
— promien giecia: 3 +1,5D,
— dtugos¢ ramion: 1000 mm;
b) preizolowane tréjniki prostopadie lub réwnolegte (o dowolnej konfiguracji srednic rur gtownej
i odgateznej):
— zakres $rednic rury przewodowej: DN 20 + 100,
— zakres $rednic ptaszcza ostonowego: D 80 + 200,
— diugosc rury gtownej: 1500 mm,
— dfugose€ rury odgateznej: 1000 mm;
c) preizolowane zwezki z redukcjg do 3 $rednic:
— zakres $rednic rury przewodowej: DN 20 + 100,
— zakres srednic ptaszcza ostonowego: D 90 + 200,
— dtugosc ksztattki: 1000 mm;
D. Preizolowane ksztaltki FinpolRohr z dwiema rurami przewodowymi, z plaszczem
ostonowym HDPE:
a) preizolowane tuki poziome:
~ zakresy $rednic rury przewodowej: DN 2 x 20 + 2 x 200,
— zakresy srednic ptaszcza ostonowego: D 125 + 710,
— zakres kata tuku: 5° + 90°,
— promien giecia: 3 +1,5D,
— dtugosc ramion: 1000 mm;
b) preizolowane tuki pionowe:
— zakresy $rednic rury przewodowej: DN 2 x 20 = 2 x 200,
— zakresy $rednic ptaszcza ostonowego: D 125 + 710,
— zakres kata tuku: 5° + 90°,
— promien giecia: 3+ 1,5 D,
— dtugos¢ ramion: 1500 mm;
c) preizolowane trojniki proste, o réwnych lub réznych srednicach rur gtéwnej i odgateznej, z rurg
odgatezna prostopadta do rury gtéwne;j :

- zakresy $rednic rury przewodowej gitdwnej/odgateznej: DN 2 x 20 + 2 x 200,
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— Zzakresy $rednic ptaszcza ostonowego giéwnego/odgateznego: D 125 + 710,
— diugosc rury gtéwnej: 1500 mm,
— dlugosc rury odgateznej: 1000 mm;
d) preizolowane zwezki z redukcjg w zakresie do trzech $rednic
— zakresy srednic rury przewodowej: DN 2 x 20 + 2 x 200,
— zakresy srednic ptaszcza ostonowego: D 125 + 710,
— dtugos¢ ksztattki: 1000 mm;
e) preizolowane punkty state :
— zakresy $rednic rury przewodowej: DN 2 x 20 + 2 x 200,
— zakresy $rednic ptaszcza ostonowego: D 125 + 710,
— diugosc ksztattki: 2000 mm;
f) preizolowane ksztattki przejsciowe (z rury pojedynczej na podwdjna)
— zakresy Srednic rury przewodowej gtéwnej/przejéciowej: DN 2 x 20 + 2 x 200,
— zakKres $rednic ptaszcza osionowego giownego: D 125 + 710,
— zakres srednic ptaszcza ostonowego przejsciowego: D 90 + 250,
— dlugosé ksztattki: 2000 mm.
Preizolowana armatura FinpolRohr z jedng rurg przewodowa, z ptaszczem ostonowym
HDPE:
a) preizolowane zawory odcinajgce:
— zakresy srednic rury przewodowej: DN 25 + 500,
— zakresy srednic ptaszcza ostonowego: D 125 + 800,
— diugosé: 1500 mm;
b) preizolowane zawory odcinajgce z pojedynczym odpowietrzeniem / odwodnieniem:
— zakresy $rednic rury przewodowej: DN 25 + 500,
— zakresy srednic rury przewodowej odwodnienia / odpowietrzenia: DN 25 + 40,
— zakresy $rednic ptaszcza ostonowego: D 90 + 800,
— diugosc: 2000 mm;
¢) preizolowane zawory odcinajgce z podwojnym odpowietrzeniem / odwodnieniem:
— zakKresy $rednic rury przewodowej: DN 25 + 500,
— zakresy $rednic rury przewodowej odwodnienia / odpowietrzenia: DN 25 + 40,
— zakresy $rednic ptaszcza ostonowego: D 125 + 800,
— dlugosé: 2500 mm;
d) preizolowane odpowietrzenia :

— zakres $rednic rury przewodowej: DN 20 + 1000,

|

zakres $rednic ptaszcza ostonowego: D 90 + 1200,

— zakres Srednic rury przewodowej odpowietrzajgcej: DN 20 + 40,

zakres Srednic ptaszcza ostonowego odpowietrzajacego: D 90 + 110,

dtugosc: 1500 mm;
e) preizolowane odwodnienia:

— zakres srednic rury przewodowej: DN 20 + 1000,
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— zakres srednic ptaszcza ostonowego: D 90 = 1200,
— zakres $rednic rury przewodowej odwadniajgcej: DN 20 + 100,
— zakres $rednic ptaszcza ostonowego odwadniajgcego: D 90 + 110,
— dtugosé: 1500 mm;
F. Preizolowana armatura FinpolRohr z dwiema rurami przewodowymi, z ptaszczem
ostonowym HDPE:
a) preizolowane odpowietrzenia/odwodnienia proste z zaworem serwisowym:
— zakresy $rednic rury przewodowej gtéwnej: DN 2 x 20 + 2 x 200,
— zakresy srednic rury odpowietrzenia: DN 2 x 25 + 2 x 40,
— zakres $rednic ptaszcza ostonowego gtéwnego: D 125 + 710,
— zakresy srednic pfaszcza ostonowego odpowietrzenia: D 90 + 125,
— diugosé: 1500 mm;
b) preizolowane zawory odcinajgce:
— zakresy $rednic rury przewodowej: DN 2 x 20 + 2 x 200,
— zakresy srednic ptaszcza ostonowego: D 125 = 710,
— dtugosé: 1500 mm;
c) preizolowane zawory odcinajace z pojedynczym odpowietrzeniem / odwodnieniem:
— zakresy $rednic rury przewodowej: DN 2 x 20 = 2 x 200,
— zakresy $rednic rury przewodowej cdwodnienia / odpowietrzenia: DN 2 x 20 + 2 x 40,
— zakresy srednic rury ostonowej: D 125 + 710,
— diugosc: 2000 mm;
d) preizolowane zawory odcinajgce z podwojnym odpowietrzeniem / odwodnieniem:
— zakresy srednic rury przewodowej: DN 2 x 20 + 2 x 200,
- zakresy $rednic rury przewodowej odwodnienia / odpowietrzenia: DN 2 x 20 + 2 x 40,
— zakresy srednic rury ostonowej: D 125 + 710,
— diugosé: 2500 mm.
G. Preizolowane zespoly zlaczy i zakoriczen Finpol Rohr:
a) ztacze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie: Dz 90 + 800,
b) ztgcza kolanowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie MKWM: Dz 90 + 250,
c) ztgcza redukcyjne termokurczliwe sieciowane radiacyjnie MRWM: Dz 90 + 315,
d) uszczelnienia koncowe termokurczliwe End-cap: Dz 90 + 630,
e) mufy koncowe HDPE: Dz 90 + 1200.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Preizolowane rury, ksztattki, armatura oraz zespoty ztgczy i zakonczen FinpolRohr, z ptaszczem
ostonowym z polietylenu (HDPE), sa przeznaczone do budowy wodnych, podziemnych, ukiadanych
bezposrednio w gruncie, sieci ciepfowniczych do przesytania nosnika ciepta (wody sieciowe)),
o cisnieniu roboczym do 2,5 MPa | temperaturze roboczej, zaleznej od zastosowanej izolacji z pianki
poliuretanowej (PUR), podanej w tablicy 1.
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Tablica 1
lzolacja cieplna z pianki PUR / PIR Te(;ngigza;li'gv::k)::?%za
7 2
Elastopor H2130/48 160
Elastopor H2130/83/0T 145
Izopianol 40/30 CP/PIR 151

Preizolowane rury, ksztattki, armatura i zespoly ztaczy FinpolRohr, z ptaszczem ostonowym z rur
Spiro lub z ptaszczem ostonowym z polietylenu z powtoka odporna na promieniowanie UV (HDPE-UV),
sg przeznaczone do budowy wodnych, naziemnych sieci cieptowniczych do przesytania nosnika ciepta
(wody sieciowej):

— 0O cisnieniu roboczym do 2,5 MPa i temperaturze roboczej zaleznej od zastosowane] izolacji
z pianki poliuretanowej (PUR), podanej w tablicy 1 — w przypadku wyrobéw z rurg przewodowa
stalowa czarna,

- 0O cisnieniu roboczym do 1,0 MPa i temperaturze roboczej 60°C — w przypadku wyrobéw z rurg
przewodowg stalowa ocynkowang.

Zigcza preizolowanych rur, ksztattek i armatury powinny byé wykonywane na placu budowy,
zgodnie z instrukcjg wykonywania ziaczy opracowang przez producenta preizolowanych rur, ksztattek,
armatury i zespotow zigczy FinpolRohr oraz zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 489:2009.

Przy wykonywaniu ztgcza, kazda kolejna czynnos¢: przygotowanie koncow rur przewodowych do
spawania, wykonywanie spawania rur przewodowych oraz wykonywanie izolacji cieplnej
i przeciwwilgociowej ztgcza, powinna by¢ zgodna z instrukcjg montazu opracowana przez producenta.

Przy wykonywaniu sieci cieptowniczych z preizolowanych rur, ksztattek, armatury i zespotéw
zigczy FinpolRohr, powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

— okreslony ukiad sieci cieptowniczej powinien by¢ budowany w catoéci z preizolowanych rur,
ksztattek, armatury i zespotow zigczy FinpolRohr,

— sieci z rur preizolowanych FinpolRohr, powinny by¢ budowane zgodnie z instrukcja montazu
opracowang przez producenta, z uwzglednieniem wymagan normy PN-EN 13941+A1:2010,

~ grubos¢ izolacji cieplnej powinna by¢ obliczana wedtug normy PN-EN 13941+A1:2010,

— montaz preizolowanych rur, ksztattek, armatury i zespotéw zigczy powinien by¢ wykonywany przy
dodatnich temperaturach, zgodnie z instrukcjg i wytycznymi montazu opracowanymi przez
producenta.

Preizolowane rury, ksztattki, armature oraz zespoty zigczy i zakoriczen FinpolRohr, objete niniejsza
Krajowg Oceng Techniczng, powinny by¢ stosowane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla
okreslonego obiektu, uwzgledniajgcym wymagania polskich norm i przepiséw techniczno-budowanych.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci uzytkowe preizolowanych rur, ksztattek, armatury i zespotdw ztgczy FinpolRohr oraz
metody zastosowane do oceny podano w tablicy 2.
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Tablica 2
Wiasciwosci
Poz. Zasadnicze charakterystyki uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
Preizolowane rury, ksztaitki, armatura oraz zespoly zlaczy i zakorczen
1 Skurcz wzdtuzny ptaszcza ostonowego z HDPE | HDPE-UV, % =3 PN-EN
2 | Odpornosé ptaszcza ostonowego z HDPE i HDPE-UV na > 300 253+A2:2015
pekanie, h -
3 | Klasa szczelnoéci ptaszcza osfonowego z rur Spiro c PN-EN
12237:2005
4 | Odpornos¢ ptaszeza ostonowego z HDPE-UV na starzenie PN-EN ISO
(dawka napromieniowania 8 GJ/mz). okreélona zmiang biak dk 4892-2:2013
wytrzymatosci na rozcigganie udarowe ran.Spacku PN-EN ISO
8256:2006
5 Whytrzymatosé izolacji cieplnej na $ciskanie przy 10 % >0.30
odksztatceniu, w kierunku promieniowym, MPa -
6’ | Chionnos¢ wody w podwyzszonej temperaturze przez izolacje <10
cieping, % -
7" Wspotczynnik przewodzenia ciepta Aso, zespotu rurowego
Wty 50°C, Wi(m-K):
- przed starzeniem = 0,029
- po starzeniu < 0,033
8" | Wytrzymalosé na $cinanie zespotu rurowego (przed i po wg PN-EN
starzeniu), MPa 253+A2:2015 LN
9" | Odpormnosé na diugotrwate petzanie zespotu rurowego, okresiona <20 253+A2:2015
przez przemieszczenie w Kierunku promieniowym, mm (przy ekstrapolacji do
30 lat)
10 | Dlugotrwata odpornosc termiczna i przewidywana trwatosé
eksploatacyjna CCOT zespotu rurowego, w zaleznosci od
zastosowanej izolacji cieplnej z pianki PUR / PIR: 30 lat
- Elastopor H2130/48, przy temperaturze roboczej 160°C d
- Elastopor H2130/83/0T, przy temperaturze roboczej 145°C
- |zopianol 40/30 CP/PIR, przy temperaturze roboczej 151°C
117 | Udamosc preizolowanego zespotu rurowego (dotyczy wyrobow .
2 plaszezem z HDPE i HDPE-UV) bez peknigs
12 | Skutecznosc dziatania przewodow systemu sygnalizacji stanow wg PN-EN PN-EN
awaryjnych w zespole rurowym 253+A2:2015 14419:2009
Preizolowane ksztattki
13 | Szczelnosé spoin rury przewodowej ksztattek szczelne
14 o -
Szczelnosc spoin ptaszcza ostonowego ksztaitek szczelne PN-EN 448:2015
15 | Wyglad i wykonanie pofaczen spajanych ptaszcza ostonowego wg PN-EN
(préba zginania) 448:2015
Preizolowana armatura
16 | Szczelnosc spoin rury przewodowej i kurkow armatury szczelne
17 i i
Szczelnoéé spoin rury ostonowej armatury szczelne PN-EN 488:2015
18 | Wyglad i wykonanie potaczen spajanych rury ostonowej (préba wg PN-EN
zginania) 488:2015
Preizolowane zespoly ziaczy i zakoriczen
19 | Wytrzymatos¢ zespotdw zigczy i zakoriczeri na obcigzenia od ezcominG
gruntu PN-EN 489:2009
20 Szczelnosé oston preizolowanych zespotéw ztaczy | zakoriczen szczelne

* dotyczy wszystkich rodzajéw izolacji cieplnej z pianki PUR wg p. 1
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4, PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete niniejsza Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ dostarczane luzem Ilub
w pakietach, w sposob zapewniajgcy niezmiennosé ich wtasciwosci technicznych.

Wyroby moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w spostb zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z instrukcja producenta.

Wyroby powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo skiadowania
i niezmiennos¢ ich wiasciwosci technicznych.

Sposéb znakowania wyrobdéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pozniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowe] oceny technicznej, zgodnie z ktéra zostaty zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2019/0824 wydanie 1),

— numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych,

~ poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowa deklaracjg wlasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanegoe, stanowigcege mieszaning niebezpieczng wediug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
Zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statlosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pézniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 3 oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
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5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowia badanie typu wyrobu, dop6ki nie nastgpiag
zmiany surowcow, skiadnikdw, linii produkceyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zakladowa kontrola produkgcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakladowej kontroli produkcji w zakladzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad i procedur, wiacznie
Z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci uzytkowych
wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i sktadnikéw, kontrole
i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez producenta
zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad i procedur okreslonych w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkgii.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegdlne wyroby lub partie wyrobdw i zwigzane z nimi szczegoty produkcyjne musza byé w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badar. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:

- wymiarow rur przewodowych,

— gestosci pozornej izolacji cieplnej z pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR),

— wymiaréw ptaszcza ostonowego (Srednicy zewnetrznej i grubosci scianki),

— wymiaréw rur preizolowanych (odchylenia od wspdtosiowosci i diugosci niezaizolowanych koncow
rur przewodowych),

— stanu powierzchni rur preizolowanych przy dostawie (sptaszczenie i zarysowania),

— wymiarow ksztattek preizolowanych w zakresie odchylenia od wspétosiowoséci, odchylenia
katowego, kata miedzy segmentami ksztattek, tolerancji gtéwnych wymiarow i dlugosci
niezaizolowanych koncéw,

- wymiaréw preizolowanej armatury w zakresie: tolerancji gtéwnych wymiaréw i dlugosci
niezaizolowanych koncow,

— jakosci spoiny rury przewodowsej preizolowanych zespotow ziaczy,

— skutecznosci dziatania przewodow systemu sygnalizacji standéw awaryjnych,

— znakowania.
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5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:

— skladu i struktury — w przypadku izolacji cieplnej z pianki poliuretanowej (PUR) i pianki
poliizocyjanurowej (PIR),

- wytrzymatosci na Sciskanie — w przypadku izolacji cieplnej z pianki poliuretanowej (PUR) i pianki
poliizocyjanurowej (PIR),

— chionnosci wody — w przypadku izolacji cieplnej z pianki poliuretanowej (PUR) i pianki
poliizocyjanurowej (PIR),

— wspotczynnika przewodzenia ciepta — w przypadku zespotu rurowego,

- wygladu i wykonania potgczen spajanych rury ostonowej (préba zginania) — w przypadku
preizolowanych ksztattek i armatury,

- szczelnosci spoin — w przypadku rury przewodowej preizolowanych ksztattek oraz rury
przewodowej i kurkéw preizolowanej armatury,

— szczelnoéci oston preizolowanych — w przypadku preizolowanych zespotow ztgczy i zakonczen,

— odpornoéci ptaszcza ostonowego z HDPE-UV na starzenie.

5.5. Czestotliwosé badan

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobéw. Wielkos¢ partii wyrobéw powinna byé okreslona w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0824 wydanie 1 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk preizolowanych rur, ksztattek, armatury
oraz zespoly ztgczy | zakonczen FinpolRohr, ktdre zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajacym
z postanowien Oceny, maja wplyw na spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane,
w ktorych wyréb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna I|TB-KOT-2019/0824 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 266,
Z poznigjszymi zmianami) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, moga by¢
wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny
i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych
zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2019/0824 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0824 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajacych z przepiséw o ochronie wiasnosci przemysiowej, a w szczegodlnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemysiowe] (Dz. U. z 2017 r., poz. 776, z poznigjszymi



I-II® .
| B! ITB-KOT-2019/0824 wydanie 1 16/26

zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowiazkéw korzystajgcych z niniejszej Krajowej
Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajac Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich

prawidiowg jako$¢, a wykonawcow robét budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe
zastosowanie.

6.6. Waznosc Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie dluzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badar, oceny i klasyfikacje

1. LZMO00-02400/17/Z00NZM. Raport z badan. Zaktad Inzynierii Materiatéw Budowlanych ITB, Warszawa
2018r.

V267/16. Raport z badan. IMA Dresden, 2018 r.

VWAW/DT/TB/18/1120/1, 11/2014. Sprawozdania z badan. VEOLIA, Warszawa, 2018 r.
VWAW/GH/GHS/14/0428/2. Sprawozdanie z badan. VEOLIA, Warszawa, 2017 .
V452/16.2, V452/16.4, V452/16.6. Raporty z badan. IMA Dresden, 2015r.
VWAW/GH/GHS/14/1246/13, VWAW/GH/GHS/15/07107/4. Sprawozdania z badan. VEOLIA,
Warszawa, 2016 .

7. V232/16. Raport z badan. IMA Dresden, 2016 .

8. VWAW/GH/GHS/14/1246/5. Sprawozdanie z badan. VEOLIA, Warszawa, 2015.

9. B213/14.2, B459/15.1. Raporty z badan. IMA Dresden, 2015 .

10. 4/2014, 7/2014, 27/2014. Sprawozdania z badan. Heat-Tech Center, Warszawa, 2014 r.
11. 40/2013. Sprawozdanie z badan. Heat-Tech Center, Warszawa, 2013 r.

12. 1053_5019. Raport z badan. FFI, Hannover 2012 .

13. 15/2012. Raport z badan. SPEC, Warszawa, 2012 .

14. 41/2011. Raport z badan. SPEC, Warszawa, 2011 r.

15. 1022_4984. Raport z badan. FFl, Hannover 2011 r.

16. B224/10. Raport z badan. IMA Dresden, 2010 .,

17. 20110234/D/1. Raport z badan. MPA Hannover, 2010 r.

18. 35/2010, 36/2010, 001-35083. Raporty z badan. SPEC, Warszawa 2010 .

19. 001-35050. Raport z badan. SPEC, Warszawa 2009 r.

20. Opinia Techniczna Zakfadu Fizyki Cieplnej i Instalacji Sanitarnych ITB — 2008 r.

21. 20050724/L/1.1/D. Sprawozdanie z badari. MPA -Hannover, 2006 r.
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7.2. Normy i dokumenty zwiazane

PN-EN 253+A2:2015

PN-EN 448:2015

PN-EN 485-1:2016

PN-EN 485-2+A1:2018

PN-EN 485-4:1997

PN-EN 488:2015

PN-EN 489:2009

PN-EN 1983:2014
PN-EN 10216-1:2014

PN-EN 10216-2:2014

PN-EN 10217-1:2004
+A1:2006

PN-EN 10217-2:2004
+A1:2006

PN-EN 10217-5:2004
+A1/2006

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci ciepfowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie. Zespot rurowy ze
stalowej rury przewodowej, izolacji ciepinej z poliuretanu | pfaszcza
ostonowego z polietylenu

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci ciepfowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie. Ksztattki - zespoly
ze stalowej rury przewodowsj, izolacji cieplnej z poliuretanu | ptaszcza
osfonowego z polietylenu

Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy | piyty. Czesé 1: Warunki
techniczne kontroli i dostawy

Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i plyty. Czesé 2: Wiasnosci
mechaniczne

Aluminium | stopy aluminium. Blachy, tasmy i piyty. Tolerancje ksztaftu

I wymiarow wyrobow walcowanych na zimno

Sieci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci ciepfowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespét armatury
do stalowych rur przewodowych, z izolacjg cieplna z poliuretanu
i ptaszczem ostonowym z polietylenu

Sieci ciepfownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
ciepfowniczych ukiadanych bezposrednio w gruncie. Zespoéf ztgcza stalowych
rur przewodowych z izolacfg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
Z polietylenu

Armatura przemysfowa. Kurki kulowe stalowe

Rury stalowe bez szwu do zastosowar cignieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Czes¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okredlonymi wiasnosciami w
temperaturze pokojowej

Rury stalowe bez szwu do zastosowari cisnieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Czes$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z okreslonymi
wlasnosciami w temperaturze podwyzszonej

Rury stalowe ze szwem do zastosowarn cisnieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Czes$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okresfonymi wiasnosciami
w temperaturze pokojowej

Rury stalowe ze szwem do zastosowarn cisnieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Czes¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane
elektrycznie z wymaganymi wtasnosciami w temperaturze podwyzszonej

Rury stalowe ze szwem do zastosowari ci$nieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Cze$¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane fukiem
krytym z wymaganymi wiasnosciami w temperaturze podwyzszonej
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PN-EN 10240:2001

PN-EN 10253-1:2006

PN-EN 10253-2:2010

PN-EN 10346:2015

PN-EN 12237:2005

PN-EN 13941+A1:2010

PN-EN 14419:2009

PN-EN 14917+A1:2012
PN-EN 15698-1:2009

PN-EN ISO 3126:2006
PN-EN ISO 4892-2:2013

PN-EN ISO 5817:2009

PN-EN ISO 6520-1:2009

PN-EN ISO 8256:2006
PN-EN ISO 12162:2010

PN-EN ISO 17637:2011

AT-15-7638/2016

Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powfoki ochronne rur stalowych. Wymagania
dotyczgce powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych

Ksztaftki rurowe do przyspawania doczofowego. Czes¢ 1: Stal weglowa do
przerébki plastycznej ogélnego przeznaczenia bez specjalnych wymagarn
dotyczacych kontroli

Ksztaftki rurowe do przyspawania doczofowego. Czesc 2: Stale niestopowe
i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczacymi kontroli
Wyroby pfaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggfy do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddow. Wytrzymaftos¢ | szczelnosé

przewoddw z blachy o przekroju kofowym

Projektowanie i budowa sieci ciepfowniczych z systemu preizolowanych rur
zespolonych

Sieci cieptownicze. System preizolowanych rur do podziemnych wodnych
sieci cieptowniczych. System kontroli i sygnalizacji zagrozenia stanéw
awaryjnych

Metalowe mieszkowe zfgcza kompensacyjne do zastosowari cisnieniowych
Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Czgsc 1: Zespdt
dwururowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji ciepinej z poliuretanu
| ptaszcza osfonowego z polietylenu

Rury z tworzyw sztucznych. Pomiar wymiarow

Tworzywa sztuczne. Metody ekspozycji na laboratoryjne Zrodfa Swiatfa.
Czesc 2. Lampy ksenonowe tukowe

Spawanie. Zfacza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw (z wyjatkiem
spawanych wigzka). Poziomy jakosci wediug niezgodnosci spawalniczych
Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja geometrycznych niezgodnosci
spawalniczych w metalach. Czes¢ 1: Spawanie

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wytrzymatosci na rozcigganie udarowe
Materiaty termoplastyczne do wytwarzania rur | ksztattek do zastosowan
ci$nieniowych. Klasyfikacja, oznaczenie oraz wspotczynnik projektowy
Badania nieniszczgce zigczy spawanych. Badania wizualne zfgczy
spawanych

Zestaw preizolowanych rur, ksztattek | zespotdw zfgczy Finpol Rohr z rurg

przewodowag stalowa do sieci podziemnych i naziemnych
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Zaltacznik A.

A.1. Rodzaje surowcow, materiatdw i elementow

Preizolowane rury, ksztaltki, armatura oraz zespoly zitaczy i zakonczen FinpolRohr powinny by¢

produkowane z nastepujacych surowcow, materiatow i elementow:

a)

rura przewodowa:
— stalowa bez szwu — ze stali gatunku P235TR1, P235TR2, P235GH lub P265GH wedtug norm

PN-EN 10216-1:2014 i PN-EN 10216-2:2014,

stalowa ze szwem wzdtuznym lub spiralnym - ze stali gatunku P235TR1 lub P235TR2 wedtug
normy PN-EN 10217-1:2004+A1:2006 oraz P235GH lub P265GH wedlug norm PN-EN 10217-
2:2004+A1:2006 i PN-EN 10217-5:2004+A1:20086,

stalowa ocynkowana ze szwem wzdiuznym lub bez szwu — ze stali gatunku P235TR1 lub
P235TR2 wedlug normy PN-EN 10217-1:2004+A1:2006 oraz P235GH lub P265GH wedtug
norm PN-EN 10217-2:2004+A1:2006 i PN-EN 10216-1:2014, z powioka cynkowg o jakosci
wedtug normy PN-EN 10240:2001,

izolacja ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR): Elastopor H2130/48, Elastopor H2130/83/0OT lub
pianki poliizocyjanurowej (PIR): l|zopianol 40/30 CP/PIR, wg normy PN-EN 253+A2:2015;
komponenty pianek spieniane sg za pomocg cyklopentanu,

ptaszcz ostonowy:

HDPE, z polietylenu barwy czarnej (z bariera dyfuzyjna umieszczonga w srodku konstrukcji
$cianki ptaszcza — pomiedzy dwiema warstwami polietylenu, lub bez bariery), klasy co najmnigj
PE 80, wg normy PN-EN ISO 12162:2010 — w przypadku preizolowanych rur i ksztattek
FinpolRohr do sieci podziemnych,

HDPE-UV, z polietylenu barwy czarnej, klasy co najmniej PE 80, wg normy PN-EN ISO
12162:2010; z powlokg odporng na promieniowanie UV barwy czarnej — w przypadku
preizolowanych rur i ksztattek FinpolRohr do sieci naziemnych,

Spiro, z pasow blachy stalowej ocynkowanej (zwinietych spiralnie), gatunku DX51D + Z275
wediug normy PN-EN 10346:2015; grubos¢ blachy wynosi 0,5 + 1,0 mm; grubo$¢ powitoki cynku
jest nie mniejsza niz 19 um (275 glmz); potgczenia pasow blachy rur Spiro wykonywane na
zakiadke — w przypadku preizolowanych rur i ksztatiek FinpolRohr do sieci naziemnych,

Z rury Spiro z pasow blachy aluminiowej (zwinietych spiralnie), gatunku 1050A, stan H24,
wedtug norm PN-EN 485-1:2016, PN-EN 485-2+A1:2018 i PN-EN 485-4:1997; grubos¢ tasmy
0,5 + 1,0 mm; potaczenia paséw blachy rur Spiro wykonywane na zakladke — w przypadku
preizolowanych rur i ksztattek FinpolRohr do sieci naziemnych,

d) stalowe kurki kulowe wg normy PN-EN 1983:2014 lub inne kurki kulowe wprowadzone do obrotu

e)

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zamierzonym zastosowaniem,

stalowe kompensatory wg normy PN-EN 14917+A1:2012 lub inne kompensatory wprowadzone do

obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zamierzonym zastosowaniem,

ostona zigcza — z polietylenu PE-HD lub z blachy stalowej ocynkowanej gatunku DX51D + Z275

wedtug normy PN-EN 10346:2015 lub blachy aluminiowej gatunku 1050A, stan H24, wediug norm
PN-EN 485-1:2016, PN-EN 485-2+A1:2018 i PN-EN 485-4:1997.
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A.2. Wiasciwosci surowedéw, materiatow i elementow
A.2.1. Wymiary rur przewodowych. Wymiary rur przewodowych w zakresie srednicy
i grubosci $cianki powinny by¢ zgodne z podanymi w normie PN-EN 253+A2:2015.

A.2.2. Wiasciwosci plaszcza ostonowego HDPE-UV i HDPE. Wiasciwosci plaszcza ostonowego
HDPE-UV i HDPE podano w tablicy A1.

Tablica A1
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
i s wotabicAzing | PO brymatart lemicomi
2 Wydtuzenie przy zerwaniu, % =350 PN-EN 253+A2:2015
Tablica A2
Srednica zewnetrzna rur ostonowych, mm
minimalna maksymaina Minimalna grubosé scianki, mm
DC min DC max
1 2 3
a0 95 3,0

110 116 3,0

125 132 3,0

140 147 3.0

160 168 3.0

180 189 3,0

200 206 3,2

225 232 3.4

250 258 3,6

280 289 3,9

315 325 4.1

355 366 4.5

400 412 4.8

450 464 52

500 515 5,6

520 535 5,6

560 577 6,0

630 649 6,6

710 732 7.2

800 824 7.9

900 927 8,7

1000 1030 9,4

1100 1133 10,2

1200 1236 11,0

A.2.3. Wymiary ptaszcza ostonowego z rur Spiro. Wymiary plaszcza ostonowego z rur Spiro
podano w tablicy A3. |
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Tablica A3
Srednica Dopuszczalna odchytka Minimalna arubosé scianki
zewnetrzna rur ostonowych D, srednicy zewnetrznej rur S ru%o &6 5lachy) Tim
mm ostonowych, mm P (9 y)
1 2 3

100 0/+0,5 0,5

125 0/+0,5 0.5

140 0/+0,6 0,5

160 0/+0,7 0,5

200 0/+0,7 0,5

224 0/+0,7 0,5

250 0/+0,8 0,5

280 0/+0,9 0,5

315 0/+0,9 0,5

355 0/+0,9 0.6

400 0/+1,0 0,6

450 0/+1,1 0,7

500 0/+1,1 0.8

560 0/+1,2 0,8

630 0/+1,2 0,8

710 0/+1,2 0,8

800 0/+1,6 1,0

3900 0/+2,0 1.0

1000 0/+2,0 1,0

1120 0/+2,5 1,0

1250 0/+2,5 1,0

A.2.4. Wiasciwosci izolacji z pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR).

Wiasciwosci pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) podano w tablicy A4.

Tablica A4

Poz. Wiasciwosci

Wymagania

Metody badan

1 2

3

4

1 Skitad, struktura pianki

wg PN-EN 253+A2:2015

2 Gestosé pozorna, kg/m?

=55

PN-EN 253+A2:2015
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Zatacznik B.

B.1. Cechy identyfikacyjne preizolowanych rur

Cechy identyfikacyjne rur preizolowanych FinpolRohr podano w tablicy B1.

Tablica B1
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 Wymiary PN-EN I1SO 3126:2006
wg p. B.1.1 (pomiar przyrzadami
B mierniczymi z wymagana
dokiadnoscia)
2 Stan powierzchni przy dostawie sptaszczenie = 15 % pomiar przyrzgdami
(sptaszczenie, zarysowania) glebokosé rys < 10 % z wymagana
—w przypadku rur HDPE grubosci $cianki ptaszcza dokfadnoscia
3 Stan powierzchni przy dostawie sptaszezenie < 15 % pomiar przyrzadami
(sptaszczenie, zarysowania) brak Z wymagang
—w przypadku rur HDPE-UV ak1ys doktadnoscia
4 Szczelnos¢ ptaszcza ostonowego g
—w przypadku rur Spiro szczelny ocena wizualna

B.1.1. Wymiary rur preizolowanych. Minimalng érednice zewnetrzng ptaszcza ostonowego dla
danej $rednicy nominalnej rury przewodowej rur preizolowanych FinpolRohr podano w tablicy B2 i B3 —
w przypadku rur z ptaszczem z polietylenu HDPE-UV i HDPE oraz w tablicy B4 — w przypadku rur
Z pfaszczem Spiro.

Tablica B2
Nominalna srednica Minimalna $rednica zewnetrzna ptaszcza ostonowego, mm
Poz. stalowej rury - - " - - -
przewodowej, Rury z izolacjg Rury z izolacja Rury z izolacjg
mm “standard” “plus” “plus-plus”

1 2 3 4 5

1 20 90 110 125

2 25 90 110 125

3 32 110 125 140

4 40 110 125 140

5 50 125 140 160

6 65 140 160 180

7 80 160 180 200

8 100 200 225 250

9 125 225 250 280

10 150 250 280 315

11 200 315 355 400

12 250 400 450 500

13 300 450 500 520

14 350 500 520 560

15 400 520 560 830

16 450 560 630 710

17 500 630 710 800

18 600 800 900 -

19 700 900 - : -
20 800 1000 - -

21 900 1100 - =

22 1000 1200 - =
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Tablica B3

Rury preizolowane Finpol Rohr z rurg przewodowa ocynkowana
i z rurg ostonowa z polietylenu PE

Poz Nominalna $rednica stalowej rury Minimalna Srednica zewnetrzna
’ przewodowej, mm plaszcza ostonowego, mm

7 2 3

1 20 90

2 25 90

3 32 110

4 40 110

5 50 125

6 65 140

7 80 160

8 100 200

Tablica B4
N°':::f:&2?:ﬁf;"°a Minimalna Srednica zewnetrzna plaszcza ostonowego, mm
Pz przewodowej, Rury z izolacja Rury z izolacja Rury z izolacja
mm “standard” “plus” “plus-plus”

1 2 3 4 5
1 20 100 125 140
2 25 100 125 140
3 32 125 125 140
4 40 125 125 140
5 50 125 140 160
6 65 140 160 200
7 80 160 200 224
8 100 200 224 250
9 125 224 250 280
10 150 250 280 315
11 200 315 355 400
12 250 400 450 500
13 300 450 500 560
14 350 500 560 710
15 400 560 630 710
16 450 560 710 800
17 500 630 710 800
18 600 800 900 -
19 700 900 - =
20 800 1000 - -
21 900 1120 - =
22 1000 1250 - -

Odchylenie od wspotosiowosci (odlegto$é miedzy osia rur przewodowych a osig rury ostonowej) rur

preizolowanych FinpolRohr z jedng rurg przewodowa, w zadnym punkcie na diugo$ci rury, nie powinno

przekroczy¢ wartoéci podanych w normie PN-EN 253+A2:2015, a odchylenie od wspotosiowosci rur

preizolowanych FinpolRohr z dwiema rurami przewodowymi — wartoéci podanych w normie PN-EN
15698-1:2009.

odlegto$¢ pomiedzy $ciankami rur przewodowych podano w tablicy B5.

Rury przewodowe powinny byé usytuowane centrycznie w rurze ostonowej, a minimalng
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Tablica BS
Poz. Srednica nominalna rury przewodowej DN, mm Mtn|maln:u:cgreg:ic;:$r;:::iﬁnfc1ankaml
1 2 a8
1 20 19
2 25 19
3 32 19
4 40 19
5 50 20
6 65 20
7 80 25
8 100 25
9 125 30
10 150 40
11 200 45
Maksymalny kat giecia oraz minimalny promien giecia dla danych $rednic nominalnych
preizolowanych rur gietych FinpolRohr podano w tablicy B6.
Tablica B6
nirr?l?:;?:a Srednica ) G_?rubpéé zf\:ii’:j;ﬁa Maks_yn?alny Makgyn?alny Minimalny
Lp rury rury scianki rury D; plaszcza kat glelila dla | kat gle_cla dia promien
przewodowej s;alt:nwne:j przev:r:r&l:rl‘owej, ostonowego, rury Lu-s m, | rury L:12 m, %lﬁlci;
DN, mm = mm ?
1 2 3 4 5 6 7 8
1 20 26,9 2.8 90 35 — 9.9
2 25 337 2,6 90 31 — 1.9
3 32 42,4 29 110 24 48 11,9
4 40 48,3 29 110 21 42 13,6
5 50 60,3 2,9 125 20 40 14,3
6 65 76,1 2,9 140 18 36 16,0
7 80 88,9 3,2 160 17 34 16,9
8 100 114,3 3,6 200 13 26 22,0
10 125 139,7 3.6 225 11 22 26,0
12 150 168,3 4.0 250 9 18 31,8
13 200 2191 4.5 315 - 14 41,0
14 250 273,0 5,0 400 - 11 52,1
156 300 3239 56 450 — 9 63,7
16 350 355,6 5,6 500 - 8 717
17 400 4064 6.3 560 - 7 82,0
19 500 508,0 6,3 630 - 6 95,5

Minimalng $rednice zewnetrzng ptaszcza ostonowego dla danych $rednic nominalnych rur

przewodowych preizolowanych rur podwojnych FinpolRohr podano w tablicy B7.
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Tablica B7
Nominalna $rednica Minimalna $rednica zewnetrzna ptaszcza ostonowego, mm
PoE stalowej rury : : = : = =
przewodowe;j, Rury z izolacja Rury z izolacja Rury z izolacjg
mm “standard” “plus” “plus-plus”
1 2 3 4 5
1 2x20 125 140 160
2 2 x25 140 160 200
3 2 %32 160 200 225
4 2 %40 160 200 225
5 2 x50 200 225 250
6 2 %65 225 250 315
7 2 %80 250 315 400
8 2 x 100 315 400 450
9 2 x125 400 450 500
10 2 % 150 450 500 560
11 2 x 200 560 630 710

Diugo$¢ niezaizolowanych koncow rur przewodowych w rurach preizolowanych powinna wynosic
co najmnigj 150 mm.

Tolerancje wymiaréw rur preizolowanych FinpolRohr z jedng rura przewodowa powinny byc
zgodne z normag PN-EN 253+A2:2015, a rur preizolowanych FinpolRohr z dwiema rurami przewodowymi
—z norma PN-EN 15698-1:2009.

B.2. Cechy identyfikacyjne preizolowanych ksztattek

Cechy identyfikacyjne preizolowanych ksztattek FinpolRohr podano w tablicy B8.

Tablica B8
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 Wymiary PN-EN 448:2015
wg p. B.2.1 (pomiar przyrzgdami mierniczymi
z wymagana doktadnoscia)
2 Kat miedzy segmentami rury ostonowsj £45° pomiar uniwersalnymi przyrzadami

B.2.1. Wymiary preizolowanych ksztattek. Odchylenie od wspotosiowosci (odlegtos¢ miedzy osig
rur przewodowych a osig rury ostonowej) ksztattek preizolowanych FinpolRohr z jedna rurg przewodowa,
w zadnym punkcie na diugosci rury, nie powinno przekroczy¢é wartosci podanych w normie PN-EN
253+A2:2015, a odchylenie od wspotosiowosci ksztattek preizolowanych FinpolRohr z dwiema rurami
przewodowymi — wartosci podanych w normie PN-EN 15698-1:2009. Odchylenie katowe rury
przewodowej wzgledem ptaszcza ostonowego na koricéwkach ksztattek nie powinno przekraczac 2°.

Diugosé prostych koricéw rury ostonowej ksztattek nie powinna by¢ mniejsza niz 200 mm.

Minimalne grubosci izolacji cieplnej w odniesieniu do grubosci nominainej powinny byé zgodne
z norma PN-EN 448:2015.

Zwiekszenie Srednicy zewnetrznej plaszcza ostonowego po napetnieniu pianka powinno by nie
wieksze niz podane w normie PN-EN 448:2015. ‘

Minimalng $rednice ptaszcza ostonowego dla danej srednicy nominalnej rury przewodowej podano
w tablicach B2, B3 i B4,
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Diugos¢ niezaizolowanych koncéw rury przewodowe] w ksztattkach preizolowanych powinna
wynosi¢ co najmniej 150 mm.
Tolerancje wymiarow ksztattek powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 448:2015.

B.3. Cechy identyfikacyjne preizolowanej armatury

Odchylenie od wspdtosiowosci rury przewodowej i plaszcza osfonowego na koncowkach
preizolowanej armatury FinpolRohr podano w normie PN-EN 253+A2:2015. Odchylenie katowe rur
przewodowych wzgledem ptaszcza ostonowego na koncdéwkach armatury nie powinno przekraczaé 2°.

Minimaing $rednice zewnetrzng ptaszcza ostonowego w zaleznoéci od érednicy nominalnej rury
przewodowej podano w tablicach B2, B3 i B4.

Diugos¢ niezaizolowanych koncow powinna wynosié co najmniej 150 mm.

Tolerancje wymiaréw preizolowanej armatury powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 488:2015.

B.4. Cechy identyfikacyjne preizolowanych zespotéw ztaczy i zakonczer

Cechy identyfikacyjne preizolowanych zespotow ztaczy i zakonczer FinpolRohr podano
w tablicy B8.

Tablica B8
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 Wymiary PN-EN 489:2009
wg p. B.4.1 (pomiar przyrzadami mierniczymi
Z wymagana doktadnoscia)
2 Jakos¢ spoiny rury przewodowej wg iom iakosci B PN-EN ISQO 6520-1:2009
normy PN-EN I1SO 5817:2009 poziam jakasol PN-EN SO 17637:2011

B.4.1. Wymiary preizolowanych zespotow zlaczy i zakoriczen. Minimaing $rednice ptaszcza
ostonowego zespotdw zigczy i zakonczen, w zaleznoéci od érednicy nominalnej rury przewodowej
podano w tablicy B4.

Tolerancje wymiaréw preizolowanych zespotow zigczy i zakonczen powinny byé zgodne z normg
PN-EN 489:2009.

B.5. Znakowanie

Sposéb znakowania powinien by¢ zgodny z podanym:
— w przypadku preizolowanych rur — w normie PN-EN 253+A2:2015,
— w przypadku preizolowanych ksztattek — w normie PN-EN 448:2015,
— w przypadku preizolowanej armatury — w normie PN-EN 488:2015,
— w przypadku preizolowanych zespotow ztaczy i zakofczen — w normie PN-EN 489:2009.
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