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Mufy kablowe przelotowe 0,6/1kV do 5-zytowych kahli o izolacji
polimerowej — typu Y(R)KY, Y(R)KKS

Przekrdj zyt Imm?] Maks. wymiary
Zakres napieé do ziaczek zaczki srubowej [Imm] Liczha zyt Rodzaj mufy kablowej Indeks
prasowanych Diugosé Srednica
1,5-10 - - 5 ZRM 1,5-10% WMEJADIOS0AEQQO1
0,6/1kv 16-70 105 22 3 ZRMp 16-70/JLP-CX5 16-70 WMEJAOIO50FJ0001
95-300 145 35 5 ZRMp 95-300/JLP-CX5 95-300 WMEJAOIO50KPO001

Zestawy bez ztgczek. Do zastosowania ze zlgczkami do zaprasowania lub Srubowymi.

* zestaw moze byé zastosowany réwniez na kable 3 i 4 zytowe o przekroju 1,5-10 mm?.

Dostgpnosé poszczegdlnych indeksow znajduje sie w aktualnym cenniku, ktéry mozna uzyskaé od Biura Obstugi Klienta
lub swojego Regionalnego Kierownika Sprzedazy. Kontakty znajdujg sie na www.radpol.eu

Mufy kablowe przelotowe 0,6/1kV do kabli o izolacji papierowej typu KFtA, AKFtA

Lakres napieé Przekroj zyt Imm?] Liczba zyt Rodzaj mufy kablowej Indeks

16-25 3 JLP-CF3 16-25 WMEJAOFO30FG0001

35-50 3 JLP-CF3 35-50 WMEJAOFO30HI0001

70-95 3 JLP-CF3 70-95 WMEJAOF030JK0001

120-150 3 JLP-CF3 120-150 WMEJAOFO30LMO001

0.6/1kV 185-240 3 JLP-CF3 185-240 WMEJAOFO30NOO001
16-25 4 JLP-CF4 16-25 WMEJAOFO40FG0001
35-50 4 JLP-CF4 35-50 WMEJAOFO40MK0001

70-95 4 JLP-CF4 70-95 WMEJAOF040JK0001

120-150 4 JLP-CF4 120-150 WMEJAOFO40LMO001

185-240 4 JLP-CF4 185-240 WMEJAOFO40NOO001

Zestawy bez ztgczek. Do zastosowania ze zlgczkami do zaprasowania.
Dostgpnosé poszczegdinych indeksow znajduje sie w aktualnym cenniku, ktéry mozna uzyskaé od Biura Obstugi Klienta
lub swojego Regionalnego Kierownika Sprzedazy. Kontakty znajdujg sie na www.radpol.eu
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