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Koncowki kablowe miedziane, tulejkowe — typu AS
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Przeznaczenie: Do zakanczania kabli miedzianych wielodrutowych w celu ochrony zyly i poprawy wiasciwosci prgdowych styku.
Zwiekszajg bezpieczenstwo i trwatos¢ polgczenia.
Montai: Aby trwale zamocowa¢ kofcéwke, nalezy jg zaprasowaé przy uzyciu prasy z odpowiednio dobranymi szczekami.

Dane techniczne: Wykonane wedtug normy DIN 46228 cz.1.
Materiat: rury miedziane cynowane galwanicznie.
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[mmlzl yly Typ koicowki Indeks [szt.] p Thpl.] s d ymiary D L
0,5 AS0,5-8 TOKRZ0000000801 100 10 0,15 1 19 8
0,5 AS 0,5-10 TOKRZ0000001001 100 10 0,15 1 1.9 10
0,75 AS 0,75-6 TOKRZ0010000602 100 10 0,15 1.2 2,2 B
0,75 AS 0,75-8 TOKRZ0010000802 100 10 0,15 1.2 2,2 8
1 AS 1-8 TOKRZ0010000801 100 10 0,15 1.4 2.4 8

1 AS 1-10 TOKRZ0010001001 100 10 0,15 1.4 2.4 10
15 AS 1,5-8 TOKRZ0010000802 100 10 0,15 17 2.8 8
1,5 AS 1,5-10 TOKRZ0010001002 100 10 0,15 17 2.8 10
2,5 AS 2,5-8 TOKRZ0020000801 100 10 0,15 2,2 3.4 8
2,5 AS 2,5-10 TOKRZ0020001001 100 10 0,15 2,2 3.4 10
2,5 AS 2,5-12 TOKRZ0020001201 100 10 0,15 2,2 3,4 12
4 AS 4-10 TOKRZ0040001001 100 10 0,2 2.8 4 10

4 AS 4-12 TOKRZ0040001201 100 10 0,2 2.8 4 12

B AS B-12 TOKRZ0060001201 100 10 0,2 &3 4,7 12
10 AS 10-12 TOKRZ0100001201 100 10 0,2 4,5 5,8 12
16 AS 16-18 TOKRZ0160001801 100 10 0,2 5,8 7,5 18

Dostgpnosé poszczegdlnych indekséw znajduje sie w aktualnym cenniku, ktéry mozna uzyskaé od Biura Obstugi Klienta
lub swojego Regionalnego Kierownika Sprzedazy. Kontakty znajdujg sie na www.radpol.eu
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