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Koncowki kablowe aluminiowe, szczelne, wg standardu DIN,
na napiecia do 30kV - typu DKAP
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Przeznaczenie: Do zakanczania zyt aluminiowych okrggtych i sektorowych na napigcia do 30kV.

Do stosowania wewnatrz i na zewngtrz. Zwigkszajg bezpieczenstwo i trwalos¢ polgczenia.

Montai: Aby trwale zamocowa¢ kofcéwke, nalezy jg zaprasowaé przy uzyciu prasy z odpowiednio dobranymi szczekami.
Korce zyt sektorowych przed zamocowaniem w koricéwee nalezy przeformowac na okragte.

Dane techniczne: Srednice zgodne ze standardem DIN 46329.
Materiat: prety aluminiowe ciggnione w stanie rekrystalizowanym w gatunku EN AW-1050 A wg PN-EN 573-3.
Posiadajg szczelng przegrode.

Przekrdj zyly [mm?] L Pakow. Opak. zhiorcze Wymiary [mm]
Typ koicowki Indeks [szt.] [szt.]
rm, sm se D d d1 A h c z
25 35 DKAP 25/8% | WOKDA0O250000801 50 500 2 68 85 25 10 155 30
25 35 DKAP 25/10%  WOKDA0250001001 50 500 2 68 105 25 12 155 30
35 50 DKAP 35/8 WOKDAO350000801 50 14 8 85 25 | 10 155 42
35 50 DKAP 35/10 =~ WOKDA0350001001 50 300 14 8 1056 25 12 155 42
50 70 DKAP 50/8 WOKDAO500000801 20 % 98 85 25 10 155 42
50 70 DKAP 50/10 = WOKDA0500001001 20 240 %6 98 105 25 12 155 42
50 70 DKAP 50/12 | WOKDA0500001201 20 240 % 98 13 25 13 155 42
70 95 DKAP 70/10 =~ WOKDAO700001001 20 200 185 11,2 105 275 12 16 52
70 95 DKAP 70/12 | WOKDAQ700001201 20 200 185 11,2 13 275 13 16 52
95 120 DKAP 95/10 =~ WOKDA0950001001 20 22 | 105|105 | 25 | 12 | 15,5 | 56
95 120 DKAP 95/12 | WOKDA0950001201 20 140 22 132 13 25 13 155 5B
120 150 DKAP 120/10 =~ WOKDA1200001001 10 23 147 105 30 12 20 5B
120 150 DKAP 120/12 © WOKDA1200001201 10 100 23 147 13 30 13 20 @ 56
150 185 DKAP 150/12 =~ WOKDA1500001201 10 80 25 | 163 | 13 | 30 | 13 | 20 | 6O
150 185 DKAP 150/16 = WOKDA1500001601 10 80 25 16,3 17 30 16 20 @ 60
185 240 DKAP 185/12* = WOKDA1850001201 10 50 285 183 13 30 13 20 60
185 240 DKAP 185/16 « WOKDA1850001601 10 50 28 183 17 30 16 20 @ 60
240 300 DKAP 240/12 =~ WOKDA2400001201 10 50 32 | 21 13 38 13 24 70
240 300 DKAP 240/16 = WOKDA2400001601 10 50 32 21 17 38 | 16 24 70

rm — zyta okrggla wielodrutowa, sm — zyta sektorowa wielodrutowa, se — zyta sektorowa jednodrutowa.
Dostgpnosé poszczegdlnych indekséw znajduje sie w aktualnym cenniku, ktéry mozna uzyskaé od Biura Obstugi Klienta
lub swojego Regionalnego Kierownika Sprzedazy. Kontakty znajdujg sie na www.radpol.eu

RADPOL S.A. | ul. Batorego 14, 77-300 Cztuchéw | Telefon +48 59 834 22 71 | Fax +48 59 834 25 51

e-mail: radpol@radpol.com.pl | www: radpol.eu



