GCRADPOL

Tasmy elektroizolacyjne — typu AR

Przeznaczenie:

Montaz:

Dane techniczne:

Uniwersalne, samogasnace tasmy samoprzylepne z PCV, przeznaczone do stosowania w miejscach, gdzie wymagane sg bardzo

Tasmy elektroizolacyjne

dobre wtasno$ci izolacyjne. Idealne do stosowania w instalacjach przemystowych i domowych. Bardzo dobrze przylepne,

elastyczne, izolujgce, uszczelniajgce, o wysokiej odpornosci na wilgoé, Scieranie, oddzialywanie chemikalidw. Stuzg do odtwarzania

izolacji kabli i przewoddw, wigzkowania, oznaczania faz, ochrony przed korozjg elektrolityczng, uszczelniania, pakowania, itp.

W temperaturze pokojowej, z dala od Zrddet ciepta, chroni¢ przed promieniami stonecznymi i wilgocig.
Przechowywaé nie diuzej niz 1 rok.

Sita zrywajgca

=20 N/cm

Wydluzenie przy zerwaniu = 170%

Przylepnosé do stali

>1,5N/cm

= 4,8 kV/warstwe tj. 40 kV/mm
2 3 s, zgodnie z UL 510

od -12°C do 80°C

0-+50°C, zalecana 5+25°C

Napiecie przebicia
Podtrzymanie ptomienia
Klasa temperaturowa
Temperatura montazu

Temperatura pracy -10+90°C

Tolerancja grubosci + 5%

Tolerancja szerokosci + 1 mm

Tolerancja diugosci + 10%
Nazwa Pakowanie  Opakowanie Wymiary
produktu Ll Kolor [szt.] leil:ll'cze [kpl.l  diugosé Im1  szeroko$é Imml  grubo$é [mml
AR 15/10-RM TTENK1510RMO miks 10 36 10 15 0,13
AR 15/10-C TTENK1510C00 czarna 10 36 10 15 0,13
AR 19/10-RM TTENK1910RMO miks 10 25 10 19 0,13
AR 19/10-C TTENK1910C00 czarna 10 25 10 19 0,13
AR 18/20-RM TTENK1920RMO miks 10 20 20 19 0,13
AR 19/20-C TTENK1920C00 czarna 10 20 20 19 0,13
AR 19/20-K TTENK1920K00 10 20 20 19 0,13
AR 19/20-T TTENK1920T00 10 20 20 19 0,13
AR 19/20-Z TTENK1920Z00 z6tta 10 20 20 19 0,13
AR 19/20-2T TTENK1920ZT0 76tto-zielona 10 20 20 19 0,13
AR 19/20-N TTENK1920N00 10 20 20 19 0,13
AR 19/20-B TTENK1920B00 biata 10 20 20 19 0,13
AR 50/20-C TTENK5020C00 czarna 1 80 20 50 0,13

Dostepnosé poszczegdinych indekséw znajduje sie w aktualnym cenniku, ktéry mozna uzyskaé od Biura Obstugi Klienta
lub swojego Regionalnego Kierownika Sprzedazy. Kontakty znajdujg sie na www.radpol.eu
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