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Uchwyty kabhlowe FLOP do przewodow ptaskich — typu FP
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Przeznaczenie: Sluzg do mocowania przewoddw elektroenergetycznych podczas uktadania instalacji w budynkach.
Hartowany gwozdz o zwigkszonej diugosci utatwia whijanie w rézne materialy,
a uzycie kotkdw rozporowych KR1 zapewnia trwafe mocowanie na kruchych podfozach.
Budowa uchwytéw gwarantuje pewne trzymanie przewodéw ptaskich.
Umozliwiajg tanie, szybkie i wygodne uktadanie estetycznie wyglgdajgce] instalacii.

Montai: Za pomocqg gwoZdzia whijanego w podioze lub w kotek rozporowy KR1.

Dane techniczne: Gwazd? stalowy, hartowany, pokryty galwanicznie cynkiem.
Uchwyty kablowe i kotki rozporowe wykonane sg z polipropylenu (BN-79/6364-03).
Temperatura pracy: od -15°C do 70°C.
Uchwyty pakowane sg w woreczki z eurozawieszkami utatwiajgcymi ekspozycie.
Pakowane w woreczek.

Nazwa produktu Indeks Pal;::::'llme Opakowanie zhiorcze [kpl.1 a b Wymla:"y {mm] L 6

FP 5/3 TOUFP0501 100 40 5 3,5 5,5 21 1,8
FP 6/4 TOUFP0B01 100 40 5] 4,0 8,0 21 1.8
FP 8/5 TOUFP0801 100 20 8 5,0 7,0 33 2,0
FP 10/6 TOUFP1001 100 20 10 3,3 8,0 25 2,1
FP 12/6 TOUFP1201 100 15 12 8,0 9,5 25 2,1
Nazwa produktu Typ przewodu

FP 5/3 SMYp 2x0,75; SMYp 2x0,5; TKSY 1x2x0,5

FP B/4 OMYp 2% 0,5 OMYp 2x0,75; OMYp 21

FP 8/5 OMYp 2x1,5; YDYp 300/500V 2x1; 2% 1,5; 22,5

FP 10/6 YDYp 450/750V 2x1i2x1,5; YDYp 300/500V 3x1i3%1,5

FP 12/6 YDYp 450/750V 3x1i3x1,5; YDYp 300/500V 3% 2,5

Dostgpnosé poszczegdlnych indekséw znajduje sie w aktualnym cenniku, ktéry mozna uzyskaé od Biura Obstugi Klienta
lub swojego Regionalnego Kierownika Sprzedazy. Kontakty znajdujg sie na www.radpol.eu
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