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Uchwyty szybkiego montazu, hakowe, do rur okragtych — typu USMH

Przeznaczenie: Do szybkiego montazu rur oraz przewoddw w instalacjach nasciennych, sufitowych i podfogowych.
Zapewniajg niski koszt montazu oraz profesjonalny wyglad instalacii.

Montai: Poprzez umieszczenie uchwytu w wywierconym otworze montazowym.
Dane techniczne: Materiat: polipropylen.
Srednica przewodu Montaz uchwytow ;
LB Indeks Przeznaczenie do przewodow Rozmi Glehokosé Lo
zestawu od Imml do [mm] nozmiar FHOK0SE [szt.]
wiertta Inm] otworu Imm]
USMH 18-22  TOUSH 18 22 Rury instalacyjne gtadkie i karbowane, przewody 78 50 100
USMH 2x18-2 TOUSH 18 22 YDY 5x10; 7x6; 7x10; 10x2,5; 10x4 7+8 50 100
Dostgpnosé poszczegdlnych indeksow znajduje sie w aktualnym cenniku, ktéry mozna uzyskaé od Biura Obstugi Klienta
lub swojego Regionalnego Kierownika Sprzedazy. Kontakty znajdujg sie na www.radpol.eu
Uchwyty kahlowe zhiorcze — typu UKZ
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Przeznaczenie: Do zhiorczego mocowania przewoddw energetycznych w instalacjach nasciennych, sufitowych i podiogowych.
Ich elastyczna budowa i uchwyt odciggowy umozliwiajg fatwe dokiadanie i przytrzymanie kolejnych przewoddw.
Ptaska konstrukcja uchwytdw umozliwia stosowanie w instalacjach podtynkowych.
Zapewniajg nizszy koszt i skrdcenie czasu montazu instalacji w przypadku wiekszej ilosci przewoddw.
Montai: Mocowanie za pomocg wkretu lub $ruby.
Dane techniczne: Materiat: polipropylen.
Wymiary [mm] i
LT Indeks e przeznaczenie do przewodow Montaz LI
zestawu a L [szt.1
UKZ 52 TOUAD2 = 52 108 | maks. 6 przewodéw: YDY 2x2,5; 3x1,5; 3x2,5; 4x1; 4 maksymalna érednica a0
UKZ 77 TOUAO3 = 77 130  maks. 9 przewoddw: YDY 2x2,5; 3x1,5; 3%2,5; 4x1; 4x1,5 Sruby B8 mm, gtowki 50
UKZ2x77 TOUAD1 2x77 | 230 'maks. 2x9 przewoddw: YDY 2x2,5; 3x1,5; 3%2,5; 4%x1; 4x1,5 $ruby 11 mm a0

Dostgpnosé poszczegdlnych indeksow znajduje sie w aktualnym cenniku, ktéry mozna uzyskaé od Biura Obstugi Klienta
lub swojego Regionalnego Kierownika Sprzedazy. Kontakty znajdujg sie na www.radpol.eu
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