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Uchwyty szybkiego montazu do przewodow ptaskich — typu USMP

Przeznaczenie: Do szybkiego montazu przewoddw piaskich w instalacjach nasciennych, sufitowych i podiogowych.
Zapewniajg niski koszt montazu oraz profesjonalny wyglad instalacii.

Montai: Nalezy zamocowaé przewdd w uchwycie, nastepnie umiescié uchwyt w wywierconym otworze montazowym.

Dane techniczne: Materiat: polipropylen.

Montaz uchwytéw

Nazwa Maksymalna . P . L. Pakowanie
zestawu e szerokosé przewodu [mm] =T L | ST _Rozmlar Glehokosc [szt.]
wiertta Imm] otworu [mm]

USMP 11 TOUSPO1 11 YDYp 2x1; 2%1,5; 2x2,5; 3x1; 3% 6+6,5 35 100
USMP 13 TOUSPO2 13 YDYp 3% 1,5; 3%x2,5; UTP-dual 6+6,5 35 100
USMP 16 TOUSPO3 16 YDYp 4%1,5; 4x2,5 6+6,5 35 100
USMP 2x TOUSPO4 13 YDYp 3% 1,5; 3%2,5; 4x1,5; UTP-d 6+6,5 40 50
Dostepnosé poszczegdlnych indeksdw znajduje sie w aktualnym cenniku, ktéry mozna uzyskaé od Biura Obslugi Klienta

lub swojego Regionalnego Kierownika Sprzedazy. Kontakty znajdujg sie na www.radpol.eu

Uchwyty szyhkiego montazu do przewodow okragtych — typu USMO
Przeznaczenie: Do szybkiego montazu przewoddw okrgglych oraz rur w instalacjach nasciennych, sufitowych i podfogowych.

Zapewniajg niski koszt montazu oraz profesjonalny wyglad instalacii.
Montai: Nalezy zamocowaé przewdd w uchwycie, nastepnie umiescié uchwyt w wywierconym otworze montazowym.
Dane techniczne: Materiat: polipropylen.
Sredni d Montai uchwytd
LB Indeks rofcy prismect Przeznaczenie do przewodow R 'f“ Y ‘:;,Iv I':mll( gy LD
zestawu od Imml do [mm] P _nozmiar hokose [szt.]
wiertta Inm]l  otworu Imm]

USMO0 6 TOUS001 5 7 YTKSY 1%x2x%0,5; 1x4x0,5; 5x2x0,5; DYB; 6+6,5 35 100
Usmo 8 TOUso02 7 9 YDY 2x1; 2x1,5; 3x1; antenowe i tel. kablo 6+6,5 35 100
UsmM010  TOUSOO3 9 11 YDY 2x2,5; 2%x1,5; 3x1,5; 3%2,5; 4x1; 4 6+6,5 35 100

Dostepnosé poszczegdinych indekséw znajduje sig jest w aktualnym cenniku, ktdry mozna uzyskac od Biura Obstugi Klienta
lub swojego przedstawiciela handlowego. Kontakty znajdujg sie na www.radpol.eu
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