Wibroizolatory
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Wibroizolatory — typu UC
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Przeznaczenie: Wibroizolatory stosowane sg do bezfundamentowego, precyzyjnego posadawiania maszyn i urzgdzen.

Dzialajg w dwie strony: izolujg otoczenie od drgan wywotanych przez pracujgcg maszyng (wibracja aktywna),

izolujg maszyne od drgan i od wstrzgséw pochodzgcych od otoczenia np. drgan przenoszonych przez stropy,
pochodzacych z innych maszyn (wibracja pasywna).

Skutecznie zmniejszajg poziom hatasu, wibracji i uderzen, poprawiajgc tym samym warunki ochrony $rodowiska i BHP.
Obnizajg koszty zagospodarowania technologicznego, np. wykonywania specjalnych posadzek.

Skracajg czas montazu i zmiany w usytuowaniu maszyn.

Przediuzajg Zywotno$¢é maszyn i obiektéw. Sg proste w montazu.

Budowa: Wibroizolator UC skiada sig z dwdch zasadniczych czesci: metalowej (pokrywa i Sruba specjalna),

elastycznej (tarcza osadcza i pierécienie).

Odpowiednia konstrukcja pokrywy pozwala na przenoszenie sit statycznych i dynamicznych na calg powierzchnie
oraz gwarantuje nie deformowanie sig pokrywy na skutek zmeczenia materiatowego.

Nieréwnosci poziome podioza pod maszyng likwiduje sig za pomocg regulacji nakretki i podkiadki oporowe;.
Pierscienie wykonane sg z gumy odpornej na dziatanie olejow, smardw, itp.

W zaleznosci od typu wibroizolatora posiadajg one rézny stopien twardosci (50°Sh i 70°Sh).

Elementy metalowe sg zabezpieczone antykorozyjnie.

Dane techniczne: Standardowe $ruby stosowane do wibroizolatoréw majg rozmiar M16, nakretki M16 majg diugosé 15 mm.
Standardowa diugos¢ robocza $ruby M16 wynosi 80 mm.
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Opis rysunku: 1
1 — pokrywa kompletna, 2 2

2 — gniazdo oporowe,
3 — tuleja,

4,5, B — pierscienie gumowe,
7 — tarcza osadcza,
8 — pierscien ustalajgey,
9 — podkiadka oporowa,
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10 — Sruba specjalna, > ovzsers
s
—_ o4 !
11 — nakretka. W o sl e
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Opakowanie zhiorcze

Dhcigzenie na 1 wibroizolator [kgl* Nazwa Uklad pierécien
minimalne maksymalne produktu [szt.]
| — 08 wibroizolatora 100 400 uc1.1 10 cee|eeo
— pierscien 200 500 uc1.2 10 eec|cee
— brak pierscienia 300 800 uc1.3 10 ece|coe
300 1000 uc1.4 10 cee|eeo
400 1400 uc1.5 10 eec|cee
500 2000 uc1.e 10 TRIEYY

%

* zalecane ohcigzenie niezbedne do zapewnienia efektywnego ttumienia drgan.
Dostgpnosé poszczegdlnych indeksow znajduje sie w aktualnym cenniku, ktéry mozna uzyskaé od Biura Obstugi Klienta
lub swojego Regionalnego Kierownika Sprzedazy. Kontakty znajdujg sie na www.radpol.eu
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