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Ztaczki kablowe aluminiowe cienkoscienne — typu 2 ZA
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Przeznaczenie: Do fgczenia zyt aluminiowych okragtych i sektorowych na napiecia do 1kV.
Zwiekszajg bezpieczenstwo i trwatos¢ polgczenia.

Montai: Aby trwale zamocowaé zlgczke, nalezy jg zaprasowac przy uzyciu prasy z odpowiednio dobranymi szczekami.
Konce zyt sektorowych przed zamocowaniem w zigczce nalezy przeformowag na okragte.

Dane techniczne: Materiat: rury aluminiowe ciggnione w stanie rekrystalizowanym w gatunku EN AW-1050 A wg PN-EN 573-3.
Przekréj zyly  Typ ) Indeks Pakow. Opak. zhiorcze Wymiary [mm]
[mm?] ztaczki [szt.] [szt.] D d L
16 2ZA16 WOZAAQ1600000A1 50 800 9,2 5,2 50
25 27A 25 W0ZAA02500000A1 50 500 10,4 6,4 58
35 27A 35 W0ZAA03500000A1 50 300 12,0 7,6 83
50 27A50 W0ZAA05000000A1 20 240 14,0 9,2 73
70 2ZA70 W0ZAAQ7000000A1 20 200 15,6 10,6 78
95 27A 95 W0ZAAQ09500000A1 20 140 18,0 12,8 92
120 2ZA120 WOZAA12000000A1 10 100 19,7 14,3 105
150 2ZA 150 W0ZAA15000000A1 10 80 22,0 16,2 120
185 27A 185 W0ZAA18500000A1 10 60 24,0 17,8 132
240 2 ZA 240 W0ZAA24000000A1 10 40 28,2 20,2 136

Dostgpnosé poszczegdlnych indeksow znajduje sie w aktualnym cenniku, ktéry mozna uzyskaé od Biura Obstugi Klienta
lub swojego Regionalnego Kierownika Sprzedazy. Kontakty znajdujg sie na www.radpol.eu
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