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Ztaczki kablowe miedziane, wg standardu DIN - typu DZ, DZ$
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DZ — wg standardu DIN, bez pokrycia galwanicznego.
DZS — wg standardu DIN, cynowane galwanicznie.
Przeznaczenie: Do tgczenia zyt miedzianych okragtych i sektorowych na napigcia do 10kV.
Zwiekszajg bezpieczenstwo i trwatos¢ polgczenia.
Montai: Aby trwale zamocowa¢ zlgczke, nalezy jg zaprasowag przy uzyciu prasy z odpowiednio dobranymi szczekami.
Korice zyt sektorowych przed zamocowaniem w ztgczce nalezy przeformowac na okragte.
Dane techniczne: Srednice zgodne ze standardem DIN 46267 cz.1.
Material: prety miedziane w gatunku Cu-ETP wg PN-EN 13600, PN-EN 13601.
Ztgczki DZS posiadajg cynowg powloke ochronng naktadang galwanicznie.
Prz;l:;:!lzvlv Typ ztaczki  Indeks Typ ztaczki  Indeks P:skz':‘_':' Ilpak[.kzphl:l;rcze anmla:y [mmll
16 Dz 16 WO0zCC0160000001  DZS 16 W0zCz0160000001 50 800 8,5 5,5 50
25 Dz 25 WO0ZCC0250000001  DZS 25 W0zCz0250000001 50 600 100 7.0 50
35 Dz 35 W0zCC0350000001  DZS 35 W0zCz0350000001 50 400 125 82 50
50 Dz 50 WO0zZCC0500000001  DZS 50 W0zCz0500000001 20 300 145 10,0 56
70 Dz 70* WO0zCC0700000001  DZS 70 W0zCz0700000001 20 220 18,5 11,5 58
95 Dz 95* WO0zZCC0950000001  DZS 95 W0zCz0950000001 20 140 190 13,5 70
120 Dz 120* WO0zCC1200000001  DZS 120 W0zCZ1200000001 10 120 21,0 15,5 70
150 DZ 150* WO0zCC1500000001  DZS 150 W0zCZ1500000001 10 100 235 170 80
185 DZ 185* W0zCC1850000001  DZS 185 W0zCz1850000001 10 60 255 190 85
240 Dz 240* WO0zZCC2400000001  DZS 240 W0zCz2400000001 10 50 290 21,5 90
300 Dz 300* W0zCC3000000001  DZS 300 W0zCz3000000001 4 12 32,0 245 100
400 Dz 400* WO0ZCC4000000001  DZS 400 W0zCz4000000001 4 12 38,5 27,5 150
500 Dz 500* W0zCC5000000001  DZS 500 W0zCz5000000001 4 12 42,0 1 31,0 160
625 DZ 625* WO0ZCCB250000001  DZS 625 W0zCz6250000001 4 12 440 345 160

* pozycja oferowana na zapytanie, cena uzalezniona od oczekiwanych ilosci.
Dostgpnosé poszczegdlnych indekséw znajduje sie w aktualnym cenniku, ktéry mozna uzyskaé od Biura Obstugi Klienta
lub swojego Regionalnego Kierownika Sprzedazy. Kontakty znajdujg sie na www.radpol.eu
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