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Termokurczliwe ksztattki uszczelniajace — typu ,,End-Cap”

Przeznaczenie:

Stuza do uszczelnienia wyjScia pojedynczego
kabla z ostony mechanicznej i do izolowania
— koiicow rur, np. preizolowanych.

__: Skutecznie uszczelniajg i zahezpieczaja
= o rure przed wnikaniem wilgoci.

—| Stosowane sg w cieplownictwie, energetyce,
budownictwie i telekomunikacii.

Odporne na dziatanie promieniowania UV,
czynniki agresywne, grzyby i plesnie.

Wytrzymato$é na rozcigganie: minimum 13 MPa UV
Skurcz wzdtuzny: nie wiekszy niz 10% Protection
Jednostkowa wytrzymatosé dielektryczna: nie mnigjsza niz 12kV/mm

Typ ) Indeks Nymiary ksztattki [mm] Opak. zhiorcze

ksztattki D D1 d d1 11 12 [szt.]

REC 50 TKE1K0B00 60 30 45 10 70 50 10

REC 75 WKE1M0850 85 20 42 20 60 40 5

REC 90 WKE1M1050 105 27 45 27 60 40 5

REC 110 WKE1M1250 125 27 65 27 60 40 5

REC 125 WKE1M1400 140 35 76 35 60 40 5

REC 140 WKE1M1560 156 45 95 45 60 40 3

REC 160 WKE1M1780 178 58 105 58 80 50 5

REC 160(S) TKE1K1700 170 92 60 20 80 40 5

Uwaga — wymiary D1, d1 $rednica wewnetrzna po catkowitym obkurczeniu

Dostepnosé poszczegdinych indeksdw znajduje sie w aktualnym cenniku, ktéry mozna uzyskaé od Biura Obstugi Klienta
lub swojego Regionalnego Kierownika Sprzedazy. Kontakty znajdujg sie na www.radpol.eu

Przykiad zastosowania ksztaftek:
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