¢RADPOL e

Kapturki termokurczliwe — typu KTK

Przeznaczenie: B
Kapturki stuza do uszczelniania koiicow kahli oraz
przewodow elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. D| —f——t———— T+ KTk 33/15
Inakomicie sprawdzaja sie przy zahezpieczaniu
srub narazonych na warunki atmosferyczne,

np. przy stupach o$wietleniowych, mostach.
; D - minimalna érednica wewnetrzna kapturka przed =
Sg odpt_)rne_na Warl,mk! atmosferyczne Surcrenem, LIRS
oraz dziatanie kwasow i zasad. d - maksymalna $rednica wewnetrzna po -
catkowitym obkurczeniu,

Wewnetrzne powierzchnie kapturkdw pokryte sg klejem s~ grubodt foiank po oskowitym obkurczeri,

termotopliwym, ktdry zwieksza szczelnosé izolacji. L - dlugos6 kapturka przed obkurczeniem

Typ kapturka Indeks . dw"""“"" "“'“'s . p“'l‘:‘z't":“"’
KTK 3/1 TKKK34001000025C0 3,4 1,0 1,0 25 100
KTK 4,8/1,5 TKKK50001500030C0 5,0 1,5 1,0 30 100
KTK 6/2 TKKKB4002000030C0 8,4 2,0 1,0 30 100
KTK 9/3 TKKK10013000035C0 10,0 3,0 1,4 35 100
KTK 10/4 WKKK11014000048C0 11,0 4,0 2,4 48,5 100
KTK 14/4 WKKK14514000048C0 14,5 4,0 2,4 48,5 100
KTK 16/8 WKKK16018000085C0 16,0 79 2,9 85,0 100
KTK 18/6 WKKK18016000020C0 18,0 6,0 2,1 20,0 100
KTK 21/6 WKKK21016000020C0 21,0 8,0 2,1 20,0 100
KTK 23/8 WKKK23017900085C0 23,0 79 2,9 85,0 100
KTK 33/15 WKKK33011461106C0 33,0 14,6 3,6 108,0 10
KTK 40/15 WKKK40011461106C0 40,0 14,6 3,5 108,0 100
KTK 52/25 WKKK53012421160C0 53,0 24,2 3,5 160,0 50
KTK 70/25 WKKK70012421115C0 70,0 24,2 3,5 115,0 50
KTK 90/45 WKKK91014381160C0 91,0 43,8 4,7 160,0 10
KTK 120/60 TKKK12026001150C0 121,0 43,8 4,7 160,0 1

Kapturki o wymiarach niestandardowych: na zaméwienie specjalne wykonujemy kapturki o innych wymiarach.

Dostepnosé poszczegdinych indekséw znajduje sie w aktualnym cenniku, ktéry mozna uzyskaé od Biura Obstugi Klienta
lub swojego Regionalnego Kierownika Sprzedazy. Kontakty znajdujg sie na www.radpol.eu
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