¢RADPOL e

Palczatki — typu AKR, AKB, AKF

Przeznaczenie:
Palczatki termokurczliwe AK, AKB i AKF (czarne)
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A — $rednica wewngtrzna przed skurczeniem

Al — érednica wewnetrzna po skurczeniu na stupie napowietrznej linii sredniego napiecia.
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h 0 — dlugosé palca po skurczu Palczatki przeznaczone sg do kabli niskiego i $redniego napiecia.
Typ ) Indeks Iloé’é Wymiary [mm] o gr.  Opak. zhiorcze
palczatki palcow A A1 a al H H1 h h1 Sciany palca [szt.]
AKB 3 TKP3K125465222C1 3 125 | 48 52 22 | 160 230 40 80 38 25 1
AKB 4 TKP3K135606426C1 3 135 B0 64 26 230 250 40 65 38 28 1
AKB 5 TKP3K170568528C1 3 170 | 56 68 28 | 230 250 40 85 38 28 1
AK 4 240-400 TKP4K135515114C1 4 135 506 515 1389 2132 2418 68 78,7 42 4.2 1
AKF1 TKP4K162706418C1 4 162 70,0 64 18 | 240 | 260 @75 80 42 | 4.2 1
Wiasciwosci
Temperatura pracy AK, AKB, AKF: od -30°C do +135°C AKR: od -40°C do +120°C
Temperatura obkurczania > +125°C
Wydluzenie przy zerwaniu minimum 300%
Wytrzymatosé na rozcigganie nie mnigjsza niz 13 MPa
Skurcz wzdiuzny nie wigkszy niz 10%
Rezystywnosé skrosna AK, AKB, AKF: minimum 10" Qcm AKR: minimum 10"2Qcm
Samogasngce dotyczy AKR
Nie wywolujg korozji w kontakcie z miedzig
Odporne na dziatanie promieniowania UV
Odporne na prady pelzajgce (palczatki koloru czerwonego — AKR)
Wytrzymatosé dielektryczna minimum 10kV/mm
Odpornosé na udar cieplny brak peknigé i ptynigcia materiatu (pomiar w czasie 4 h w temperaturze +250°C)
Starzenie cieplne brak peknigé i ptynigcia materiatu (pomiar w czasie 500 h w temperaturze +120°C)
Posiadajg doskonate wiasnogci izolacyjne i uszczelniajgce
Kolory AK, AKB, AKF: kolor czarny, AKR: kolor czerwony

Dostepnosé poszczegdnych indekséw znajduje sig w aktualnym cenniku, ktéry mozna uzyskaé od Biura Obstugi Klienta
lub swojego Regionalnego Kierownika Sprzedazy. Kontakty znajdujg sie na www.radpol.eu

Przykiad zastosowania palczatek:
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