Rury cienkoscienne

GCRADPOL

Rury termokurczliwe do nadruku termotransferowego, cienkoscienne hardzo elastyczne,
samogasnace, hezhalogenowe — typu RC2S(HF), RC3S(HF)

:ngrfwa

L

D — minimalna érednica wewnetrzna
rury przed skurczeniem
d — maksymalna érednica wewngtrzna
rury po catkowitym skurczeniu
s — grubo$é Scianki po catkowitym skurczeniu

Przeznaczenie:

Specjalnie przygotowana powierzchnia rury termokurczliwej umozliwia wykonywanie wysokiej jakosci nadrukéw drukarka termotransferows.
W ten sposéh mozna oznaczy¢ dowolny przewdd, kabel i finalnie poprawi¢ bezpieczenstwo jego eksploatacii. Rurki zalecane do izolowania przewoddw, kabli
nie zawierajgcych chlorowcdw, stosowanych w przemysle samochodowym, kolejowym, lotniczym, stoczniowym.

Powierzchnia rury przystosowana do wykonywania nadrukéw drukarkg termotransferowsg (zalecene uzycie Zywicznej tasmy termotransferowej). Rury
zaplaszczone, samogasnace, bezhalogenowe, o niskiej emisji dymu w czasie spalania.

Temperatura pracy:
Wspdtezynnik skurczu:

Minimalna temperatura obkurczania:

Kolor standardowy:

-55°C do +105°C

2:1, 31
+70°C

bialy, zélty, pozostate na zyczenie.

Rury samogasnace, bezhalogenowe

Zgodne z REACH, ROHS

Typ rury Indeks Indeks Wymiary [mm] Standardowa diugosé
wspofczynnik skurczu 2:1  (kolor hiaty) (kolor Zofty) D d s szpuli [m]
RC2S(HF) 2,4/1,2 TRJBH2400120010050AT  TRJBH2400120010050JT 2,4 12 | 0,48-0,52 100
RC2S(HF) 3,2/1,6 TRJBH3200160010050AT  TRJBH3200160010050JT 3,2 16 | 0,52-0,56 100
RC2S(HF) 4,8/2,4 TRJBH4800240010050AT  TRJBH4800240010050JT 4.8 2,4 | 0,54-0,58 100
RC2S(HF) 6,4/3,2 TRJBHB400320010050AT  TRJBHB400320010050JT 6,4 3,2  0,54-0,58 100
RC2S(HF) 9,5/4,8 TRJBH3500480010050AT  TRJBH9500480010050JT 9,5 4,8 | 0,60-0,64 100
RC2S(HF) 12,7/6,4 TRJBH1271640010050AT  TRJBH1271640010050JT 12,7 6,4 0,62-0,66 100
RC2S(HF) 19/9,5 TRJBH1901950010050AT  TRJBH1901950010050JT 19 9,5 | 0,62-0,66 100
Typ rury Indeks Indeks Wymiary [mm] Standardowa diugosé
wspolczynnik skurczu 3:1  (kolor hiaty) (kolor zofty) D d s szpuli [m]
RC3S(HF) 3,2/1,1 TRJBH3200110010050AT  TRJBH3200110010050JT 3,2 11 0,45-0,48 100
RC3S(HF) 4,8/1,6 TRJBH4800160010050AT  TRJBH4800160010050JT 4.8 16 | 0,48-0,52 100
RC3S(HF) 6,4/2,1 TRJBHB400210010050AT  TRJBHB400210010050JT 8,4 2,1 0,50-0,54 100
RC3S(HF) 9,5/3,1 TRJBH3500310010050AT  TRJBH3500310010050JT 9,5 3,1 0,62-0,66 100
RC3S(HF) 12,7/4,2 TRJBH1271420010050AT  TRJBH1271420010050JT 12,7 42 | 0,63-0,68 100
RC3S(HF) 19,1/6,3 TRJBH1911630010050AT  TRJBH1911630010050JT 19,1 6,3 0,82-0,88 100
Wiasciwosci Metoda badain Rury RC2S(HF)/RC3S(HF)
Zmiana dlugosci po obkurczeniu uL 224 -6%
Wytrzymalo$é na rozcigganie ASTM D 2671 14 MPa
Wydiuzenie przy zerwaniu ASTM D 2671 400%
Wytrzymalosé na rozcigganie po starzeniu (158°C, 168 h) ASTM D 2671 12 MPa
Wydtuzenie przy zerwaniu po starzeniu (158°C, 168 h) ASTM D 2671 350%
Udar cieplny (+250°C, 4 h) uL 224 brak peknig¢, plyniecia
Préba wytrzymatosci dielektrycznej (2500V, 1min.) uL 224 brak peknigé
Rezystywnosé skrosna |EC 93 10™Qm
Korozja miedzi uL 224 nie koroduje
Palnosé uL 224 zgodna
Przyczepnosé nadruku SAE-AS-81532 4.6.2 pozytywna
Odpornosé nadruku na rozpuszczalniki MIL-STD-202F Method 215 pozytywna

Dostepnosé poszczegdlnych indeksdw znajduje sie w aktualnym cenniku, ktdry mozna uzyskaé od Biura Obstugi Klienta
lub swojego Regionalnego Kierownika Sprzedazy. Kontakty znajdujg sie na www.radpol.eu
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