GCRADPOL

Rury cienkoscienne

Rury termokurczliwe poliolefinowe, hardzo elastyczne, samogasnace,

skurcz 3:1, 4:1 - typu RC3S i RCAS
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D — minimalna érednica wewngtrzna
rury przed skurczeniem
d — maksymalna érednica wewngtrzna
rury po catkowitym skurczeniu
s — gruboé Scianki po catkowitym skurczeniu

Temperatura pracy: -55°C do +135°C

Przeznaczenie:

RC3S: szerokie zastosowanie w wykonywaniu

izolacji elektrycznej, faczeniu wiazek kahlowych

i oznakowaniu w celu zahezpieczenia przed

korozjg i zapewnienia mechanicznej ostony.

Skurcz 3:1 jest bardziej odpowiedni do

zastosowan do nieregularnych ksztattdw.

RC4S: szerokie zastosowanie w przemysle militarnym,
lotniczym, elektronicznym. Stosowane rowniez do
izolowania i naprawy wiazek przewodow, kabli i taczy.
Rury produkowane przy wykorzystaniu specjalnej formuty
uzytkowej i technologii. tatwo nasungé je na duzg Srednice,
a nastepnie obkurczy¢ na malg $rednice zigczki lub przejscia.

Wspétczynnik skurczu: 3:1, 4:1
Minimalna temperatura obkurczania: +70°C
Kolor standardowy: czarny
Rury samogasngce
Typ rury Indeks Wymiary [mm] Standardowa diugosé
wspotczynnik skurczu 3:1 (kolor czarny) D d s szpuli [m]
RC3S 1,6/0,5 TRJHL1600050020050C1 1,6 0,5 0,45 200
RC3S 3,2/1 TRJHL3200100020050C1 3,2 1,0 0,55 200
RC3S 4,8/1,5 TRJHL4800150010050C1 4.8 1,5 0,60 100
RC3S 6,4/2 TRJHLB400200010050C1 6,4 2,0 0,65 100
RC3S 9,5/3 TRJHL9500300010050C1 9,5 3,0 0,75 100
RC3S 12,7/4 TRJHL1271400050020C1 12,7 4,0 0,80 50
RC3S 19,1/6 TRJHL1911600050040C1 19,1 8,0 0,90 50
RC3S 25,4/8 TRJHL2541800050040C1 25,4 8 1,00 50
RC3S 39/13 TRJHL3901130150040C1 39,0 13 1,25 50
Typ rury Indeks Wymiary [Imm] Pakowanie Ciete na odcinki
wspotczynnik skurczu 4:1 (kolor czarny) D d s [m] [m]
RC4S 19,1/4,6 TRJHL1911460012230C1 19,1 4,6 1,7 12,2 1,22
RC4S 25,4/7 TRJHL2541700012230C1 25,4 7,0 1,7 6,1 1,22
RC4S 38,1/9,5 TRJHL3811950012230C1 38,1 9,5 1,7 8,1 1,22
RC4S 50,8/14 TRJHL5081140112230C1 50,8 14,0 1,7 6,1 1,22
Wtasciwosci Metoda badain Rury RC3S/RCAS
Wytrzymato$é na rozcigganie ASTM D 2671 14 MPa
Wydiuzenie przy zerwaniu ASTM D 2671 800%
Wytrzymato$é na rozcigganie po starzeniu (+175°C, 168 h) ASTM D 2671 14 MPa
Wydtuzenie przy zerwaniu po starzeniu (+175°C, 168 h) ASTM D 2671 350%
Prdba palnosci UL 224 VW1, SAE-AMS-DTL-23053/5 pozytywna
Udar cieplny (+250°C, 4 h) ASTM D 2671 brak peknigé
Test zginania na zimno (-55°C, 4 h) ASTM D 2671 brak peknigé
Wytrzymatosé dielektryczna ASTM D 150 20kV/mm
Rezystywnos¢ skrogna ASTM D 876 10"Qm
Oddzialywanie na miedz uL 224 nie powoduje korozji
Nasigkliwosé wody ASTM D 570 0,15%
Odporno$é chemiczna SAE-AMS-DTL-23053/5 pozytywna
Zmiana diugosci po obkurczeniu uL 224 0+5

Dostgpnosé poszczegdlnych indekséw znajduje sie w aktualnym cenniku, ktéry mozna uzyskaé od Biura Obstugi Klienta
lub swojego Regionalnego Kierownika Sprzedazy. Kontakty znajdujg sie na www.radpol.eu
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