¢RADPOL i

Rury termokurczliwe cieptoodporne, elastyczne,samogasnace,
szyhkoobkurczajace +125°C — typu RCEH1S

Stosowane do wykonywania izolacji elektrycznych )
w warunkach wymagajacych podwyiszonej odpornosci na O minimaia érdrios wennetrans

sttlkle temperatury. rury przed skurczeniem
d — maksymalna érednica wewnegtrzna
rury po catkowitym skurczeniu
s — grubo$é Scianki po catkowitym skurczeniu

Temperatura pracy: RCEH1S -30°C do +125°C.
Wspétezynnik skurczu: 2:1,4:1
Minimalna temperatura obkurczania: ~ +105°C

Kolory: standardowy czarny, inne na zyczenie UV ¢
Odporne na UV Protection REACH
Rury samogasngee A N

Zgodne z REACH, RoHS

Typ rury Indeks Wymiary [mml Pakow. Szpule
wspotczynnik skurczu 2:1  (kolor czarny) D d s [szt. 1 ml [m]
RCEH1S 1,6/0,8 WRJCH1600080010030C1 1,6 0,8 0,45 100 100
RCEH1S 2,4/1,2 WRJCH2400120010030C1 2,4 1,2 0,5 100 100
RCEH1S 3,2/1,6 WRJCH3200160010030C1 3,2 1,6 0,5 100 100
RCEH1S 4,8/2,4 WRJCH4800240010030C1 4.8 2,4 0,5 100 100
RCEH1S 6,4/3,2 WRJCHB400320010030C1 6,4 3,2 0,6 100 100
RCEH1S 9,5/4,8 WRJCH9500480010030C1 9,5 4,8 0,6 100 100
RCEH1S 12,7/6,4 WRJCK1270640010030C1 12,7 6,4 0,6 100 100
RCEH1S 19/9,5 WRJCK1900950010030C1 19,0 9,5 0,9 20 100
RCEH1S 25,4/12,7 WRJCK2540127010030C1 25,4 12,7 0,9 20 100
RCEH1S 38/19 WRJCH3800190010030C1 38,0 19,0 11 10 50
RCEH1S 51/25,5 WRJCH5100255010030C1 51,0 25,6 11 10 50
RCEH1S 76/38 WRJCK7670380010030C1 78,0 38,0 2,3 3 -
RCEH1S 102/51 WRJCH1020510010030C1 102,0 51,0 2,0 5 -
Typ rury Indeks Wymiary [mm] Pakow. Szpule
wspotczynnik skurczu 4:1  (kolor czarny) D d s [szt. 1 ml [ml
RCEH1S 4 /1 WRJCH4000100010030C1 4,0 1,0 1,0 100 100
RCEH1S 8/ 2 WRJCH8000200010030C1 8,0 2,0 1,0 100 100

Standardowe odcinki 1m. Rury na szpulach do wymiaru 12,7/6,4 wigcznie moga by¢ nawijane z powietrzem lub bez (rura sptaszczona).
Rury o wymiarach powyzej 12,7/6,4 nawiane sg bez powietrza. Na zyczenie Klienta istnieje mozliwos¢ wykonania rur o innych kolorach
oraz o niestandardowych diugosciach (cigte na odcinki).

Wiasciwosci Metoda hadan Rury RCH1S
Temperatura pracy -30°C do +125°C
Zmiana diugosci po obkurczeniu EN 60684-2 +5%—+-10%
Wytrzymalo$é na rozcigganie, min. EN 60684-2 10 MPa
Wydtuzenie przy zerwaniu, min. EN 60684-2 200%
Starzenie cieplne (168 h, temperatura 158°C) EN 60684-2 158°C
Wytrzymalo$é na rozcigganie po starzeniu cieplnym, min. EN 60684-2 10 MPa
Wydtfuzenie przy zerwaniu po starzeniu cieplnym, min. EN 60684-2 150%

Udar cieplny (4 h, temperatura 200°C) EN 60684-2 250°C, brak kapania, pekania lub rozptywania $cianki
Odpor_nos_,c na korozje ml&le_(’IBB h, temperatura 158°C): EN 60684-2 158°C 100%
wydfuzenie przy zerwaniu, min.

Korozja miedzi EN 60684-2 nie koroduje
Elastycznosé w niskiej temperaturze, czas 4 godziny EN 60684-2 nie peka przy temp. -30°C
Palnosé EN 60684-2 samogasngca
Nasigkliwosé wody, max. IS0 62 0,5%
Wytrzymatosé dielektryczna, min. EN 60684-2; IEC 60243-1 16kV/mm
Rezystywnosé skrogna, min. EN 60684-2; IEC 60093 102Qm

Dostepnosé poszczegdinych indekséw znajduje sie w aktualnym cenniku, ktéry mozna uzyskaé od Biura Obstugi Klienta
lub swojego Regionalnego Kierownika Sprzedazy. Kontakty znajdujg sie na www.radpol.eu

RADPOL S.A. | ul. Batorego 14, 77-300 Cztuchéw | Telefon +48 59 834 22 71 | Fax +48 59 834 25 51

e-mail: radpol@radpol.com.pl | www: radpol.eu



