GCRADPOL

Miks rur termokurczliwych w kolorach fazowych

Przeznaczenie:

W jednej paczce zawierajacej facznie 50 m z jednego rozmiaru
rur termokurczliwych

znajduje sie 5 najbardziej popularnych koloréw uzywanych przez
monterdw, elektrykéw.

Ponizej szczegélowe zestawienie.

Miks koloréw fazowych. llosé [szt. 1 ml
czarny brazowy niebieski czerwony ziolto-zielony
WRJCC6400320000000T1 = 20 10 10 5 5
WRJCC8000200010030T1 = 20 10 10
WRJCC9500480010030T1 = 20 10 10
WRJCC1271640010030T1 = 20 10 10
WRJCC1901950010030T1 = 20 10 10
WRJCC2541127110030T1 = 20 10 10
WRJCC3801130110030T1 = 20 10 10

Typ rury Indeks

RCH1 6,4/3,2x1-MF
RCH1 8/2x1-MF
RCH1 8,5/4,8x1-MF
RCH1 12,7/6,4x1-MF
RCH1 19/9,5x1-MF
RCH1 25,4/12,7 < 1-MF
RCH1 38/19x1-MF
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Dostgpnosé poszczegdinych indekséw znajduje sig jest w aktualnym cenniku, ktdry mozna uzyskac od Biura Obstugi Klienta
lub swojego przedstawiciela handlowego. Kontakty znajdujg sie na www.radpol.eu”

Rury termokurczliwe cienkoscienne — typu BOX

Przeznaczenie:

Rury termokurczliwe nawijane na szpulki w porecznych
kartonikach. Praktyczne w uzyciu, pozwalaja na dozowanie
wymaganej dtugosci rury.

Typ rury Indeks D Wymla:-lv mim s sz[:'“"]h
| BOX RCH1 1,6/0,8x20-C  WRJCC1600080020040C1 1,6 08 0,45 20
BOX RCH1 2,4/1,2x20-C  WRJCC2400120020040C1 2.4 1,2 0,5 20
BOX RCH1 3,2/1,6x20-C  WRJCC3200160020040C1 3,2 1,6 0,5 20
BOX RCH1 4/1x10-C WRJCC4000100010040C1 4,0 1,0 1,0 10
ﬁ BOX RCH1 4,8/2,4x10-C  WRJCC4800240010040C3 48 2.4 0,5 10
b %E BOX RCH1 6,4/3,2x10-C  WRJCC6400320010040C2 6,4 3,2 0,6 10
L BOX RCH1 8/2x10-C WRJCC8000200010040C2 8,0 2,0 1,0 10
D — minimalna érednica\_lvewnqtrzna BOX RCH1 9,5/4,8X1D-C WRJCC9500480010040C2 9,5 4,8 D,B 10
e ntrane BOX RCH1 12,7/8,4x10-C | WRJCC1271640010040C2 12,7 6,4 0,6 10
e oy BOX RCH1 19/9,5x5-C WRJCC1901950050030C2 19 9,5 0,9 5
BOX RCH1 25,4/12,7x5-C  WRJCC2541127150030C2 25,4 12,7 0,9 5

Dostgpnosé poszczegdlnych indeksow znajduje sie w aktualnym cenniku, ktéry mozna uzyskaé od Biura Obstugi Klienta
lub swojego Regionalnego Kierownika Sprzedazy. Kontakty znajdujg sie na www.radpol.eu
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