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Rury termokurczliwe ze zmodyfikowanego fluoroelastomeru,
hardzo elastyczne — typu RFE

Przeznaczenie: @

Zalecane do miejsc, gdzie wymagana jest wysoka “ﬁ%}

odpornosé na plyny korozyjne, paliwa, smary, )
rozpuszczalniki, w podwyzszonych temperaturach.

D — minimalna érednica wewnetrzna

Doskonata wytrzymatosé na ciecie i otarcia. rury przed skurczeniem
Bardzo elastyczne w niskich i wysokich temperaturach, d - maksymalna Srednica wewngtrzna
. . rury po catkowitym skurczeniu
nie kaGIQ- 5 — grubos¢ $cianki po calkowitym skurczeniu
Temperatura pracy: -95°C do +200°C (IEC 216)
Minimalna temperatura obkurczania: +150°C
Kolor standardowy: czarny
Samogasngce

Wykonywane ze zmodyfikowanego fluoroelastomeru sieciowanego radiacyjnie

TR Indeks ) valalt'lv [mm] i Standardnwa{n n:lllugnsc szpuli
RFE 3,2/1,6 TRJHR3200160010050C1 3,2 1,6 0,76 50
RFE 4,8/2,4 TRJHR4800240050040C1 4.8 2,4 0,90 50
RFE 6,4/3,2 TRJHRB400320010050C1 6,4 3,2 0,90 50
RFE 9,5/4,8 TRJHR9500480050040C1 9,5 4.8 0,90 50
RFE 12,7/6,4 TRJHR1271640030040C1 12,7 6,4 1,10 30
RFE 19/10 TRJHR1901950025040C1 19 10 1,30 25
RFE 25,4/12,7 TRJHR2541127125040C1 25,4 12,7 1,65 25
RFE 38,1/19,1 TRJHR3811191115040C1 38,1 19,1 1,90 15
Wtasciwosci Metoda badain Rury RFE
Wytrzymatosé na rozcigganie ASTM D 2671 minimum 8,5 MPa
Woydluzenie przy zerwaniu po starzeniu cieplnym (4158°C,168 h) uL 224 minimum 200%
Udar cieplny (+158°C,168 h) uL 224 brak peknigé
Modut sieczny ASTM D 412 maksimum 13,8 MPa
Wytrzymatosé dielektryczna ASTM D 2671 minimum 7,9kV/mm
Rezystywnosé skrosna ASTM D 876 10™Qcm
Oddzialywanie na miedz (+175°C, 16 h) SAE-AMS-DTL-23053/13 nie powoduje korozji
Prdba palnosci ASTM D 2671 samogasngca w 19 s

Dostepnosé poszczegdlinych indekséw znajduje sig w aktualnym cenniku, ktéry mozna uzyskaé od Biura Obstugi Klienta
lub swojego Regionalnego Kierownika Sprzedazy. Kontakty znajdujg sie na www.radpol.eu
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