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Rury izolacyjne z widkna szklanego powlekanego silikonem — typu RFG

Przeznaczenie:

P Stosowane do wykonywania izolacji elektrycznych

/ j w warunkach wymagajacych podwyiszonej

j odpornosci na wysokie temperatury z jednoczesnym
zachowaniem ochrony przed przehiciem.
Zabezpieczajg wigzki kablowe, pojedyncze przewody,
korcéwki kablowe stosowane w oprawach oswietleniowych,

/ rozdzielniach, szafach sterowniczych, silnikach.

Materiat: widkno szklane powlekane silikonem (warstwa zewngtrzna)
Bardzo elastyczne

Odporne na wytadowania tukowe, powierzchniowe

Temperatura pracy: -55°C do +200°C

Rury samogasngce

Zgodne z RoHS
Kolor naturalny: bialy
Zakres stosowania  1,5-2,5kV

EDET Indek_s Srednica wewnetrzna Gruhosé scianki Standardov_va diugosé
(kolor hiaty) [mm] [mm] szpuli [m]
RFG 1x100-B TTENB10001005A1 1,0+0,3 0,20+0,1 100
RFG 1,5x100-B TTENB15001005A1 1,5+0,3 0,20+0,1 100
RFG 2 100-B TTENB20001005A1 2,0=0,3 0,20+0,1 100
RFG 2,5x100-B TTENB25001005A1 2,6+0,3 0,20+0,1 100
RFG 3 100-B TTENB30001005A1 3,0+0,35 0,23+0,1 100
RFG 3,5x100-B TTENB35001005A1 3,6+0,35 0,23+0,1 100
RFG 4 100-B TTENB40001005A1 4,0+0,35 0,23+0,1 100
RFG 4,5x100-B TTENB45001005A1 4,5+0,35 0,23+0,1 100
RFG 5 100-B TTENB50001005A1 5,0=0,45 0,30+0,1 100
RFG 6 100-B TTENB60001005A1 6,0+0,45 0,30+0,1 100
RFG 7x50-B TTENB70005004A1 7,0=0,60 0,35+0,1 50
RFG 8x50-B TTENB80005004A1 8,0+=0,60 0,35+0,1 50
RFG 9x50-B TTENB90005004A1 9,0+0,60 0,35+0,1 50
RFG 10x50-B TTENB10015004A1 10,0+0,80 0,43+0,1 50
RFG 12x50-B TTENB12015004A1 12,0+0,80 0,43+0,1 50
Wtasciwosci Metoda badain Rury RFG
Wytrzymato$é na rozcigganie ASTM D 412 24 MPa
Wydtuzenie przy zerwaniu ASTM D 412 2200%
Palnosé¢ IS0 1210 FV-1
Wytrzymatosé dielektryczna |EC 243 218kV/mm
Rezystywnosé skrosna IEC 93 210"Qm

Dostgpnosé poszczegdlnych indeksow znajduje sie w aktualnym cenniku, ktéry mozna uzyskaé od Biura Obstugi Klienta
lub swojego Regionalnego Kierownika Sprzedazy. Kontakty znajdujg sie na www.radpol.eu
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