Rury pogrubione

GCRADPOL

Rury termokurczliwe pogrubione z mastikiem uszczelniajagcym — typu RPM

Przeznaczenie:

RPM to rura termokurczliwa pokryta na calej diugosci
mastikiem przeznaczona do ochrony potaczeii rur
metalowych oraz innych ziagczy wymagajacych uszczelnienia.
Sieciowana radiacyjnie ostona zapewnia

efektywng mechaniczng ochrone.

Warstwa mastiku zabezpiecza przed wodg i wilgocig.

Temperatura pracy: od -35°C do +110°C (IEC 216)
Wspétezynnik skurczu: 3:1
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minimalna érednica wewngtrzna

rury przed skurczeniem

maksymalna érednica wewnegtrzna

rury po catkowitym skurczeniu

grubogé $cianki po catkowitym skurczeniu

Minimalna temp. obkurczania:  +120°C

Kolor standardowy: czarny

Odporne na UV

Na catej diugosci pokryte mastikiem uszczelniajgcym

Dobre wiagciwosci izolacyjne uv

Protection

Typ rury Indeks D Wymla:y {mml s l:;!(?lm:"ﬂ
RPM 30/6 TRJHA300160001003MC1 30 B8 2,5 4
RPM 33/8 TRJHA330180001003MC1 33 8 2,5 4
RPM 40/12 TRJHA400112011003MC1 40 12 2,5 3
RPM 55/20 TRJHAS50120011003MC1 k) 20 2,0 2
RPM 75/25 TRJHA750125011003MC1 75 25 2,0 2
RPM 95/30 TRJHAS50130011003MC1 95 30 2,0 2
RPM 120/40 TRJHA120240011003MC1 120 40 2,0 2
RPM 140/50 TRJHA140250011003MC1 140 50 2,3 2
RPM 160/50 TRJHA160250011003MC1 160 50 2,3 2
RPM 180/66 TRJHA180266011003MC1 180 66 2,5 2
RPM 205/66 TRJHA205266011003MC1 205 66 2,5 2
RPM 235/70 TRJHA235270001003MC1 235 70 2,5 2
RPM 265/75 TRJHA265275011003MC1 265 75 3,0 2
RPM 300/85 TRJHA300285011003MC1 300 85 3,0 2
RPM 350/100 TRJHA350210021003MC1 350 100 3,0 2

Wtasciwosci Metoda hadan Rury RPM

Wytrzymatosé na rozcigganie ASTM D 2671 =14 MPa

Wydiuzenie przy zerwaniu ASTM D 2671 = 400%

Zmiana diugosci po obkurczeniu UL 224 0-10%

Wydfuzenie przy zerwaniu po starzeniu cieplnym +150°C, 168 h = 300%

Wytrzymatosé dielektryczna |EC 243 = 20kV/mm
Rezystywnosé skrosna IEC 93 > 10"Qcm
Oddzialywanie na miedz ASTM D 2671 nie powoduje korozji
Odpornosé na pekniecia naprezeniowe (+50°C) ASTM D 1693 nie peka

Test zginania na zimno (-55°C, 4 h) ASTM D 2671 nie peka

Wiasciwosci mastiku uszczelniajacego

Nasigkliwosé wodg IS0 62 < 0,1%

Temperatura migknienia ASTM D E8 80°C

Wytrzymatosé na odrywanie ASTM D 1000 50N/25 mm
Oddzialywanie na miedz ASTM D 2671 nie powoduje korozji
Odpornosé na grzyby IS0 846 odporny

Dostepnosé poszezegdinych indekséw znajduje sig w aktualnym cenniku, ktéry mozna uzyskaé od Biura Obstugi Klienta

lub swojego Regionalnego Kierownika Sprzedazy. Kontakty znajdujg sie na www.radpol.eu
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