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Rury termokurczliwe poliolefinowe, bardzo cienkie — typu RUC

:ﬁ%ﬂ :::::;?I::i‘:a":::lecane w miejscach, gdzie ma znaczenie

) szyhkie obkurczenie i oszczednosé miejsca.
T Niska temperatura obkurczania redukuje czas instalacji i
D — minimalna érednica wewnetrzna

rury przed skurczeniem ryzyko uszkodzenia elementéw wrazliwych na temperatue.
d — maksymalna $rednica wewngtrzna
rury po catkowitym skurczeniu

s — grubos¢ $cianki po catkowitym skurczeniu Temper‘ﬂtur‘ﬂ pracy: od -55°C do +125°C
Wspdtezynnik skurczu: 2:1
Minimalna temperatura obkurczania: +70°C
Kolor standardowy: czarny

Samogasngce rury poliolefinowe
Przyjazne dla $rodowiska
Bardzo cienkie i elastyczne

T Indeks . Wymla:v [mm] i Standardowa[l n:lllugosc szpuli
RUC 1,4/0,6 TRJHU1400060020050C1 1,4 0,6 0,20 200
RUC 1,9/0,8 TRJHU1900080010050C1 19 0,8 0,20 100
RUC 3/1,2 TRJHU3000120010050C1 3,0 1,2 0,25 100
RUC 3,5/1,6 TRJHU3500160010050C1 3,5 1,6 0,25 100
RUC 5,5/2,4 TRJHU5500240010050C1 5,5 2,4 0,25 100
RUC 6,5/3,2 TRJHUB500320010050C1 8,5 3,2 0,28 100
Wiasciwosci Metoda badain Rury RUC
Temperatura pracy |EC 216 -95°C do +125°C
Wytrzymalosé na rozcigganie ASTM D 2671 > 14 MPa
Wydiuzenie przy zerwaniu ASTM D 2671 > 400%
Zmiana diugosci po obkurczeniu uL 224 0 +=5%
Wydtuzenie przy zerwaniu po starzeniu cieplnym 158°C, 168 h > 300%
Préba palnosci VW-1 pozytywna
Wytrzymalosé dielektryczna |EC 243 > 20kV/mm
Rezystywno$é skrogna IEC 93 >10™ Qem
Oddziatywanie na miedz ASTM D 2671 nie powoduje korozji

Dostepnosé poszczegdinych indekséw znajduje sie w aktualnym cenniku, ktdry mozna uzyskaé od Biura Obstugi Klienta
lub swojego Regionalnego Kierownika Sprzedazy. Kontakty znajdujg sie na www.radpol.eu
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