Osprzet termokurczliwy

GCRADPOL

Termokurczliwe oznaczniki faz — typu ZOK, Z0Kzt

Przeznaczenie: mﬁ
Do oznaczania faz przewoddw zakoiczenych koicowkami = *57’7’" e

aluminiowymi lub miedzianymi w terenie otwartym, w ziemi
oraz w pomieszczeniach. Znakomicie izolujg elektrycznie, chronig
mechanicznie i antykorozyjnie. Dzieki pokryciu wewnatrz klejem
termotopliwym zapewniajg catkowitg szczelnosé izolacii.

L

D — minimalna érednica wewnetrzna
rury przed skurczeniem
d — maksymalna érednica wewnegtrzna
rury po catkowitym skurczeniu
s — grubo$é Scianki po catkowitym skurczeniu

Kolorystyka: Zestaw ZOK — 4 oznaczniki w kolorze czarnym z bialymi nadrukami: L1, L2, L3 i N.

Zestaw ZOKzt — 4 oznaczniki w kolorze czarnym z biatymi nadrukami: L1, L2, L3 i N oraz 1 oznacznik w kolorze z6ito-zielonym.
Materiat: Oznaczniki wykonane sg z rur termokurczliwych RPK (pogrubione, z kigjem).
T T Rodzaj koncowki miary oznacznika Inml Opak.zhiorcze
u‘ﬂacznika e s o‘ﬂacznika DiED Al l Cu wvl] " d L ’ [szt.]
Z0K-1 WGEOAI4FGOFO1  Z0Kzt-1 WGEQAI4FGOFOZ - 18, 25 12 4 40 1
Z0K-2 WGEOAI4RJOFO1  ZOKzt-2 WGEQAI4FJOFOZ 18, 25, 35 35, 50, 70 22 B 50 1
Z0K-3 WGEOAI4INOFO1  ZOKzt-3 WGEQAI4INOFOZ 50,70,95 95,120, 150,185 25 10 80 1
Z0K-4 WGEOAI4LOOF01  Z0Kzt-4 WGEOAI4LO0FOZ 120, 150, 185 240 35 12 100 1
Z0K-5 WGEOAI4000F01  ZOKzt-5 WGEQAI4000F0Z 240 - 40 16 120 1

Dostepnosé poszezegdlnych indekséw znajduje sie jest w aktualnym cenniku, ktéry mozna uzyskaé od Biura Obstugi Klienta
lub swojego przedstawiciela handlowego. Kontakty znajdujg sie na www.radpol.eu

Ptaty termokurczliwe - typu RM

Przeznaczenie:

Platy termokurczliwe sa stosowane przy wykonywaniu

potaczen pojedynczych zyt w kablach wielozytowych. \

Stuza takze do wykonywania muf tradycyjnych i rozgaleznych ‘

w elektroenergetyce oraz telekomunikacii. L L }
\
\

Cechg charakterystyczng platéw sg zielone kropki
(wskaZniki temperatury obkurczania), ktore

po wplywem dziatania palnika znikajg.

W ten sposéb chronig ptat przed miejscowym przegrzaniem.

minimum 13 MPa
nie wiekszy niz 10% uv
nie mnigjsza niz 12kV/mm Protection

Wytrzymato$é na rozcigganie:

Skurcz wzdtuzny:

Jednostkowa wytrzymatosé dielektryczna:
Odpornosé na dziatanie UV

Wymiary pfata [mm]

Indeks plata przy diugosci

Typ plata 250 [mml 500 [mml 1000 tmml 1500 tmml D d s

AM 52/14 TKR152011402  TKR252011402  TKR452011402  TKRS52011402 52 14 3.0
AM 62/22 TKR162012201  TKR262012201  TKR462012201  TKRS562012201 62 20 3.0
AM 92/30 TKR192013001  TKR292013001  TKR492013001  TKR592013001 92 30 3.0
RM 122/38 TKR112223801  TKR212223801  TKR412223801  TKR512223801 100 38 3.0
RM 160/55 TKR116025501  TKR216025501  TKR416025501  TKR516025501 160 55 3.0
RM 210/55 TKR121025501  TKR221025501  TKR421025501  TKR521025501 210 55 3.0

Dostepnosé poszczegdinych indekséw znajduje sie w aktualnym cenniku, ktéry mozna uzyskaé od Biura Obstugi Klienta
lub swojego Regionalnego Kierownika Sprzedazy. Kontakty znajdujg sie na www.radpol.eu
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