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GCRADPOL

O nas

W latach 1991-2015 rury i ksztaftki preizolowane produkowane byty przez Finpol Rohr Sp. z 0. 0. w Warszawie. Od 2016 roku produkcja kontynuowana
jest przez Radpol S.A. w Zakladzie Produkcyjnym w Prawiednikach-Kolonii pod Lublinem. Firma oferuje kampletne systemy preizolowane dla podziemnych
i napowietrznych sieci ciepfowniczych, znajdujgcych takze zastosowanie w rozmaitych gateziach przemystu, jako nonik mediéw o temperaturze ciagtej do
120°C, warunkowo do 140°C zgodnie z PN-EN13941-1, przy ci$nieniu roboczym do 2,5MPa.

Rury preizolowane produkowane w naszej technologii wystepuja w sztangach 6, 121 16 m, a zakres $rednic miesci sie w przedziale DN 20+ DN 1000 mm.
W produkcji stosowane s rury przewodowe stalowe ze szwem i bez szwu, rury ze stali specjalnych, z miedzi i z tworzyw sztucznych. Rury i elementy pre-
izolowane wyposazane sa w systemy nadzoru. W zaleznosci od zapotrzebowania Klienta stosujemy system alarmowy typu rezystancyjnego firmy Brandes
lub typu impulsowego (skandynawski). Ukfady alarmowe umozliwiajg lokalizacje uszkodzeri z doktadnoscig do 1 m na odcinku sieci 1 km.

Uzupetnieniem asortymentu objetego ninigjszym katalogiem sa:
* rury preizolowane do przesylu pary technologicznej o temperaturze do 300°C, z wielowarstwowg izolacja, o odpowiednio dobranych grubo$ciach warstw,
* rury preizolowane przystosowane do ogrzewania kablami grzejnymi do przesytu mediéw technologicznych w tym surowcéw ropopochodnych, siarki

i innych, gdzie wymagane sg przesyly o statych parametrach, nawet na wielokilometrowe odlegfosci.

Nasze wyroby posiadajg Krajowg Ocene Techniczng — ITB-KOT-2019/0824.

Dodatkowo oferujemy:

 wykonanie projektéw technicznych sieci cieptowniczych w technologii RADPOL,

* obliczenia statyczne sieci cieptowniczych podziemnych i napowietrznych. W trakcie obliczeri wykonywana jest analiza naprezen, wydfuzen,
kompensaciji naturalnej i z zastosowaniem kompensatoréw mieszkowych, dobér stref kompensacyjnych (poduszek kompensacyjnych),

* adaptacje projektdw wykonanych w innych technologiach,

* nadzor nad realizacjg inwestycji,

* szkolenia i doradztwo dla projektantéw i wykaonawcdw,

 kompletne systemy preizolowane z kablami grzejnymi (system oporowy lub STS),

* ustugi serwisowe obejmujace taczenie systemu alarmowego, mufowanie oraz izolowanie pofgczen na budowie przy uzyciu agregatéw przewoznych.

Dbamy o wysokg jakos¢ produkowanych wyrabéw, przy jednoczesnym respektowaniu wymagan zwigzanych z ochrona $rodowiska naturalnego.

Gwarancjg realizacii tak sformutowanej polityki srodowiskowej jest wdrozony, utrzymywany i ciagle doskonalony Zintegrowany System Zarzadzania,
zgodny z wymaganiami norm PN-EN 1SO 9001:2015, PN-EN I1SO 14001:2015.

EUROHEAT
& POWER

9001:2015

2 ¢GRADPOL



techniczne

Dane techniczne elementow preizolowanych sieci cieplnych

1. Rura przewodowa.

Rury przewodowe stalowe speiniajg wymagania norm PN-EN 253, PN-EN 15698.

* rury stalowe ze szwem wzdtuznym — ze stali gatunku P235GH o jakosci wediug PN-EN 10217-2,
* rury stalowe ze szwem spiralnym — ze stali gatunku P235GH o jakosci wedtug PN-EN 10217-5,
* rury stalowe bez szwu — ze stali gatunku P235GH o jakosci wedtug PN-EN 10216-2.

2. Plaszcz ostonowy. Rury ostonowe PN-EN 253.

Gestosé, p [kg/mel

Wskaznik szybkosci ptynigcia MFR [g/10 min., warunki: 5 kg; 190°C]
Wspétczynnik rozszerzalnosci liniowej, A [1/°Cl

Granica plastycznosci min., Rmin [MPal

Wspdtczynnik przewodnosci cieplngj, A [W/mKI

Wydtuzenie przy zerwaniu

Wytrzymato$¢ na zerwanie N/mm?

3.1zolacja termiczna.
e Wg PN-EN 253.

4._Rury preizolowane.

* Rury preizolowane w zakresie $rednic DN20-+DN1000 z rurg przewodowg stalowa (wykonane zgodnie z normg podstawowg PN-EN 253).

5. Elementy preizolowane.

Wykonane zgodnie z normami PN-EN 253, PN-EN 448.
o tuki

e Trojniki

* Redukcje

6. Armatura preizolowana.

Wykonane zgodnie z normami PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488.
¢ (Odpowietrzenia

* Odwodnienia

 Zawory odcinajace

1. Pozostate elementy sieci preizolowanej.

Elementy wykonane zgodnie z normami PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489.

* Rury osfonowe PE

e Adaptery

* Nasuwki HDPE

e Mufy termokurczliwe

* Mufy zakoriczeniowe

e Mufy zgrzewane elektrycznie

8. Elementy instalacji alarmowe;.

Systemy instalacji alarmowej spetniajg wymagania normy 14419,
e Przewody czujnikowe

* Przewody powrotne

e Przewody dwuzylowe

e Przewody czterozytowe

 Tulejki zaciskowe

* Koszulki termokurczliwe

HDPE SPIRD
> 944 kg/m?3 7850
02<=MFR <=1,0 -
180 x 10% 12x10°8
19 -
0,43 58
min. 350% =
- 490

Punkty stafe
Kompensatory mieszkowe

Zawory odcinajace z odpowietrzeniem
Zawory odcinajgce z odwodnieniem
Zawory odcinajace z odpowietrzeniem i odwodnieniem

Pierscienie gumowe uszczelniajace

Poduszki kompensacyjne

Tasmy termokurczliwe

Ksztattki koncowe, uszczelniajace typu END-CAP
Pianka PUR

Wsporniki

taczniki, uziemienia
Puszki przytaczeniowe
Puszki pomiarowe
Urzgdzenia pomiarowe
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Rury

osfonowe

Rury ostonowe polietylenowe

L
2
g
I

Materiat — polietylen wysokiej gestosci (HDPE)

Rura ostonowa HDPE Masa rury HDPE

Dz g ~M
[mm] [mm] [kg/m]
90 3,0 0,80
110 3,0 0,99
125 3,0 1,13
140 3,0 1,26
160 3,0 1,45
180 3,0 1,74
200 3,2 1,93
225 3,4 2,30
250 3,6 2,71
280 3,9 3,50
315 41 3,89
385 4,5 5,14
400 4,8 9,78
450 9,2 7,05
500 9,6 8,43
520 95,6 9,33
960 6,0 10,12
630 6,6 12,52
710 7,2 15,39
800 7.9 19,03
900 8,7 23,568
1000 9,4 28,31
1100 10,2 33,79
1200 11,0 39,75

Rury polietylenowe sg wykonywane bez szwu, odporne na uderzenia w temperaturze powyzej -20°C, odporne na koroze.
Dtugo$é rur ostonowych (L) wg zaméwienia klienta.

Dane techniczne materiatdw na stronie 3.

Inna grubosé Scianki niewymieniona w katalogu — na zaméwienie.
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Rury

preizolowane

Rury preizolowane z ptaszczem HDPE czarnym
Rury preizolowane z ptaszczem HDPE czarnym z harierg dyfuzyjng
Rury preizolowane z ptaszczem HDPE z UV Protect Color

dzxs
Dz

Sl min. 150
Rura stalowa Rura ostonowa HDPE
i Ze szwem Bez szwu Izolacja Izolacja Izolacja Diugosé
DN STANDARD PLUS 2xPLUS sztangi
s s Dz Dz Dz L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [m]
20 26,9 2,9 2,9 90 110 125 6/12
25 33,7 2,9 2.9 90 110 125 6/12
32 42,4 3,2 3,2 110 125 140 6/12
40 48,3 3,2 3,2 110 125 140 6/12
50 60,3 3,2 3,2 125 140 160 6/12
65 76,1 3,2 3,2 140 160 180 6/12
80 88,9 3,2 3,2 160 180 200 6/12
100 114,3 3,6 3,6 200 225 250 6/12
125 139,7 3,6 4,0 225 250 280 6/12
150 168,3 4,0 4,5 250 280 315 6/12
200 219,1 4,5 6,3 315 355 400 6/12/16
250 273,0 5,0 7,1 400 450 500 6/12/16
300 3239 5,6 7,1 450 500 960 6/12/16
350 355,6 5,6 8,0 500 560 630 6/12/16
400 406,4 6,3 8.8 560 630 710 6/12/16
450 457,0 6,3 8.8 630 710 800** 6/12/16
500 508,0 6,3 11,0 630 710 800%* 6/12/16
600 610,0 7,1 - 800 900%** 6/12/16
700 711,0 8,0 - 900 6/12/16
800 813,0 8.8 - 1000 6/12/16
900 914,0 10,0 - 1100% 6/12/16
1000 1016,0 11,0 - 1200% 6/12

Rury preizolowane o diugo$ciach L=6, 12, 16 m.

Nietypowe $rednice i grubosci $cianek niewymienione w katalogu — na zaméwienie.

Dane techniczne materiatdw na stronie 3.

Ptaszcz UV Protect Color czarny, szary, niebieski - inne kolory dostepne po indywidualnych uzgodnieniach
* tylko z ptaszczem HDPE czarnym (bez barier dyfuzyjnej i UV Protect Color)

** tylko dla L=6/12
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Rury

preizolowane

Rury preizolowane w ptaszczu SPIR0

L
| 3
S ESorases .
min.150
Rura stalowa Rura ostonowa SPIRO ..
Izolacja Izolacja Izolacja Dll:gnsc-:
on Ze szwem Bez szwu Ocynkowana STANDARD PLUS 2 PLUS sztangi
dz s s [ Dz Dz Dz L
[mml [mml [mml [mml [mm] [mml [mml [m]
20 26,9 29 29 29 100 100 125 6
25 33,7 29 29 2.9 100 100 125 6
32 42 4 3,2 3.2 3,2 125 125 140 6/12
40 48,3 3,2 3.2 3,2 125 125 140 6/12
50 60,3 3.2 3.2 3,2 125 140 160 6/12
65 76,1 3,2 3.2 3.2 140 160 180 6/12
80 88.9 3.2 3.2 3,6 160 180 225 6/12
100 114,3 3.6 3.6 3.6 200 225 250 6/12
125 139,7 3,6 4,0 - 225 250 280 6/12
150 168,3 4,0 45 - 250 280 315 6/12
200 2191 4,5 6,3 - 315 355 400 6/12
250 273,0 50 7.1 - 400 450 500 6/12
300 323.9 56 7.1 - 450 500 560 6/12
350 355,6 5,6 8,0 - 500 560 630 6/12
400 406,4 6,3 8.8 - 560 630 710 6/12
450 4571 6,3 8.8 - 630 710 800 6/12
500 508.,0 6.3 11,0 - 630 710 800 6/12
600 610,0 7.1 - - 800 900 - 6/12
700 711,0 8,0 - - 900 - - 6/12
800 813,0 8.8 - - 1000 - - 6/12

Rury preizolowane o diugosciach L=6, 12 m.

Standardowo ptaszcz SPIRO wykonywany jest z blachy stalowej ocynkowane;j.

Dostepne sg rowniez ptaszcze w wersji aluocynk, kwasoodporne oraz nietypowe $rednice i grubosci Scianek niewymienione w tabeli
Dane techniczne materiatdw na stronie 3.

Produkcja na indywidualne zamdwienie, niepodlegajace zwrotom.

Ptaszcz spiro spetnia wymogi klasy szczelnosci B wedtug normy PN-EN 12237:2005

Jako alternatywe dla ptaszcza SPIRO proponujemy UV Protect Color w kolorze szarym

Protection

Szczegoly na stronie 5 katalogu.
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Rury preizolowane giete z ptaszczem HDPE czarnym

Rury

Rury preizolowane z ptaszczem HDPE czarnym z hariera dyfuzyjng

20
25
32
40
30
69
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500

Rura stalowa

dz
[mml

26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3
139,7
168,3
2181
273,0
3239
355,6
406,4
457,0
508,0

Ze szwem
S
[mml
2,9
29
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,6
3,6
4,0
4,5
9,0
9,6
5,6
6,3
6,3
6.3

Bez szwu
s
[mml
29
29
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,6
4,0
4,5
6,3
7.1
7.1
8,0
8.8
8.8
11,0

W zakresie $rednic DN20 — DN8O rury gigte mechanicznie na budowie.
Przy zaméwieniu nalezy podac $rednice, grubo$c $cianki, promien giecia, kat giecia oraz diugo$é sztangi.
Inne grubosci $cianek rur niewymienione w katalogu — na zamdwienie.
Produkcja na indywidualne zamdwienie, niepodlegajace zwrotom.

Izolacja
Dz
[mml
90
90
110
110
125
140
160
200
225
250
315
400
450
500
560
630
630

Rura ostonowa
Max kat giecia
L=6m
a [st]

15
15
15
15
15
15
15

Max kat giecia
L=12m
o [stl

30
30
30
30
30
26
22
18
14
"
9

o) N N oo

preizolowane

Min promien
giecia
Rm
[ml
9,9
111
11,9
13,6
14,3
15,9
16,8
22,0
26,0
31,8
41,0
52,1
63,7
71,7
82,0
82,0
95,5
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Luki

preizolowane

tuki preizolowane

<&
& min. 150 ] |
— e
Dz
Rura stalowa Rura ostonowa HDPE Standardowe rozmiary
Izolacja lzolacja Izolacja PR - S

on dz STANDARD PLUS 25 PLUS Promien gigcia Minimalna diugo$¢ ramion

Dz Dz Dz R Lmin x L1min
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

20 26,9 90 110 125 3D 1000x1000
25 33,7 90 110 125 3D 1000x1000
32 42,4 110 125 140 3D 1000x1000
40 48,3 110 125 140 3D 1000x1000
50 60,3 125 140 160 3D 1000x1000
65 76,1 140 160 180 3D 1000x1000
80 88,9 160 180 200 3D 1000x1000
100 114,3 200 225 250 3D 1000x1000
125 139,7 225 250 280 3D 1000x1000
150 168,3 250 280 315 3D 1000x1000
200 2191 315 355 400 2,50 1000x1000
250 273,0 400 450 500 2,50 1300x1300
300 3239 450 500 560 2,50 1500x1500
350 355,6 500 560 630 2,50 1600x1600
400 406,4 560 630 710 1,5D 1100x1100
450 457,0 630 710 800 1,5D 1200x1200
500 508,0 630 710 800 1,5D 1300x1300
600 610,0 800 900 - 1,5D 1400x1400
700 711,0 900 - - 1,5D 1600x1600
800 813,0 1000 - - 1,5D 1800x1800
900 914,0 1100% - - 1,5D 1900x1900
1000 1016,0 1200* - - 1,5D 2000x2000

Kat typowy a=90°, na zaméwienie indywidualne dostepne katy 5<a<90

Nietypowe $rednice, grubosci $cianek i promienie gigcia niewymienione w katalogu — na zamdwienie.
Srednica plaszcza osfonowego SPIRO wg tabeli, strona 6.

* tylko z ptaszczem HDPE czarnym (bez barier dyfuzyjnej i UV Protect Color)
** fuki dostepne w innych promieniach giecia - na indywidualne zapytanie

W zakresie Dn20 <+ Dn150 faczna diugosé ramion (L+L1) nie moze przekroczy¢ 3m
W zakresie Dn200 + Dn1000 taczna diugo$é ramion (L-+L1) nie moze przekroczyé 4m
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wejsciowe

tuki pionowe (wejSciowe)

Dz

Rura stalowa Rura ostonowa HDPE Standardowe rozmiary
Izolacja lzolacja Izolacja C - S
on dz STANDARD PLUS 25 PLUS Promien giecia Minimalna diugo$¢ ramion
Dz Dz Dz R Lmin x L1min
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
20 26,9 90 110 125 3D 1000x1000
25 33,7 90 110 125 3D 1000x1000
32 42,4 110 125 140 3D 1000x1000
40 48,3 110 125 140 3D 1000x1000
50 60,3 125 140 160 3D 1000x1000
65 76,1 140 160 180 3D 1000x1000
80 88,9 160 180 200 3D 1000x1000
100 114,3 200 225 250 3D 1000x1000
125 139,7 225 250 280 3D 1000x1000
150 168,3 250 280 315 3D 1000x1000
200 2191 315 355 400 2,50 1000x1000
250 2730 400 450 500 2,50 1300x1300

Kat typowy a=90°, na zaméwienie indywidualne dostepne katy 5<a<90

Nietypowe $rednice, grubosci $cianek i promienie gigcia niewymienione w katalogu — na zamdwienie.
Srednica plaszcza osfonowego SPIRO wg tabeli, strona 6.

¢GRADPOL 9



Luki

preizolowane

tuki preizolowane odgatezienia 45°

1000

Dz2

Hmin

Uwagi:

Wzory potrzebne do doboru:

Hmin=0,5x (Dz1+Dz2) + 70 [mm]

A=V 2xHy;, [mml

B=0,5 (Dz1 —dz1) + 75 [mml

gdzie:

Dz1 — $rednica zewnetrzna rury ostonowej przewodu gtéwnego
Dz2 — $rednica zewnetrzna rury ostonowej odgalezienia

dz1 — $rednica zewnetrzna rury stalowej przewodu gtéwnego
dz2 — $rednica zewnetrzna rury stalowej odgalezienia

tuki preizolowane odgatezienia 90°

1000

dz2

Dz2

Hmin

Dz1

DN1 Hmin
[mml

2050 ~300
65100 ~370
125200 ~485
250--300 ~510
350400 ~760
500 ~830
600 ~1200

Uwagi:

Wzory potrzebne do doboru:

B=0,5x(Dz1 — dz1)+75 [mm]

Hmin — wysoko$¢ okreslana wg zamieszczonej tabeli

gdzie:

Dz1 — $rednica zewnetrzna rury ostonowej przewodu gidwnego
Dz2 — $rednica zewnetrzna rury ostonowej odgatezienia

dz1 — $rednica zewnetrzna rury stalowej przewodu gtéwnego
dz2 — $rednica zewnetrzna rury stalowej odgalezienia

dz2
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Trojniki

prostopadie

DN2 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600
Dz1/Dz2 110 110 125 125 140 160 200 200 250 315 400 450 500 560 630 110 800
110 v - - - - - - - - - - - - - - - -
110 7 7 - - - - - - - - - - - - - - -

Tréjniki prostopadte preizolowane w izolacji PLUS
DN1
20
25

125
125
140
160
180
225
250
280
355
450
500
560
630
710

32

40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600

710

900

Tréjniki prostopadie preizolowane w izolacji 2 < PLUS

20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
125 140 160 200 225 250 315 400 450 500 560 630 110

125

DN2
Dz1/Dz2

140

DN1
20
25

125
125
140
140
160
180
200
250
280
315

32

40
50
65

80
100
125
150
200
250
300
350
400
450

400
500
560
630
710

800
800

500
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Trojniki

proste

Trojniki proste preizolowane w izolacji Plus

20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600
110 125 140 160 200 250 315 400 450 500 560 630 110 800

110

DN2
Dz1/Dz2

125

DN1

110

20
25

110

125
125
140
160
180
225
250
280
355
430

32

40
50
65

80
100
125
150
200
250
300
350
400

500
560
630

v v _

- - v
DN2 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500
Dz1/Dz2 125 125 140 140 160 200 225 250 315 400 450 500 560 630 110 800

710
710
900

DN1

450
500
600
Trojniki proste preizolowane w izolacji 2 X Plus

125
125
140
140
160
180
200
250
280
315
400
500
560
630
710

20
25
32
40
50
65

80
100
125
150
200
250
300
350
400
450

800
800

500

-
(-1}
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Odpowietrzenia,

odwodnienia

Odpowietrzenia, odwodnienia géra preizolowane

Hx

X9

min. 150

7 1000
ol 08
o Sredl:‘:lcravzew. SII';I‘:\:;'R;D Izolacja PLUS  lzolacja 2xPLUS  odwodnienia  odpowietrzenia ALz
dz Dz Dz Dz DN DN Hx

[mml [mml [mml [mml [mml
32 42,4 110 125 140 25 25 450
40 48,3 110 125 140 25 25 450
50 60,3 125 140 160 32 25 460
65 76,1 140 160 180 50 25 470
80 88,9 160 180 200 50 25 480
100 114,3 200 225 250 50 25 500
125 139,7 225 250 280 50 25 510
150 168,3 250 280 315 50 25 520
200 2191 315 355 400 50 25 550
250 273,0 400 4350 500 65 25 600
300 3239 450 500 560 65 25 620
350 359,6 500 560 630 80 25 650
400 406,4 560 630 710 80 40 680
450 457,0 630 710 800 100 40 720
500 508,0 630 710 800 100 40 720
600 610,0 800 900 - 100 40 800
700 711,0 900 - - 100 40 850

Wymagany wymiar Hx okregli¢ na podstawie profilu sieci cieptowniczej i podaé w zamdwieniu.
Zawory z korpusem ze stali nierdzewne;.
Inne $rednice odwodnier, odpowietrzenia z wyciggang szyjkg na stali i na ptaszczu HDPE niewymienione w katalogu - na zamdwienie.
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Odwodnienia dofem

preizolowane

Odwodnienia dotem preizolowane

Dz1
dz1
'
|
T
i
i\
AN | .
i
.
r T
P
. T
i

H min.

L.=1000 5

Rura stalowa Rura ostonowa HDPE e uslunowq HI_JPE
rury odgalezienia

zg:::“r'ﬁ:v . lzolacja PLUS Izolacja 2kPLUS lzolacja

DN DN
dz Dz Dz Dz 0z [mml
[mm] [mm] [mm] [mm]

32 42,4 110 125 140 25 110
40 48,3 110 125 140 25 110
50 60,3 125 140 160 25 110
65 76,1 140 160 180 32 125
80 88,9 160 180 200 32 125
100 114,3 200 225 250 32 125
125 139,7 225 250 280 40 125
150 168,3 250 280 315 40 125
200 219,1 315 355 400 50 140
250 273,0 400 450 500 50 140
300 3239 450 500 560 50 140
350 355,6 500 560 630 50 140
400 406,4 560 630 710 50 140
450 457,0 630 710 800 50 140
500 508,0 630 710 800 50 140
600 610,0 800 900 - 50 140
700 711,0 900 - - 50 140

Zawory z korpusem ze stali nierdzewnej

Zawory kulowe na rurociggu odwadniajgcym DN25-+DN100.

Hmin=0,5x (Dz1+Dz)+70 [mm].

[2=1000+Dz1+A [mml.

A — okresli¢ z projektu sieci cieptownicze;.

Zalecane A dla $rednic przewodu gidwnego:

DN32-+DN150 A 140 mm,

DN200-+DN700 A 200 mm.

Ruracigg gtdwny o diugosci 1,5 m.

Przy diuzszych odwodnieniach nalezy stosowaé tréjnik wraz z rurg preizolowang z zaworem serwisowym.
Inne $rednice, odwodnienia z wyciagang szyjka na stali i na ptaszczu HDPE niewymienione w katalogu - na zamdwienie.
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Zawory odcinajace
preizolowane

Zawory odcinajace preizolowane DN25--300

Rura stalowa Rura ostonowa HDPE Izolacja
N Srednica zew. Izolacja Izolacja Izolacja t::s;z::la Wysokosc Masa
rury STANDARD PLUS 2 xPLUS
dz Dz Dz Dz Dzt ~H ~M
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mml [mm] lkg!
25 33,7 90 110 125 110 480 8
32 42,4 110 125 140 110 485 9
40 48,3 110 125 140 110 493 15
50 60,3 125 140 160 110 500 17
65 76,1 140 160 180 110 505 22
80 88,9 160 180 200 110 515 29
100 114,3 200 225 250 125 525 42
125 139,7 225 250 280 140 545 51
150 168,3 250 280 315 140 565 72
200 219,1 Bl 355 400 160 585 108
250 273,0 400 450 500 200 613 185
300 323,9 450 500 560 200 664 356

Do obstugi zaworéw o $rednicach DN25-+-DNB80 stosowacé klucz teowy, o $rednicach DN100--DN300 przenosng przekiadnie planetarng.
Zawory o $rednicach DN25--DNB0 mozna umieszcza¢ w obudowach polietylenowych w skrzynkach zeliwnych, o $rednicach DN100-+DN300
w studniach lub komorach ze wzgledu na mozliwo$é zamontowania przenosnej przektadni planetarne;.

Zawory o $rednicach DN>300 zalecamy umieszcza¢ w komorach z uwagi na ich obstuge.

Standardowo zawory ze zredukowanym przeptywem.

Mozliwo$¢ dostarczenia zaworu ze zwiekszong wysokoscig trzpienia do Hmax = 2000 mm lub mozliwos¢ zastosowania przediuzki.

Jako wyposazenie opcjonalne, dostepny jest kotpak ochronny na stronie 36.

Zawory z pefnym przeptywem, zawory z wyciagang szyjka na ptaszczu HDPE niewymienione w katalogu - na zamdwienie.
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Zawory odcinajace

z odpowietrzeniem

Zawory odcinajace z odpowietrzeniem preizolowane DN25--300

max 400

Rura stalowa Rura ostonowa HDPE Izolacja $rednica

§rednica  lwlacja  lzolacja  lzolacja  trZpienia nominalna Wysokosé Masa

zew.rury STANDARD  PLUS  2xplus  Zaworu  odpow./odwodnienie

L dz Dz Dz Dz Dzt DN ~Hain ~H ~M

[mml [mml [mml [mml [mml [mml [mml lkgl
25 33,7 90 110 125 110 25/25 450 480 11
32 42,4 110 125 140 110 25/32 450 480 13
40 48,3 110 125 140 110 25/32 450 485 18
50 60,3 125 140 160 110 25/50 460 493 20
65 76,1 140 160 180 110 25/50 470 500 25
80 88,9 160 180 200 110 25/50 480 505 32
100 114,3 200 225 250 125 25/50 500 515 45
125 139,7 225 250 280 140 25/50 910 525 94
150 168,3 250 280 315 140 25/50 520 545 75
200 2191 315 335 400 160 29/50 950 965 111
250 273,0 400 450 500 200 25/50 600 985 188
300* 323,9 450 200 960 200 29/50 620 613 339

Wymagany wymiar Hx okresli¢ na podstawie profilu sieci cieptownicze;.

Standardowo zawory odcinajgce ze zredukowanym przeptywem.

Zawory serwisowe z karpusem ze stali nierdzewne;.

Jako wyposazenie opcjonalne, dostepny jest kotpak ochronny na stronie 36.

Inne $rednice odwodnien; zawory odcinajgce z petnym przeptywem; zawory z wyciggang szyjkg na ptaszczu HDPE niewymienione w katalogu - na zaméwienie.
#L = ~1800 mm
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Zawory odcinajace z

odwodnieniem i odpowietrzeniem

Zawory odcinajace z odwodnieniem i odpowietrzeniem preizolowane

max 400 § max 400

Rura stalowa Rura osfonowa HDPE lzolacja Srednica Srednica

el lzolacja lzolacja  lzolacja trzpienia nominalna nominalna Wysokosé Masa

LI rury STANDARD  PLUS  2xPLUS  ZAworu  odwodnienia odpowietrzenia
dz Dz Dz Dz Dzt DN DN ~Huin ~H ~M
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kgl
25 33,7 90 110 125 110 25 25 450 480 14
32 42,4 110 125 140 110 25 295 450 480 19
40 48,3 110 125 140 110 25 25 450 485 21
a0 60,3 125 140 160 110 32 29 460 493 29
65 76,1 140 160 180 110 50 25 470 500 30
80 88,9 160 180 200 110 a0 29 480 905 37
100 114,3 200 225 250 125 50 25 500 5915 50
125 139,7 225 250 280 140 50 25 510 525 59
150 168,3 250 280 315 140 50 25 520 945 80
200 2191 315 355 400 140 50 25 550 565 116
250 273,0 400 450 500 200 50 25 600 585 194
300 323,9 450 500 560 200 50 25 620 613 365

Wymagany wymiar Hx okresli¢ na podstawie profilu sieci cieptownicze;.

Standardowo zawory odcinajgce ze zredukowanym przeptywem.

Zawory serwisowe z korpusem ze stali nierdzewne;.

Jako wyposazenie opcjonalne, dostepny jest kotpak ochronny na stronie 36.

Inne $rednice odwodnien; zawory odcinajgce z petnym przeptywem; zawory z wyciggang szyjkg na ptaszczu HDPE niewymienione w katalogu - na zaméwienie.
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Punkty stale

preizolowane

Punkty state preizolowane

2000
i it
- A
min.150 A
t
Rura stalowa Rura ostonowa HDPE Wymiary piyty oporowej Grubosé .
Rury bez szwu lzolacja Izolacja Izolacja lzolacja Izolacja Izolacja pierscienia Sifa max
DN standard STANDARD PLUS 2xPLUS STANDARD PLUS 2 % PLUS
dz Dz Dz Dz A A A t T
[mml [mml [mml [mml [ml [mml [mml [mml [mml
32 42,4 110 125 140 210 225 450 16 80
40 48,3 110 125 140 210 225 450 16 93
50 60,3 125 140 160 225 240 260 16 130
65 76,1 140 160 180 240 260 300 16 230
80 88,9 160 180 200 260 300 325 20 280
100 114,3 200 225 250 300 325 350 20 400
125 139,7 225 250 280 350 415 480 20 710
150 168,3 250 280 315 350 415 500 25 710
200 2191 315 355 400 415 500 550 25 990
250 273,0 400 450 500 500 550 600 50 1360
300 323,9 430 500 560 600 650 710 50 1650
350 359,6 500 560 630 650 700 780 55 1700
400 406,4 560 630 710 700 800 850 60 2000
500 508,0 630 710 800 800 1000 1070 80 2500
600 610,0 630 710 800 1000 1250 1400 80 3100

Podana sita jest dopuszczalnym obcigzeniem plyty oporowe;.

Site dla bloku betonowego obliczaé oddzielnie.

Dopuszczalne przemieszczenie bloku wynosi 2% w odniesieniu do jego wysokosci.
Srednica ptaszcza ostonowego SPIRO wg tabeli, strona 6.
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Kompensatory

preizolowane

Kompensatory preizolowane

2500
S
1A
A
Rura stalowa Rura ostonowa HDPE ..
. Zdolnosé _
LI lzolacja STANDARD lolacja PLUS  lzolacja 2 X PLUS kompensacji
N Zewn. rury
dz Dz Dz1 Dz/Dz1 Dz/Dz1 AL [mm] AL [mm]
[mm] [mm] [mml] [mm] [mm] PN16 PN25

50 60,3 125 140 140 160 -100 -90/-110
65 76,1 140 160 160 200 -100 -90/-110
80 88,9 160 200 200 225 -100, -150 -90/-110
100 114,3 200 225 225 250 -125, -155 -90/-120
125 139,7 225 250 250 315 -125, -160 -90/-120
150 168,3 250 Billa 315 400 -129, -165 -90/-120
200 2191 315 400 400 450 -125, -170 -90/-125
250 273,0 400 450 450 500 -125, -170 -90/-140
300 323.9 450 500 500 560 -125, -190 -90/-140
350 355,6 500 560 560 630 -125, -190 -90/-140
400 406,4 560 630 630 710 -125, -200 -90/-140
500 508,0 630 710 710 900 -125, -200 -90/-140
600 610,0 800 800 900 1100 -125, -200 -90/-140

Zdolno$¢ kompensacyjna powinna by¢ podana w zamdwieniu.
Kompensatory dostarczone sg z fabryczng nastawa.
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Kompensatory

jednorazowe

Kompensatory jednorazowe typu E

 ANEARANLRLLINLA NN RAN RN RRRNY

Kompensator mieszkowy niepreizolowany

Rura stalowa

i Max. ruch rohoczy Masa

Srednica zewn rury
DN dz e ~M

[mm] [mm] lkgl

50 60,3 -50 4
65 76,1 -70 5
80 88,9 -70 7
100 114,3 -80 11
125 139,7 -80 14
150 168,3 -100 22
200 2191 -120 36
250 273,0 -120 46
300 3239 -140 62
350 355,6 -140 70
400 406,4 -140 88
500 508,0 -150 121
600 610,0 -150 174

Wartosé e w tabeli informuje jedynie o zakresie stosowalnosci kompensatora.
Wartos$¢ zadanego ruchu roboczego powinna by¢ podana w projekcie (zaméwieniu) i wykonana na budowie.
Do kompensatora nalezy dodatkowo zaméwié mufe (diugosé mufy powiekszy¢ o diugo$é kompensatora), pianke oraz przewody instalacji alarmowej
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Adaptery

Materiat — polietylen wysokiej gestosci (HDPE)

Rura ostonowa

Dz
[mm]
90
110
125
140
160
200
225
250
315
400
450
500
560
630

Dzm
[mm]
101

121

137
157
174
215
241

267

334
425
475
525
590
660

Adaptery

Adapter

*Mozliwe jest wykonanie adaptera o $rednicy D1 innej niz podane w tabeli.

Integralnie na adapter przewidziec:

* tasme termokurczliwg zgodnie z tabelg w katalogu (patrz str. 39)

* listwe wzmacniajgca — 1 szt.

D1*
[mml
125
140
160
200
225
250
315
400
450
500
630
710
800
900
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Nasuwki HDPE

Mufy stalowe ocynkowane

Nasuwki HDPE Mufy SPIRO

Materiat — polietylen wysokiej gestosci (HDPE) Materiat — stal ocynkowana
Rura preizolowana Nasuwka HDPE Mufy SPIRO

Dzm gm Dzm gm
DN max min

[mm] [mm] [mm] [mm]
90 101,1 3,0 100 0,5
110 1211 3,0 125 0,5
125 137,3 3,0 125 0,5
140 157,0 3,0 160 0,5
160 174,0 3,0 160 0,5
200 215,5 3,0 200 0,5
225 241,0 3,4 224 0,5
250 267,0 3,4 250 0,5
315 334,0 4,0 315 0,5
400 425,0 9,0 400 0,6
450 475,0 5,0 450 0,6
500 925,0 7,8 200 0,7
560 590,0 8.8 960 0,7
630 660,0 9.8 630 0,7
710 740,0 111 710 0,7
800 840,0 12,5 800 0,7
900 950,0 12,9 900 09

Uwagi:

Minimalna diugo$¢ nasuwki wynosi 500 mm.

Integralnie na nasuwke HDPE przewidziec:

* komponenty pianki poliuretanowe;

korki odpowietrzajgce — 2 szt

korki zgrzewane — 2 szt

listwa wzmacniajgca — 2 szt

tasma termokurczliwa zgodnie z tabelg w katalogu na stronie 39.

Integralnie na mufe SPIRO przewidzieg:

* komponenty pianki poliuretanowej lub tupki PUR
e hlachowkrety oraz podkiadki — po 5 szt.

* sznur uszczelniajgcy 6 mm

Na zaméwienie mufy SPIRO z aluminium i ze stali nierdzewnej
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Mufy

termokurczliwe

Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie do preizolowanych sieci cieptowniczych

Mufy termokurczliwe stuzg do odtwarzania ptaszcza zewnetrznego na pofaczeniach odcinkéw preizolowanych rur cieptowniczych. Duza sita obkurczania mufy
na rurze ostonowej i pamiec ksztattu to wtasciwosci polietylenu usieciowanego radiacyjnie pozwalajgce wykonaé mocne, elastyczne i szczelne zfacze, odporne
na temp. od -55 do +125°C. Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie doskonale odwzorowujg ptaszcz ostonowy rury preizolowanej, przez co zmniejszajg
opory tarcia w gruncie i zwiekszajg zywotno$¢ zlacza, charakteryzujg sie wysokg odpornoscia na dziatanie korozji naprezeniowej. Dzigki duzej sile obkurczania,
wytrzymatosci mechanicznej na naprezenia powstajace w trakcie wydiuzer termicznych sieci, powodowanych zmienng temperaturg czynnika grzewczego
i odpornosci na starzenie, mufy zapewniajg dfugotrwatg zywotno$¢ sieci cieptowniczej oraz bezpieczenstwo zigcza rur preizolowanych.

W trakcie procesu produkcyjnego jedynie miejsca, w ktdrych sg zlokalizowane otwory wlewowe, sg chronione przed sieciowaniem. Za wyjatkiem tych migjsc,
cata mufa jest sieciowana. Strefy niesieciowane zachowujg wiasciwosci pierwotnego HDPE, co umozliwia technologicznie wtapianie korkéw uszczelniajacych.
Unikalne potgczenie cech materiatu niesieciowanego (mozliwos¢ wtopienia korka) oraz cech materiatu sieciowanego (duza sita obkurczania, doskonate odwzo-
rowanie ksztattu, zwiekszona trwato$é mechaniczna) oraz specjalnie skomponowana receptura uszczelniacza (kleju termotopliwego i/lub mastiku) zalicza to
rozwigzanie do najbardziej innowacyjnych, przyjaznych w montazu i niezawodnych na rynku zigczy rur preizolowanych.

Rozwiazanie to jest zarejestrowane i chronione patentem PAT. 205918

nie wymaga stosowania opasek na koficach zfgcza mufa z pamiecia ksztaltu
ani dodatkowego zabezpieczenia otwordw posiada duza site obkurczania
wlewowych po wtopieniu korka

obszar nieusieciowany.
technologia wtopienia korka
z HDPE gwarantuje 100% szczelnosci

sieciowany radiacyjnie HDPE wykazuje
duza odporno$é na temperature plomienia
palnika i migjscowe przegrzanie

uszczelnienie klejem termotopliwym
i/lub masg butylowo-kauczukowg
(mastikiem) zapobiega wnikaniu wilgoci

wykonane na koricach mufy fazy
zmniejszajg opory w gruncie
i zapobiegajg wywijaniu sig krawedzi

Specyfikacja:
e mufy typu M_DPW, MK_MW;MR_MW spetniajg wymagania normy PN-EN 483:2020 na 100 cykli a mufy typu M_MW na 1000 cykli
* posiada $wiadectwo badania obcigzenia od gruntu (tzw. test skrzynia z piaskiem albo test skrzyniowy) na 1500 cykli
zgodnie z PN-EN 489:2009, uszczelnienie muf z klejem termotopliwym i masg butylowo-kauczukowa,
* wyposazona w 2 korki do odpowietrzania i 2 korki do wtopienia, chusteczki czyszczace,
* fabrycznie wykonane otwory wlewowe przystosowane sg do korkéw do odpowietrzenia,
* mufa termokurczliwa wykonana jest z czarnego polietylenu duzej gestosci, sieciowanego radiacyjnie,
* wysoka wytrzymato$é mechaniczna materiatu sieciowanego zapewnia odporno$¢ na zrywanie i $cieranie,
* zastosowanie odpowiedniego uszczelnienia w mufie chroni strefe ztgcza w trudnych warunkach,
* mala ilo$¢ elementdw tworzacych mufe ogranicza czas montazu do minimum, a tym samym powoduje wzrost wydajno$ci montazu muf,
* zmnigjszenie kosztéw ztgcza (nie s3 wymagane opaski termokurczliwe).
* mufy sg odporne na dziatanie zracych czynnikéw chemicznych oraz promieniowanie UV,
* jednolita warstwa uszczelniacza w postaci kleju termotopliwego i/lub masy butylowej nie jest podatna na przyklejanie sie ciaf obcych
i nie odrywa sie podczas przesuwania mufy po rurze ostonowej,
* kazda mufa pakowana jest indywidualnie w biaty rekaw z folii.
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Sposdh budowy symholu

mufy termokurczliwej

Sposoh budowy symholu mufy termokurczliwej sieciowanej radiacyjnie

Standardem sg mufy MxxDPW/DPW-L
Pozostate mufy na indywidualne zaméwienia

A A A A A

dtugosé mufy
— mufa dla rur z koricdwka rury stalowej 150 mm
L — mufa dla rur z koricéwkg rury stalowej 220 mm

rodzaj korkéw zaslepiajacych otwory wlewowe mufy kielichowej
W — korki wtapiane

rodzaj uszczelnienia miedzy mufa a rurg ostonowa rury preizolowanej
— bez uszczelnienia

K — klej termatopliwy

M — pasek kauczuku butylowego

M/100 — pasek kauczuku butylowego o szerokosci 100 mm

P — klej termotopliwy i pasek masy butylowej (podwdjne uszczelnienie
zalecane w przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych)

ksztalt nasuwki termokurczliwej
— prosta (jeden wymiar na catej diugosci)
D — kielichowa (przewezenie w $rodku nasuwki, wymiar kielicha jak w nasuwce prostej)

rozmiar mufy termokurczliwej (okreslony przez $rednice zewnetrzng plaszcza rury preizolowanej)
od 90 do 710

ogolny symhol grupy wyrohéw
M — mufa termokurczliwa dla cieptownictwa
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Mufy

termokurczliwe

Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie

©
= :
Y ‘
) Q — ©
Al i
A
2
a
|
. |
Materiat — polietylen wysokiej gestosci (HDPE)
Wymiary |,n’uf|] - . Wymiary
Dz ol N Diugoéé Illugos_c Dll_lgosc Huzsta,w Sredm’ca rury
ezenie e w stanie _ml_qdzy ) otwordw otwordw wyjsciowej Nazwa mufy
dostawy kielichami  wlewowych wlewowych
D d L kat. L dost. (+20) 1 a w Dzx$S
[mml [mml [mml [mml [mml [mml [mml [mml [mml
90 107+5 97+5 650 670 350 240 20 77%3,8 M30DPW
110 130+5 120+5 650 670 350 240 20 90x3,9 M110DPW
125 14745 13745 650 670 350 240 20 110%3,2 M125DPW
140 160+5 150+5 650 670 350 240 20 125%3,2 M140DPW
160 182+10 172+10 650 670 350 240 20 140% 3,5 M160DPW
180 200+10 190+10 650 670 350 240 20 140%3,5 M180DPW
200 220+10 210+10 650 670 350 240 20 160% 3,8 M200DPW
225 249+10 239+10 650 670 350 240 20 200x 3,7 M225DPW
250 275+10 265+10 650 670 350 240 20 225x4,1 M250DPW
280 305+10 295+10 650 670 350 240 20 225%4,1 M280DPW
315 340+15 330+15 650 670 350 240 20 250x4,5 M315DPW
355 390+15 380+15 650 670 350 240 20 250%5,5 M355DPW
400 430+15 420+15 650 670 350 240 20 338x5,8 M400DPW
450 490+15 480+15 650 670 350 240 20 338x5,8 M450DPW
500 540+20 530+20 750 770 350 240 20 398x5,8 M500DPW
560 590+20 580+20 750 770 350 240 20 398x5,8 M5B60DPW
630%  670+20 660+20 750 770 350 240 20 400x8,5 MB30DPW
710% 750440 740+40 750 770 350 240 20 560x9,5 M710DPW

* Produkcja na indywidualne zamdwienie.
Dostepne sg mufy diugie z literg ,L” (MXDPW-L) do zlaczy z bosym koricem 220 mm.

W komplecie z mufg dostarczane sa: ET e o

* korki odpowietrzajgce — 2 szt.
* korki zgrzewane — 2 szt.
 chusteczki czyszczace — 2 szt. zdjecie pogladowe

Integralnie na mufe usieciowana rekomendujemy przewidziec:
* komponenty pianki poliuretanowe;,
* wymagane elementy instalacji alarmowej.

Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie sa odporne na dziatanie promieniowania UV
i mozna je wykorzystywac do izolowania pofaczen plaszczy z barierg UV.
Dostepne kolory muf: czarny, szary i niebieski — inne kolory dostepne po indywidualnych uzgodnieniach.

Mufy nalezy magazynowac w pozycji pionowej, w suchych, zacienionych pomieszczeniach o maksymalnej temperaturze od +10 do +70 C oraz z uwagi na
natozony w mufie klej i/lub mastik, nalezy je chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
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Mufy

termokurczliwe

Mufy kolanowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie

Dw
o
o

Materiat — czarny polietylen wysokiej gestosci (HDPE), sieciowany radiacyjnie

Wymiary mufy Imm]

Typ mufy Srednica Dlunosé . Dlugosé czesci Srednica otwo- Rozstaw otwordw llrlen’t'a cy|n’a_
kolanowej wewnetrzna e rostej réw wlewowych wlewowych dlugqsc czgscl
) g p ) ] y gietkiej
Dw L | w a e
MKI0MW 110 840 220 20 535 400
MK110MW 135 895 220 20 590 455
MK125MW 151 925 220 20 610 485
MK140MW 166 930 220 20 610 490
MK160MW 187 930 220 20 610 490
MK200MW 225 1055 220 20 775 615
MK225MW-250MW 275 1190 220 20 890 790

1) wymiar orientacyjny
Alternatywnie stosowaé na kolana o katach <70°

W komplecie z mufg dostarczane sa: T e
* korki odpowietrzajgce — 2 szt.,
* korki zgrzewane — 2 szt,
* chusteczki czyszczace — 2 szt.

zdjecie pogladowe
Dodatkowo rekomendujemy przewidziec:

* kolano stalowe,
komponenty pianki poliuretanowej, WWyposazenie dodatkowe mufy kolanowej
pierscienie dystansowe — 1 szt.,

przewody instalacji alarmowej, Kolano stalowe dofaczamy do mufy na zyczenie zamawiajgcego.
elementy do polaczenia instalacji alarmowej jak na 2 kpl. ztgczy mufowych.

W celu prawidiowego montazu muf kolanowych nalezy stosowa¢ wytgcznie
kolana stalowe o dostosowanych wymiarach i promieniach giecia.

Typ kolana stalowego
Srednica

Sreslmca zewnetrzna  Grubosé Pri.lm!en Typ mufy.
nominalna 2 giecia kolanowej
Dz Scianki
DN R
[mm]
20 26,9 3,2 125
25 33,7 3,2 125 MKIOMW
32 42,4 3,2 150
40 48,3 3,2 150 MKT10MW
50 60,3 3,2 170 MK125MW
65 76,1 3,2 180 MK140MW
80 88,9 3,2 200 MK160MW
100 114,3 3,6 270 MK200MW
125 139,7 3,6 330
150 168,3 4,0 qgp  MKe25-250MW
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Mufy

termokurczliwe

Mufy redukeyjne termokurczliwe

- S _ j“‘ w s
. —— — : ;
al ot ‘ -5 o
il : ’ N
- I - | |
L
Materiat — czarny polietylen wysokiej gestosci (HDPE), sieciowany radiacyjnie
tZakres . Rura preizolowana Wymiary mufy - o Wymiary
stosowania @ ] ] © = ozstaw nica
rura § 2 -é = é 5 é E ‘3 E otworéw  otwordw Strefa iy
el T e S . o
ostonowa S = £E° £ E = = & lewowych wlewowych bkurczania wyjsciowej
Dz D d D15 d1z5 L+5 1-2 e axh w s Dzx$
[mm] [mm] [mml [mml [mm] [mm] [mml [mm] [mm] [mm] [mm] [mml
110/90 110 90 125 100 650 270 115 305 20 120 77x%3,9
125/110/90 125 110/90 140 125 700 295 115 330 20 120 77x4,3
140/125/110 140  125/110 160 140 700 295 115 330 20 120 90x5,0
160/140/125 160  140/125 180 160 700 295 115 330 20 120 110x5,0
200/160/140 200  160/140 220 180 700 295 115 330 20 120 125x%5,0
225/200/160 225  200/160 245 220 760 325 115 380 20 120 140%7,0
250/225/200 250  225/200 265 245 760 325 115 380 20 120 160%7,0
315/250/225 315  250/225 330 265 760 325 115 380 20 120 200x7,5

W komplecie z mufg dostarczane sa:
* korki odpowietrzajgce — 2 szt.

* korki zgrzewane — 2 szt. T e
* chusteczki czyszczace — 2 szt. a 6
Integralnie na mufe redukcyjng rekomendujemy przewidziec:

* komponenty pianki poliuretanowe;, zdjecie pogladowe
 redukcje stalowa.
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Mufy

termokurczliwe

Odgatezna mufa kelanowa do wykonywania odgatezienia i weinki na goraco

strefa nieusieciowana
do montazu korka
strefa do zgrzewania ) i ) strefa usieciowana
;?_"’ 1 E
zzf I
W e

Odgatezna mufa kolanowa jest jednym z proponowanych sposobéw odtworzenia preizolacji na wykonanym na budowie odgatezieniu stalowym poprzez”
weinke” na gorgco lub zimno w istnigjgcy rurocigg preizolowany. Weinka wykonana na budowie jest alternatywa dla montazu preizolowanego tréjnika pro-
stopadtego lub réwnolegtego. Dodatkowo mufa zabezpiecza istniejgcy rurociag przed niepozadanymi skutkami podczas jego przecigcia w celu wstawienia
preizolowanego tréjnika, a w przypadku wcinki na gorgco, réwniez przed spuszczaniem wody.

Zastosowanie odgateznej mufy kolanowej pozwala na bezpieczne odtworzenie preizolacji w warunkach budowy i skrdcenie czasu montazu. Dodatkowo daje
mozliwo$¢ elastycznego ksztattowania obudowy wykonanego odgalezienia stalowego.

Jak wszystkie mufy oferowane przez RADPOL S.A. mufa kolanowa jest wykonywana z HDPE sieciowanego radiacyjnie, natomiast dogrzana do niej mufa (lub
tata) z kominkiem jest wykonana z HDPE niesieciowanego.

Niesieciowana mufa (fata) PE hermetyzowana jest za pomocg elektrycznego zgrzania z ptaszczem PE rurociggu gtdwnego lub za pomoca ekstrudera recznego.
Specyfikacja

* mufa odgatezna sieciowana radiacyjnie,
e duza wytrzymato$¢ i sita obkurczania,

* mozliwo$¢ ksztattowania dowolnego kata odejscia od 0° do 90°, Wymiary rury preizolowanej Mufa

e mozliwo$¢ zastosowania dla dwdch rozmiaréw rury odgateznej, Rura ostonowa Rura przewodowa DN

* sprawdzone uszczelnienie korkiem wtapianym, 90 20, 25 MK/I-90MW

e mozliwo$¢ wyboru uszczelniaczy: mastik, klej termotopliwy, 110 32, 40 MK/I-110MW
uszozelnienie podwojne, , 125 50 MK/1-125MW

 szybki montaz bez uzycia specjalistycznych urzadzen,

* znacznie tansze rozwigzanie od wersji prefabrykowane;j, 140 65 L LALLAY

e krdtszy czas montazu niz w wersji prefabrykowane;, 160 80 MK/-160MW

* mnigjsze gabaryty montazowe niz w wersji prefabrykowane;,
* mozliwo$¢ zastosowania przy wykonywaniu weinki na budowie
(na zimno i na gorgco). HDPE DN rury odgateinej

DN rury glownej 90 110 125 140 160
W komplecie z mufg dostarczane sa: 140 v _ _ _ .
. kork! odpowietrzajgce — 2 szt. 160 v v a ~ _
 korki zgrzewane — 2 szt.
* chusteczki czyszczace — 2 szt. 180 v v v -
Integralnie na mufe kolanowa przewidzie¢: 200 v v v v -
* komponenty pianki poliuretanowej. 225 v v v v v
250 v v v v v
315 v v v v v
- 400 v v v v v

B 5 e
T o Inne wymiary niewymienione w katalogu — na zaméwienie.

zdjgcie pogladowe
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Mufy

odgatezienia

Mufy odgatezienia

Dzm2

Dzm1

Dzm1, Dzm2 — wartosci $rednic dobieramy zgodnie z tabela dla muf termokurczliwych

Integralnie na mufe rekomendujemy przewidziec:

* komponenty pianki poliuretanowej,

* korki odpowietrzajgce — 2 szt.,

* korki wgrzewane — 2 szt.,

* listwa wzmacniajgca dla $rednicy Dzm1 — 2 szt.,

* listwa wzmacniajgca dla $rednicy Dzm2 — 1 szt.,

tasma termokurczliwa dla srednicy Dzm1 <2 szt. — zgodnie z tabelg w katalogu na stronie 39,
tasma termokurczliwa dla srednicy Dzm2 1 szt. — zgodnie z tabelg w katalogu na stronie 39.
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Mufy HDPE zakonczeniowe

Materiat — polietylen wysokiej gestosci (HDPE)

Rura preizolowana

[mml
90
110
125
140
160
200
225
250
315
400
450
500
560
630
710
800
900

Minimalna dfugo$¢ mufy wynosi 500 mm.
Integralnie na mufe przewidziec:

* komponenty pianki poliuretanowe;,

* korki odpowietrzajgce — 1 szt.,
 korki wgrzewane — 1 szt.,

* listwe wzmacniajgcg — 1 szt.,
* tasme termokurczliwg zgodnie z tabelg w katalogu.

Kotpak ochronny PE

2

-

500

Dz,
max
[mml
1011
1211
137,3
157,0
174,0
215,5
241,0
267,0
334,0
425,0
475,0
925,0
590,0
660,0
740,0
840,0
950,0

Mufy polietylenowe

$rednica zewn. kotpaka

Dz [mm]

80
110
125
140
160
200

3.0
3,0
3,0
3,0
3.0
3,0
3.4
3,4
4,0
9,0
9,0
7.8
8,8
9,8
11,1
12,5
12,9

Uwagi:
Srednice kofpaka dobiera sie na
podstawie $rednicy trzpienia zaworu.
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Mufy zgrzewane

otwarte

Mufy zgrzewane elektrycznie

Tasma grzewcza Czujnik temperatury

Typ mufy: Ewelcon

Srednica rury ostonowej

i »B” Gruhosé
Dz
[mm] [mm] [mm]

[mml

90 700 lub 850 450 4
110 700 lub 850 515 4
125 700 lub 850 560 4
140 700 lub 850 610 4
160 700 lub 850 675 4
200 700 lub 850 805 4
225 700 lub 850 885 4
250 700 lub 850 950 4
315 700 lub 850 1160 4
400 700 lub 850 1440 4
450 700 lub 850 1600 4
500 700 lub 850 1830 6
960 700 lub 850 2020 6
630 700 lub 850 2250 6
710 700 lub 850 2580 8
800 700 lub 850 2870 8
900 700 lub 850 3190 8
1000 700 lub 850 3510 8
1100 700 lub 850 3830 8
1200 700 lub 850 4150 8

Integralnie na mufe zgrzewanga elektrycznie rekomendujemy przewidzieé: )

e komponenty pianki PUR, T e
* korki odpowietrzajgce — 2 szt.

* korki zgrzewane — 2 szt.

zdjecie pogladowe
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Mufy zgrzewane elektrycznie

700 mm
900 mm
700 mm
‘ 900 mm ‘
S - mufa klasycznie ptaska R — mufa wstepnie zwinieta

Typ mufy: Kamitech

Elektromufy standardowe (o szerokosci 700 mm) przeznaczone sg do budowy sieci z rur preizolowanych. Zbudowane sg na bazie plyty z PE100 w ktérej
zaimplementowany jest element grzejny kompatyhilny ze zgrzewarkami KmT 2kBP oraz KmT 2k8P-I. Elektromufy mogg by¢ dostarczane na budowe w postaci
wstepnie zwinigtej (dla $rednic do @450 mm) lub w arkuszach. Kazda mufa posiada unikalny kod kreskowy, na podstawie ktérego zgrzewarka automatycznie
dobiera parametry zgrzewu.

$rednica
rury osfonowej Szerokosé Grubosé Wykonanie
Dz [mm] [mm]

[mm]

110 700 lub 900 4 S/R
125 700 lub 900 4 S/R
140 700 lub 900 4 S/R
160 700 lub 900 4 S/R
180 700 lub 900 4 S/R
200 700 lub 900 4 S/R
225 700 lub 900 4 S/R
250 700 lub 900 4 S/R
280 700 lub 900 4 S/R
315 700 lub 900 4 S/R
355 700 lub 900 4 S/R
400 700 lub 900 4 S/R
450 700 lub 900 4 S
500 700 lub 900 g S
520 700 lub 900 5 S
560 700 lub 900 5 S
630 700 lub 900 6 S
710 700 lub 900 8 S
800 700 lub 900 8 S
900 700 lub 900 8 S
1000 700 lub 900 8 S
1100 700 lub 900 8 S
1200 700 lub 900 8 S

Lestaw zawiera:

* mufe o wybranej Srednicy,

* teowy wspornik montazowy,

* zestaw korkéw do pianowania oraz zamykajgcych — zgrzewanych.

Integralnie na mufe zgrzewana elektrycznie rekomendujemy przewidzieé:
* komponenty pianki PUR
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Tasmy

termokurczliwe

Tasmy termokurczliwe z listwa wzmacniajaca

Dzxg

p=
reme——— e —— O
N
o

Materiat:
* tasma termokurczliwa — poliolefina sieciowana
* listwa wzmacniajgca — poliolefina wzmocniona widknem szklanym

R Diugoscé pasa termokurczliwego Szerokosé Wymiary listewki
ura osfonowa . . L
na jedna opaske pasa termokurczliwego wzmacniajacej

Dz a h cxd
[mml [m] [mml [mml

90 0,40 150,0 150x100
110 0,50 150,0 150x100
125 0,55 150,0 150x100
140 0,60 150,0 150x100
160 0,65 150,0 150x100
200 0,80 150,0 150x100
225 0,95 150,0 150x100
250 1,00 150,0 150x100
315 1,25 225,0 150x225
400 1,55 225,0 150x225
450 1,70 225,0 150x225
500 1,90 225,0 150x225
560 2,10 225,0 150x225
630 2,40 300,0 150x300
710 2,70 300,0 150x300
800 3,00 300,0 150x300
900 3,40 300,0 150x300
1000 3,60 300,0 150x300
1100 4,00 300,0 150x300
1200 4,20 300,0 150x300
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Uszczelki koncowe

termokurczliwe

Uszczelki koncowe termokurczliwe END-CAP

Ds
Du

——
I s &

Materiat — poliolefina sieciowana

Uszczelka koicowa

Rura ostonowa Wymiary ksztattki
Skurcz na rurze osfonowej Skurcz na rurze stalowej Nazwa
Dz Du Du_ Ds Ds, 1 L2 produktu
[mm] [mm] [mm] [mm] [mml] [mm] [mm]
90 105 75 45 25 60 40 REC 90
110 125 75 65 25 60 40 REC 110
125 140 90 75 32 60 40 REC 125
140 156 110 95 32 60 40 REC 140
160 178 125 105 42 80 50 REC 160
200 220 140 128 77 80 50 REC 200
225 245 140 155 77 80 50 REC 225
250 270 160 185 90 80 50 REC 250
315 335 160 236 90 80 50 REC 315
400 420 315 290 200 80 50 REC 400
450 475 315 340 200 80 50 REC 450
500 520 450 375 250 100 70 REC 500
560 580 500 475 250 100 70 REC 560
630 650 560 530 250 100 70 REC 630

Uszczelki koncowe termokurczliwe typu REC Z

Wymiary rury preizolowanej [mm]

Rura osfonowa Rura przewodowa DN END-CAP
[mm] [mm]

90 20, 25 RECS0 Z

110 32,40 REC110Z

125 50 REC125 7

140 65 REC140Z

160 80 REC160 Z

200 100 REC200 7

REC Z w stanie dostawy ma powiekszong $rednice czesci obkurczanej na
rurze stalowej, aby umozliwi¢ jego przefozenie przez wrzeciono zaworu.
Mozliwe jest wykonanie ksztattek w innych rozmiarach niz pokazane w tabeli.
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Uszczelki koncowe

termokurczliwe

Uszczelki koncowe termokurczliwe END-CAP z zamkiem

[a] -

Rura preizolowana $rednica po obkurczeniu Szerokos¢ uszczelki konicowej Diugosé
Dz D S L
[mml [mml [mml [mml
560 280 305 1830
630 295 305 2100
710 338 345 2300
800 380 345 2610
900 430 390 2950
1000 486 390 3290
1100 523 435 3600
1200 580 435 3900
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Pierscienie gumowe uszczelniajace

Tasmy ostrzegawcze

Pierscienie gumowe uszczelniajace

20

'y

3

v

Materiat — guma
$rednica rury preizolowanej $rednica

Dz Dp
[mml [mm]
90 126
110 146
125 161
140 176
160 196
180 216
200 236
225 261
250 286
280 316
315 351
355 391
400 436
450 486
500 536
560 596
630 666
710 746
800 836
900 936
1000 1036
1100 1136
1200 1236

Tasmy ostrzegawcze

Dtugosé rolki — 200 mb, 100 mb, 50 mb
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Korki zaslepiajace

Korek odpowietrzajacy

Korki o $rednicy nominalnej 20 mm wykonane sg z HDPE. Odprowadza-
ja nadmiar powietrza w trakcie reakcji wigzania pianki PUR, usuwane po

stwardnieniu pianki.

Korek zgrzewany

Korki o $rednicy nominalnej 34 mm wykonane sg z HDPE, o wskazniku pty-
niecia pordéwnywalnym z materiatem mufy. Zabezpieczajg otwory wlewowe

w mufie. Montowane przy uzyciu uchwytu oraz zgrzewarki do korkéw. Korek

jest znakowany zgodnie z normg EN 489.

Korek odpowietrzajgcy

Korki, narzedzia do montazu
muf termokurczliwych

Korek zgrzewany (do wtopienia)

Materiat — Polietylen. Standardowy kolor — czarny

Narzedzia do montazu muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie

Igrzewarka do korkéw prosta

Zgrzewarka do korkéw prosta przeznaczona jest
do wtopienia korkéw zaslepiajgcych otwory wle-
wowe w mufach.

Urzgdzenie posiada mozliwo$é regulacji tempera-
tury oraz sygnalizacje czasu grzania.

Moc 600 W.

Nie zawiera glowicy (dostepna na zyczenie).

Glowica do zgrzewarki

Gtowica pokryta teflonowa warstwg antyadche-
zyjna, do nagrzewania korka i otworu w mufie jako
czesé zamienna do zgrzewarki.

W przypadku uszkodzenia warstwy teflonu lub
wytworzenia nagaru ze spalonego polietylenu na-
lezy wymieni¢ glowice na nowa.

Niedopuszczalne jest zanieczyszczenie glowicy
piankg PUR.

Palnik z 3 dyszami ¢J 25; 35; 50 mm

Specyfikacja:

e Zasilany gazem propan butan,

e tatwo$¢ uzytkowania, przy zachowaniu
bardzo dobrej wydajnosci i bezpieczenstwa
obstugi,

* Rekojes¢ z regulacjg ptomienia,

* Mozliwo$¢ wymiany dysz,

* Przeznaczony do obkurczania muf termokurcz-
liwych sieciowanych radiacyjnie.

Dane techniczne:

*Maksymalna temperatura plomienia 1850°C,

e Zuzycie gazu 2000 g/h,

 Wydajno$c¢ cieplna 19,5kW.

W zestawie:

*3 dysze: @ 25; 35; 50 mm,

1,5 m przewdd gumowy zbrojony,

* palnik.

Frez stozkowy
Frez stozkowy @ 27 lub @ 24,5 pozwala na wyko-
nanie otwordw pod korki wtapiane.

Zapewnia wykonanie poprawnego  otworu.
Ostrzenie wykonywac wylgcznie na szlifierce na-
rzedziowej (,nie z reki”), dla zachowania wyma-
ganej geometrii ostrza. W przeciwnym przypadku
w trakcie rozwiercania otworu mozna uszkodzié
mufe wadliwym frezem.

Uchwyt do korka

Uchwyt pozwala na prawidtowe ogrzanie korka,
bez ryzyka perforacji przez koncowke wkrecang
w korek. Utatwia kontrole stopnia uplastycznie-
nia materiatu korka przez ohserwacje powstaja-
cej wyptywki materiatu.

Chroni powierzchnig korka z napisem identyfiku-
jacym producenta, zgodnie z wymogami normy
EN 489.
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Poduszki

kompensacyjne PE

Poduszki kompensacyjne PE

Materiat: spieniony polietylen sieciowany

\Wiasnosci poduszek kompensacyjnych PE

Odksztatcenie Naprezenie Sciskajace
40% 0,06MPa
50% 0,08MPa
75% 0,275MPa

Przewodnosé cieplna A=0,05 W/mK
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Komponenty pianki poliuretanowej

do wypetniania muf

Komponenty pianki poliuretanowej do wypetniania muf

R Rura osfonowa . PIANOWANIE RECZNE - niezaizolowane koncowki
ura stalowa Izolacja PLUS
Dz L=150 mm
DN [mml Nr PUR llosé pianki [g] Rura stalowa Rura ostonowa Izolacja STANDARD
20+25 110 P110 418 DN Dz Imm] Nr PUR llosé pianki [g]
3240 125 P125 523 20 = 25 90 P0O90 287
50 140 P140 977 32 +40 110 P110 418
65 160 P160 750 50 125 P125 523
80 200 P200 1074 65 140 P140 a77
100 225 P225 1302 80 160 P160 750
125 250 P250 1448 100 200 P200 1074
150 315 P315 2104 125 225 p225 1302
200 400 P400 3520 150 250 P250 1448
250 450 P450 3921 150 280 p280 1937
300 500 P500 2x2610 200 315 P315 2104
350 560 P560 2x2825 200 355 P355 2933
Uwaga: dla $rednic powyzej DN250 nie zaleca sie pianowania recznego ze 250 400 P400 3520
wzgledu na jakos¢ wypienienia pianki w mufie. 300 430 P40 3921
350 500 P500 2x2610
PIANOWANIE RECZNE - niezaizolowane koncowki 400 560 P560 2x2825
L=220 mm 500 630 P630 2x3404
Rura stalowa  Rura ostonowa Izolacja PLUS 200 710 P710 2x4776
DN Dz [mml Nr PUR llosé pianki [g]
20+25 110 P110-L 730 PIANOWANIE RECZNE — niezaizolowane koficowki
32+40 125 P125-L 835 L=220 mm
50 140 P140-L 1070 Rura stalowa Rura osfonowa Izolacja STANDARD
65 160 P160-L 1285 —
80 200 POO0-L 2095 DN Dz [mml Nr PUR llosé pianki [g]
100 205 P225.L 2210 2029 90 PI0-L 730
125 250 P250-L 2480 Bl il il S5
150 315 P315-L 3490 50 125 P125-1 1070
200 400 P400-L 4275 53 ] R 126
250 450 P450-L 4725 80 160 P1600-1 2025
100 200 P200-L 2210
Uwaga: dla $rednic powyzej DN200 nie zaleca sie pianowania recznego 195 295 pP225-L 2480
ze wzgledu na jako$¢ wypienienia pianki w mufie. 150 250 Po50-L 3490
200 315 P315-L 4275
- . - - 250 400 P400-L 4725
KOI‘I‘I[]OI‘IEI‘I“] plﬂl‘lkl [lOllllI‘EtﬂI'lOWE] 300 450 PA50-L 5293
do wypetniania muf redukcyjnych
PIRNOWANIE RECZNE Komponenty pianki poliuretanowej
Woniee wnfy | STMMIARR | Eolecia PO do wypetniania muf kolanowych
LJLIEL (T llosé llosé
NrPUR . ° NrPUR .
pianki [g] pianki [g]
MR110/90 P10 418 - - PIANOWANIE RECZNE
MR125/110/90 P125 923 P125 923 . .
MR140/125/110  P140 577  P140 577 e Izolacja STANDARD Izolacja PLUS
MR160/140/125 P160 750 P160 750 mufy nppup  MosEmianki oo oS pianki
MR200/160/140 P200 1074 P200 1074 lo] [g]
MR225/200/160 p225 1302 p225 1302 MK30 K090 694 - -
MR250/225/200 p250 1448 P250 1448 MK110 K110 1055 K110 1055
MR315/250/225 BBil5 2104 P315 2104 MK123 K125 1175 K125 1175
MR110/90 P110-L 730 - MK140 K140 1282 K140 1282
MR125/110/90-L P125-L 835 P125-L 835 MK160 K160 1541 K160 1541
MR140/125/110-L P140-L 1070 P140-L 1070 MK200 K200 2832 K200 2832
MR160/140/125-L P160-L 1285 P160-L 1285 MK225-250 K225 4865 K225 4865
MR200/160/140-L P200-L 2025 p200-L 2025
MR225/200/160-L p225-L 2210 pa22s-L 2210 Kompanenty przechowywaé w temperaturze 18-+23°C — patrz,Instrukcja
MR250/225/200-L P250-L 2480 p250-L 2480 montazu rurociggdw preizolowanych Finpol Rohr”.
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llosci sktadnikow pianki PUR

w zestawach konfekcjonowanych

llosci skiadnikow pianki PUR w zestawach konfekcjonowanych

llosé Typ butelki Sktadnik llosé Typ butelki Zestaw
Nazwa Stara nazwa Sktadnik sktadnika A dla_ sktadnika B dla. Iloé.é
A w hutelce  skiadnika w hutelce  skladnika  sktadnikéw
Nr Typ Typ [+5g] A [+5g] B A+B [g]
zestawu zestawu zestawu [g/szt.] [cm?] [ml] [g/szt.] [cm?] [g/zestaw]
1 P30 90/20 111 500 176 500 287
2 P90-L 90/20L 160 500 240 500 400
3 P110 110/32 161 1000 257 500 418
4 P110-L 110/32L 200 500 305 1000 505
5 P125 125/50 201 1000 322 500 523
6 P125-L 125/50L 225 500 340 1000 565
7 P140 140/65 222 1000 355 1000 577
8 P140-L 140/65L 290 500 440 1000 730
9 P160 160/80 288 1000 462 1000 750
10 P160-L 160/80L 340 500 520 1000 860
11 P200 200/100 661 1000 1074
12 P200-L 200/100L Ekopur 560 1000 Ekopur 835 2000 1395
13 p225 225/125 U3320W 501 2000 U 801 1000 1302
14 P225-L 225/125L 610 1000 920 2000 1530
15 P250 250/150 557 2000 891 1000 1448
16 P250-L 250/150L 685 1000 1025 2000 1710
17 p280 280/150 745 5000 1192 2000 1973
18 P280-L 315/200L 955 1000 1430 5000 2385
19 P315 315/200 809 5000 1296 2000 2104
20 P315-L 315/200L 0 0
21 P355 355/200 1128 5000 1805 2000 2933
22 P355-L 785 1000 1175 5000 1960
23 P400 400/250 1354 5000 1620 2000 2700
24 PA00-L 1260 2000 1890 5000 3150
25 P450 450/300 1508 2000 2413 5000 3921

Orientacyjne ilosci komponentéw na 1 mufe, Lw=34 cm
PIANOWANIE AGREGATEM - I1ZOLACJA STANDARD

Rura stalowa Rura ostonowa A B
Dz

L [mm] [g] [ml] [g] [ml]

20 90 62 57 98 79

25 90 58 58 91 74

32 110 89 81 139 112
40 110 83 76 131 105
50 125 103 95 162 131

65 140 119 110 188 1591

80 160 155 142 244 197
100 200 240 220 376 304
125 225 294 270 461 372
150 250 302 277 474 382
200 315 453 415 711 573
250 400 765 701 1200 968
300 450 881 808 1383 1115
350 500 1104 1013 1734 1398
400 560 1327 1217 2083 1680
450 630 1685 1546 2645 2133
500 630 1201 1102 1886 1524
500 710 2217 2034 3480 2807
600 800 2384 2187 3743 3019
700 300 2685 2463 4215 3399
800 1000 2963 2718 4652 3751
900 1100 3241 2974 5089 4104
1000 1200 5422 4974 8513 6865
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llosci sktadnikow pianki PUR

w zestawach konfekcjonowanych

Orientacyjne ilosci komponentow na 1 mufe, Lw=34 cm
PIANOWANIE AGREGATEM - IZOLACJA PLUS

Rura stalowa Rura osfonowa A B
Dz
DN
[mm] [g] [ml] [g] [mll

20 110 95 87 158 128

25 110 91 84 152 122

32 125 117 107 196 158

40 125 112 103 188 151

50 140 135 124 227 183

65 160 160 155 285 229
80 200 279 256 469 379
100 225 326 299 548 442
125 250 390 358 655 528
150 315 623 571 1046 844
200 400 986 905 1657 1337
250 450 1122 1029 1884 1520
300 500 1266 1162 2127 1716
350 560 1643 1507 2760 2225
400 630 2034 1866 3415 2756
450 710 2598 2384 4365 3520
500 900 3372 3094 5665 4569
600 900 3844 3527 6459 5209
700 1000 4320 3963 7258 5853

Orientacyjne ilosci komponentéw na 1 mufe, Lw=34 cm
PIANOWANIE AGREGATEM - IZOLACJA 2 x PLUS

Rura stalowa Rura osfonowa N n

Dz
DN

[mm] [g] [ml] [g] [ml]
20 125 127 116 211 170
25 125 123 113 204 165
32 140 153 140 256 207
40 140 148 135 248 200
50 160 190 174 319 257
65 200 299 275 503 406
80 225 375 344 630 508
100 250 434 398 728 587
125 315 722 663 1213 978
150 400 1173 1076 1971 1590
200 450 1372 1259 2305 1859
250 500 1553 1425 2610 2104
300 560 1846 1694 3102 2501
350 630 2400 2202 4032 3251
400 710 3011 2763 5059 4080
450 800 3837 3520 6446 5199
500 900 4872 4470 8185 6601
600 1000 5521 5066 9276 7481

W/w ilosci dotycza mufy o diugosci 34 cm.
Dla muf dtuzszych ilosci pianki nalezy przeliczy¢ proporcjonalnie.

Uwaga: Komponenty przechowywacé w temperaturze 18--20°C (patrz ,Instrukcja montazu rurociggéw preizolowanych Finpol Rohr”).
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Elementy sygnalizacji

alarmowej impulsowej

Elementy sygnalizacji alarmowej impulsowej

Tulejki zaciskowe

Stosowane do faczenia przewodéw instalacji alarmowej o przekroju 1,5 mm? przy uzyciu specjalnych
szczypiec zaciskowych.

Na jedng mufe przypada dwie tulejki zaciskowe.

Wspornik przewodu

Stosowany jako wspornik przewodéw sygnalizacyjnych, w celu zapewnienia odpowiedniej odlegtosci
miedzy przewodem, a rurg stalowa.

Na jedna mufe przypada dwa wsporniki przewodu.

Tasma papierowa (rolka)
Stosowana do mocowania wspornikdw do rury stalowej. 1rolka=50 mb.

Cyna LCGO-TLR 157 @2 (250g)
Stosowana jest do lutowania przewoddw alarmowych potgczonych za pomoca tulejki zaciskowe;.

Pasta lutownicza (100g)
Stosowana jest do lutowania przewoddw alarmowych potgczonych za pomoca tulejki zaciskowe;.

Puszka przytaczeniowa podwdjna 67LU45 z kahlem KE-001
Puszka stosowana jest w miejscach, gdzie jest potrzeba zamkniecia petli alarmu, jedna puszka na jedng
petle.

Puszka przytaczeniowa pojedyncza 67LU15
Puszka stosowana jest w miejscach gdzie jest potrzeba potgczenia instalacji alarmowej z detektorem
lub koricéwka zerujaca.

Koiicowka zerujaca detektora 66LU72

Stosowana w celu,wyciszenia” sygnalu wysylanego przez detektor. Stosowana jest razem z puszka
przytgczeniowa pojedynczg 67LV15.

Zamkniecia gniazd pomiarowych nieuzywanych kanatdw w urzadzeniu pomiarowym.
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Elementy sygnalizacji

alarmowej impulsowej

Instalacja impulsowa — urzadzenia pomiarowe

Ponizej prezentujemy najpopularniejsze produkty z kategorii elementéw sygnalizacji alarmowej, w celu poznania peinej oferty prosimy o kontakt.

LX9024 Miernik do pomiaréw ukfadu alarmowego impulsowego w sieciach
cieplnych preizolowanych — L9024

1. Spos6b przedstawiania informacji pomiarowych: wyswietlacz
alfanumeryczny LCD 216 znakéw, podswietlany.
2. Napiecie pomiarowe izolacji poliuretanowej: 24V DC.
3. Zakresy pomiarowe:
 Pomiar rezystancji izolacji poliuretanowej: 0,1kQ--200M,
 Pomiar rezystancji przewodéw petli alarmowej: 0-+68Q,
 Pomiar temperatury akumulatoréw zasilajgcych przyrzad: 5+ 50°C.
4. Bfedy pomiarowe:
* Doktadnos¢ pomiaru rezystancii izolacji poliuretanowej w zakresie
0,7kQ+200MQ: +5% =2 cyfry wartosci zmierzonej,
* Doktadno$¢ pomiaru rezystanciji przewoddw
petli alarmowej: =5% =2 cyfry.
e Zasilanie: pakiet akumulatoréw NICD 7,2V/700mAh.
 Zakres temperatury pracy i przechowywania: 5+50°C.

ACN-2Z Stacjonarny detektor jest stosowany do kontrolowania stanu tech-
nicznego dwdch odcinkéw sieci cieplowniczej preizolowanej z impul-
sowym uktadem alarmowym — ACN-2Z

1. llos¢ kontrolowanych odcinkéw sieci cieptowniczej: 2.

Maksymalna dfugosé kontrolowanego odcinka

cieci cieptowniczej: 2000 m.

Warto$¢ graniczna opornasci izolacji poliuretanowej: 150Q (100--550Q).
Doktadnos¢ pomiaru rezystancii izolacji poliuretanowej: =10%.

Pobdér mocy: 0,75VA.

Zasilanie: 230V 50Hz.

Zakres temperatury pracy: 5-50°C.

no
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Stacjonarny detektor stosowany do kontrolowania stanu technicznego
czterech odcinkdw sieci cieplowniczej preizolowanej z impulsowym
uktadem alarmowym — ACN-4N

1. llos¢ kontrolowanych odcinkéw sieci cieptowniczej: 4.
2. Maksymalna diugosé kontrolowanego odcinka
cieci cieptowniczej: 2000 m.
3. Sposdb przedstawiania informacji pomiarowych
wyswietlacz alfanumeryczny: 216 znakéw.
4. Wartos¢ graniczna opornosci izolacji
poliuretanowej: 150Q (100-+550Q).
Doktadnos¢ pomiaru rezystancii izolacji poliuretanowej: =10%.
Pobér mocy: 3VA.
Zasilanie: 230V 50Hz.
Zakres temperatury pracy: 5-50°C.
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Elementy sygnalizacji
alarmowej impulsowej

LPS-2I

RLLIRLL LI (LB 1)

Detektor stacjonarny stosowany do kontrolowania stanu technicznego
dwach odcinkéw sieci cieplowniczej preizolowanej
z uktadem alarmowym — LPS-2C

1. Sumaryczna dlugosé kontrolowanej sieci cieptowniczej: <2000 m.
2. Bfad pomiaru rezystancii izolacji poliuretanowej: +10%.
3. Zasilanie: 24V (4VA).

Przyrzad jest przeznaczony do nadzorowania dwéch odcinkéw
sieci cieplowniczej preizolowanej z systemem alarmowym
impulsowym — LPS-21

1. Liczba kontrolowanych odcinkéw sieci preizolowangj: 2.

2. Maksymalna diugosé kontrolowanego odcinka
sieci ciepfowniczej: 2000 m.

3. Sposdb przedstawiania informacji pomiarowych: wyswietlacz
alfanumeryczny 2 16 znakéw: dioda czerwana LED z opisem AWARIA.

4. Zakres pomiarowy rezystancii izolacji poliuretanowej: 0,2kQ+200MQ.
5. Doktadno$¢ pomiaru rezystancii izolacji poliuretanowej:
+ 5% wart. odcz. = 3cyfry.
B. Zakres pomiarowy rezystancji petli alarmowej: 0-+70Q.
7. Zakres pomiarowy diugosci odcinka sieci cieptowniczej: 0+2000 m.
8. Zasilanie: 230V 50Hz.
9. Zakres temperatury pracy: 5-+50°C.
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Elementy sygnalizacji

alarmowej rezystancyjnej

Elementy sygnalizacji alarmowej rezystancyjnej

Tasma papierowa (rolka)
Stosowana do mocowania wspornikw do rury stalowej. 1rolka=50 mb.

Tulejki zaciskowe BS-QU
Stosowane do tagczenia przewoddw instalacji alarmowe przy uzyciu specjalnych szczypiec zaciskowych.
Na jedna mufe przypada dwie tulejki zaciskowe.

Koszulka termokurczliwa BS-SRA
Stuzy do izolacji przewoddw alarmowych zaciénigtych w tulejce BS-QU

Wspornik przewodu

Stosowany jako wspornik przewodéw sygnalizacyjnych, w celu zapewnienia odpowiedniej odlegtosci
miedzy przewodem a rurg stalowa.

Na jedng mufe przypadajg dwa wsporniki przewodu.

Puszka pomiarowa PPM

Puszke stosujemy na zakoriczeniu petli pomiarowej w budynku. Na dwie petle przypada jedna puszka
PPM. Mozemy do niej podigczy¢ przenosny tester LH20S lub lokalizator awarii LP-108S.

Przewody alarmowe z rury preizolowanej faczymy z puszkg za pomoca przewodéw ME2019TK2
i ME2019TK4 oraz tacznika ZPB.

Puszka przytaczeniowa PPA
Puszke stosujemy na zakoriczeniach petli pomiarowej w budynkach i komorach.
Przewody alarmowe z rury preizolowanej faczymy z puszka za pomoca przewodu ME2019TK2.

Przewdd ME2019TK2

Przewdd dwuzytowy stosowany jest do polgczenia przewoddw alarmowych z puszkg przytaczeniowg
lub tgcznikiem ZPB.

Przewdd dwuzytowy stosowany jest do wyprowadzenia przewoddw alarmowych spod uszczelki termo-
kurczliwej i potaczenia z puszka przytaczeniows lub tacznikiem ZPB.

Przewdd ME2019TK4
Przewdd czterozytowy stosowany jest do polaczenia tacznika ZPB z puszkg pomiarowa PPM.

tacznik typ ZPB
Masa przy pomiarach wilgotnosci.
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Elementy sygnalizacji

alarmowej rezystancyjnej

Instalacja rezystancyjna — urzadzenia pomiarowe

Przyrzad do pomiaréw i wykrywania stanéw charakterystycznych
w preizolowanej sieci cieptowniczej z rezystancyjnym systemem alar-
mowym typu BRANDES - LH-20S
1. Sposob przedstawiania informacji pomiarowej: wys$wietlacz
alfanumeryczny LCD 216 znakow.
2. Btedy pomiarowe:
* Dokladno$é pomiaru rezystanciji w zakresie
wyznaczonym przez stopiert MH: 5%,
* Dokladno$é pomiaru rezystancii petli alarmowej: =0,2%.
3. Zasilanie: 2xB6F22 (2x9V).
4. Zakres temperatury pracy: 5+50°C.

Przeznaczony do lokalizacji wilgoci w sieci cieplowniczych preizolo-
wanych z rezystancyjnym systemem alarmowym — LP-10S

1. Dtugosé kontrolowanej petli alarmowej: 3+2000 m.

Rezystancja kontrolowanej petli alarmowej: 16-+12000Q.
Rezystancia izolacji poliuretanowej: <10MQ (MH<11).

Sposcb prezentaciji wyniku pomiaru — cyfrowy wyswietlacz LCD.
Zakres pomiarowy: 0-+100% diugos¢ kontrolowanej petli alarmowe;.
Rozdzielczo$¢ pomiarowa: 0,1%.

Bfad lokalizacji wilgoci: = 1m/= 0,1%.

Zasilanie: 2x6 F22.

Zakres zmian temperatury pracy i przechowywania: 5-+50°C.
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Detektor stacjonarny stosowany do kontrolowania stanu technicznego
dwach odcinkéw sieci cieptowniczej preizolowanej z uktadem alarmo-
wym — LPS-2B

1. Sumaryczna dlugo$é kontrolowanej sieci cieptowniczej: <2000 m.

2. Btad pomiaru rezystancji izolacji poliuretanowej: =+ 10%.

3. Zasilanie: 24V (4VA).

Urzadzenie do automatycznej, ciagtej kontroli czterech odcinkéw sieci
cieplowniczej z rezystancyjnym systemem alarmowym typu Brandes
— MSP-1
1. Maksymalna ilos¢ kontrolowanych odcinkdw sieci cieptowniczej: 4.
2. Zakresy pomiarowe:

e Stopien MH: 1+14i 0,

* Rezystancia izolacji pomiedzy przewodem

czujnikowym i rurg stalowa: 100Q-+50MQ,

* Rezystancja petli czujnikowej: 11-+5734Q,

* Diugo$¢ rezystancji petli czujnikowej: 2+1750 m,

* Lokalizacja przecieku: 2-+1750 m.
: ¢ 3. Pobdr mocy: 16VA.
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Elementy sygnalizacji

alarmowej rezystancyjnej

eznaczony do nadzorowania dwdch odcinkéw sieci cieplowniczej

z systemem alarmowym typu Brandes — MHL-300R

1.
2.

3.
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Liczba kontrolowanych odcinkdw sieci cieptowniczej preizolowanej: 2.
Najwigksza diugo$é kontrolowanego odcinka

sieci ciepfowniczej: 2000 m.

Sposcb przedstawiania informacji pomiarowych: wy$wietlacz
alfanumeryczny: 2% 20 znakdw.

. Zakres pomiarowy stopnia wilgotnosci: MH1+14 i 0.

. Zakres pomiarowy rezystanciji izolacji poliuretanowej: 0,1Q-+200MQ.
. Zakres pomiarowy rezystancji petli alarmowej: 0+12050Q.

. Doktadno$¢ pomiaru rezystancji petli alarmowej: +0,1%.

. Napigcie zasilajgce: 12V DC.

. Zakres temperatury pracy: 5-50°C.

eznaczony do nadzorowania dwdch odcinkéw sieci cieptowniczej

preizolowanej z systemem alarmowym typu Brandes oraz automatycz-

lokalizacji wilgoci — LPS-2R

Liczba kontrolowanych odcinkdw sieci preizolowanej: 2.

Maksymalna dfugo$¢ kontrolowanego odcinka

sieci ciepfowniczej: 2000 m.

Sposcb przedstawiania informacji pomiarowych: wy$wietlacz
alfanumeryczny 2 x 20 znakéw: dioda czerwona LED z opisem AWARIA.

. Zakres pomiarowy rezystancii izolacji poliuretanowej: 0,2kQ+200MQ.
. Zakres pomiarowy stopnia wilgotnosci MH1-14 1 0.
. Doktadno$¢ pomiaru rezystancii izolacji

poliuretanowej: +5% wart. odcz. =+ 3cyfry.
Zakres pomiarowy rezystanciji petli alarmowej: 0+12050Q.

. Zakres pomiarowy diugosci odcinka sieci ciepfowniczej: 02000 m.

Dokfadno$é lokalizacji przecieku: +2 m/=+0,2%.
Zasilanie: 230V 50Hz.
Zakres temperatury pracy: 5-+50°C.
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Masa rur

preizolowanych

Masa rur preizolowanych

Rura stalowa Rura ostonowa HDPE Masa 1 mh hez czynnika, rura stalowa szew
lzolacja lzolacja Izolacja Izolacja lzolacja lzolacja
DN Dz Ze szwem STANDARD PLUS 2xPLUS STANDARD PLUS 2xPLUS
[mml [mml Dz Dz Dz ~M ~M ~M
[mm] [mml] lkg/m] [kg/m] [kg/m] lkg/m]
20 26,9 29 90 110 125 3,1 3,5 3.8
25 33,7 29 90 110 125 3,5 3.9 4.2
32 42,4 3,2 110 125 140 4.8 5,1 5,5
40 48,3 3,2 110 125 140 @), 5,6 59
50 60,3 3,2 125 140 160 6,4 6,8 7,3
65 76,1 3,2 140 160 200 7.9 8.4 9,6
80 88,9 3,2 160 200 225 9,3 10,5 11,5
100 114,3 3,6 200 225 250 13,4 14,3 15,3
125 139,7 3,6 225 250 315 16,2 17,2 20,3
150 168,3 4,0 250 315 400 20,9 24,0 29,1
200 219,1 4,5 315 400 450 30,7 35,7 39,2
250 273,0 5,0 400 450 500 43,6 47,1 51,0
300 3239 5,6 450 500 560 56,5 60,4 65,4
350 399,6 9,6 500 560 630 63,6 68,6 75,4
400 406,4 6,3 560 630 710 80,5 87,3 95,8
500 508,0 6,3 630 710 900 97,9 106,4 117.,2
500 508,0 6,3 710 800 900 106,4 117,2 130,7
600 610 7.1 800 900 1000 138,8 152,3 167,1
700 711,0 8,0 900 1000 - 178,4 193,2 -
800 813,0 8,8 1000 - - 220,8 - -
900 914,0 10,0 1100 - - 276,7 - -
1000 1016,0 11,0 1200 - - 3341 - -
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Firma RADPOL S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oferty, danych technicznych i jednostek opakowaniowych produktéw
przedstawionych w niniejszym wydawnictwie bez wczesniejszego uprzedzenia.
Zamieszczone rysunki i zdjecia majg charakter pogladowy i przedstawiajg jedynie walory wizualne produktdw.
Niniejsze wydawnictwo stanowi informacije handlowa i nie jest ofertg handlowa w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
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HEAT-SHRINKABLE TECHNOLOGY PIPE SOLUTIONS PRE-INSULATED SYSTEMS

RADPOL S.A. | ul. Batorego 14, 77-300 Czluchow | +48 598342271 | oferty@radpol.com.pl | www.radpol.eu




